﻿e d ! t o r i a l Confort si... disconfort ! Sau daca vreti ceva si mai aproape de ceea ce se intampla si in constructii dupa 1990 poate fi exprimat laconic in „dupa noi potopul“. Nu, nu este nici o exagerare intr-o astfel de caracterizare daca avem in vedere mentalitatea hra-paretilor care, punand mana (de cele mai multe ori ilicit) pe o anumita suprafata de teren, trec nestingheriti de nimeni la mal-tratarea mediului inconjurator „acoperiti“ de ingaduitorul „cu banii mei fac ce vreau“. intr-un stat ca al nostru guvernat necores-punzator, s-a ajuns sa se procedeze asa pentru ca, in primul rand, cei din condu-cerea administrativa, politica si judiciara sunt pana peste cap implicati in afaceri oneroase legate de constructia de spatii de locuit sau cu destinatie administrativa. Banul, ochiul dracului, orbeste pe cei implicati in astfel de afaceri pentru ca investitiile facute in asemenea obiec-tive le aduc beneficii enorme. S-a ajuns la sume incredibile solici-tate de la potentiali beneficiari pentru ca in tara exista inca o reala penurie de locuinte si birouri. Dar ritmul in care investitorii construiesc poate avea, nu peste multa vreme, si un impas la van-zare din cauza ofertei bogate si a preturilor nemasurate. Daca s-a ajuns ca metrul patrat sa nu fie mai ieftin de 500 euro, iar la limita superioara si peste 3.000 euro, putem intelege si goana unora pentru profituri cat mai mari, dar si imposibilitatea de a vinde spatiile respective. Printr-un asemenea meca-nism s-a adancit si se adanceste (daca nu se intervine din punct de vedere eco-nomic) falia dintre nababi si saraci. Stand stramb si judecand drept o asemenea stare de lucruri, nu poti sa nu te intrebi cum de s-a ajuns ca unii sa se lafaie in zeci de camere, bai, piscine, terenuri de sport, sali de intretinere etc., iar altii sa traiasca la limita existentei si a confortului. De unde atata pentru unii (putini la numar) si nimic pentru altii. Aici nu-i vorba de invidie ca unul are mai mult decat altul, ci faptul ca singura explicatie a fenomenului rezulta din „ingineriile financiare“ ale baietilor destepti imbuibati pe seama statului din zestrea caruia au furat cat au putut (si au putut) pentru ca acest „sac“ pare in continuare fara fund. Expresia „inca mai este de furat“ aflata in continuare in prim-plan, fie si daca pornim de la „intrecerea“ la vedere pentru dobandi-rea unui post de primar, consilier sau pre-sedinte de consiliu judetean, loc de unde se pot dirija in scop personal sau pentru clientela politica sume deloc de neglijat, fie din bugetele locale, fie din cele alocate de UE. Sunt sume uriase puse in joc si din acest joc nu pot lipsi cei cu state vechi in „valorificarea” unor asemenea posibilitati. Fie ca este vorba, mai nou, de un vot uninominal, fie de unul colectiv pe lista de partid, scopul este cel amintit mai inainte, sintetizat in „totul pentru noi“. Printre cei aflati in cursa electorala sunt nume in spatele carora figureaza averi deloc de neglijat si totusi „grija“ pentru soarta noastra, a celor multi, nu-i lasa reci. Reci ramanem noi si la propriu si la figurat. Cei ce se viseaza a fi alesi in diferite functii sunt oarecum noi sau traseistii care urmeaza credinciosi mai vechiul principiu de rotire a cadrelor. Mai plastic, la timpuri noi tot… noi. Reiteram, astfel, titlul materialului de fata: confort si… disconfort pentru ca pe mai departe confortul va fi pentru cei putini (aceiasi), iar dezastrul pentru cei multi (tot aceiasi). De ce o asemenea catalogare? Pentru ca daca privim in urma, cu manie, cum se spune intr-o expre-sie literara, observam de la o posta ca zilele de dupa alegeri si intrarea in „paine“ a noilor veniti (sau reciclati) nu inseamna mai nimic pentru interesul general. Credeti oare ca vom avea (potrivit promisiunilor electorale) mai multe dru-muri si autostrazi, aductiuni de apa, gaze, electricitate, canalizare etc.? Acestea sunt simple naivitati demonstrate cu brio de alesii nostri in cei 18 ani plini de dezamagiri si din acest punct de vedere. Luati, drept exemplu, numai ce se intampla in domeniul infrastructurii rutiere, feroviare sau utilitare si inven-tarul „programelor“ fluturate pe la nasul nostru cuprinde doar promisiuni insem-nand nimic. Mergeti dvs. pe un drum nou sau modernizat, pe o autostrada in adevaratul sens al cuvantului, zburati cu 160 km pe ora pe una din caile ferate ale tarii? Sa fim seriosi, banii se cheltuie (adica ajung in buzunarele si asa doldora ale acelorasi „beneficiari“), iar drumurile raman in continuare un vis prea indepartat. Parcurgeti cele doua asa-zise autostrazi ale Romaniei si veti intalni aceleasi gropi de primavara, hoituri si fel de fel de resturi materiale care pun in pericol traficul si vietile celor ce se incu-meta (pentru ca nu au incotro) sa le parcurga. Ne plangem de aglomerari de autovehicule, dar nimeni nu incearca sa rezolve problema intersectiilor, locurile unde se produc blocajele si se perturba fluenta traficului. ªi atunci de ce ni se tot promite marea cu sarea, dar in realitate avem de-a face cu „afara-i vopsit gardul si-nauntru nu-i... nici macar leopardul“, caci pentru unii este pe mai departe confort, iar pentru altii disconfort !?! Ciprian ENACHE R e d a c t i a 013935 – Bucuresti, Sector 1 Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8, Sc. B, Et. 1, Ap. 15 www.revistaconstructiilor.eu Tel.: 031.405.53.82, 031.405.53.83 Fax: 021.232.14.47 Mobil: 0723.297.922, 0729.938.966, 0730.593.260 E-mail: office@revistaconstructiilor.eu redactie@revistaconstructiilor.eu revistaconstructiilor@rdsmail.ro Director Redactor-sef Redactor Corector Tehnoredactor Procesare text Publicitate Ionel CRISTEA 0722.460.990 Ciprian ENACHE 0722.275.957 Alina ZAVARACHE 0723.338.493 Adriana STANCA Cezar IACOB Marilena SZABO 0723.185.170 Elias GAZA Vasile MaCaNEAta 0744.582.248 Colaboratori dr. arh. Gheorghe Polizu dr. ing. Felician Eduard Hann ing. Petre Ionita prof. univ. dr. ing. Adrian Radu conf. dr. ing. Maricica Vasilache prof. univ. dr. ing. Valeriu Banut conf. univ. dr. ing. Mircea Eugen Teodorescu Tudor Constantinescu, presedinte ARCE ec. Cezar Petre Simion Marca inregistrata la OSIM Nr. 66161 ISSN 1841-1290 Editor: STAR PRES EDIT SRL Redactia revistei nu raspunde pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Articolele semnate de colaboratori repre-zinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. PREMII Construct Expo Ambient si Cer-Glass 2008 in penultima saptamana a lunii mai a.c. s-a lasat cortina peste editiile din 2008 ale prestigioasei manifestari expozitionale Construct Expo desfasurate la Complexul ROMEXPO din Bucuresti, nu inainte de a se acorda, ca de fiecare data, premiile cuvenite celor mai reprezentativi participanti. Din dorinta de a-i cunoaste si dumneavoastra, Revista Constructiilor va prezinta lista celor care au primit aprecierile organizatorilor. DIPLOME DE EXCELENta ªI PLACHETA CONSTRUCT EXPO AMBIENT Sectiunea Amenajari interioare: Arabesque SRL, Barrisol Romania SRL, Conmar Art SRL, Dan Serv Trading ’96 SRL, Kenngott SCS, Orac Decor Belgia, Rovere Mobili SRL, Sidora Metal SRL, Startonight Industries SRL. Sectiunea de piatra naturala, marmura si adezivi: Den Braven Romania, Comex SRL, Euro MGA Product SRL, Henkel Romania, Lazaridis Marmura si Granit SA, Maer Import Export, Mapei Romania SRL, Resido Industrie si Constructii SRL, Selena Romania SRL, Titan Mar SA. Sectiunea vopseluri, tencuieli si acoperiri decora-tive: Daw Benta Romania SRL, Ioannina Product SRL, Köber SRL, Novachrom Industries, Policolor SA. Sectiunea de pardoseli din lemn: Carpet & More, Casa Bambus SRL, Ecolemn SRL. Sectiunea pardoseli ceramice, mobilier de baie si obiecte sanitare: Cersanit SA, Hidrotek International SRL, Opoczno SA, Patriot Serv-Com SRL. Sectiunea usi, vitraje: Arcade Trading Serv SRL, Oroshazaglas, Szilank Group, Valras Prod SRL. Sectiunea feronerie: AGB Alban Giacomo SPA, Siegenia Aubi Kft. Sectiunea profile de tamplarie si ferestre: Alumil Rom Industry SA, Helopal Romania SRL, Oltchim SA – Divizia Materiale de Constructii, Rehau Polymer SRL, Veka Romania SRL. Sectiunea piscine si amenajari de exterior: Felssysteme SRL, HS Hydro & Spa SRL, Kasta Metal SRL. Sectiunea corpuri de iluminat: Elbi Electric & Lighting, Globo Lux SRL. Sectiunea participari internationale: Thessaloniki International Fair. 4 Distinctii: Asociatia Producatorilor de Materiale de Constructii din Romania, dl consilier Ioan Brezeanu, dna prof. Ana Maria Dabija, dl prof. Horia Asanache, dl Emil Buzea, BICAU – Banca de Informatii in Constructii, Arhi-tectura si Urbanism, Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu“. DIPLOME DE EXCELENta ªI TROFEUL CER-GLASS Pentru caracterul de unicat al colectiei expuse: zTopi New Glass Design zIon Art Glass zNemtoi Glass Art Pentru consecventa participarii unei firme straine: zMabi Pentru debut si suprafata de expunere: zPietta Glass Working PREMIILE MASS MEDIA REPORTER ROMEXPO 2008 Presa centrala: Jurnalul National, Economistul, Romania libera, Adevarul, Ultima ora, Nine o’clock Reviste de specialitate: Revista Constructiilor, Constructiv, Agenda Constructiilor & Fereastra, Masini si utilaje, Misiunea casa, Energia, Bursa Constructiilor, Domus Magazin. Agentii de presa: Agentia Rompres, Agentia Rompres – Departamentul Foto, Amos News, NewsIn. Posturi de radio: Radio Bucuresti, emisiunea Idei in trafic, Radio Bucuresti, emisiunea Cafeaua de dimineata, Radio Romania International – Departamen-tul ªtiri, Radio Romania International, emisiunea Bussines Club. Posturi TV: TVR 1 - Departamentul ªtiri, TVR Inter-mational – emisiunea Investitii in Romania – Euroecono-mia, TVR Intermational – emisiunea Investitii in Romania – Afaceri de succes, Pro TV, Antena 1, Antena 3, Realitatea TV, Prima TV, National TV, The Money Channel.  Revista Constructiilor iunie 2008 Programul „BUCUREªTIUL RESPIRa“ Pe zi ce trece constatam ca mediul in care traim si muncim este din ce in ce mai viciat, afectandu-ne sanatatea si randamentul in activitatile la care participam. in acelasi timp, ramanem impasibili fata de aceste stari de lucruri trecand adesea nepasatori pe langa actele antisociale ale celor certati cu ordinea, curatenia si cu respectul pe care trebuie sa-l avem fata de ceea ce ne inconjoara. Munti de gunoaie si resturi din cele mai diferite materiale au ajuns sa ne sufoce nu numai in marile orase, ci si in locurile unde ar trebui sa gasim oaze de relaxare. Cum s-ar spune, ne facem rau singuri! Exista, insa, oameni si firme care lupta pe plan educational pentru a demonstra ca se poate face ceva pentru eradicarea mizeriei, a noxelor si a poluarii de orice natura. in aceasta categorie se inscrie cu actiuni si rezultate remarcabile Carpatcement Holding prin programul „Bucurestiul Respira“, ajuns in acest an la cea de-a treia editie. Carpatcement Holding a conti-nuat plantarea padurii de protectie din comuna Copaceni si a amenajat, in acelasi timp, primul parc din mediul rural in judetul Ilfov, respec-tandu-si astfel promisiunea de refacere a Centurii Verzi a capitalei si de readucere a „oazelor de verde“ in mijlocul comunitatilor. „Anul acesta este unul special pentru compania noastra. implinim 10 ani de existenta pe piata din Romania si am vrut sa marcam acest eveniment si in cadrul celui mai important program de respon-sabilitate sociala pe care il desfa-suram: „Bucurestiul Respira“. Am gandit programul pentru a ajuta atat locuitorii Bucurestiului, cat si pe cei din Ilfov, care nu aveau nici un parc amenajat pe intreaga suprafata rurala a judetului, sa respire un aer mai curat. Am venit in intampinarea nevoilor comunitatii din Copaceni, amenajand pe locul unui depozit necontrolat de deseuri, pe malul Argesului, primul lor parc“, ne-a declarat dl Mihai Rohan, Director General Carpatcement Holding. Editia din 2008 a programului „Bucurestiul Respira“ este realizata printr-un parteneriat public-privat intre Carpatcement Holding, DHL Romania, Asociatia Expertilor de Mediu, Primaria Comunei Copaceni, Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov si Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bucuresti. Anul acesta, compania DHL a ales sa se asocieze demersului Carpatcement, aducand o contributie importanta la programul „Bucurestiul Respira“: „Protectia mediului face parte din strategia corporatista a DHL si se concretizeaza printr-o serie de actiuni proprii de impa-durire, cum este programul „Salveaza Padurea“, sau printr-o serie de parteneriate cu alte companii sau ONG-uri, de tipul celui incheiat cu Carpatcement. Ne dorim ca o astfel de colaborare sa reprezinte un exemplu de urmat pentru mediul de afaceri din Romania“, a declarat dl Gian Sharp, Country Manager al DHL International Romania. in cadrul acestei editii a progra-mului „Bucurestiul Respira“ au fost eliminate peste 2.500 tone de deseuri si s-au plantat pe o suprafata de impadurire de peste 2,4 hectare 25 de specii de foioase si conifere, insu-mand peste 5.000 de arbori si arbusti de diferite soiuri (salcam, mesteacan, frasin, gladita). De asemenea, s-au adus peste 300 de tone de pamant de imprumut pentru a asigura mediul propice plantarii acestora. Tot in cadrul programului „Bucurestiul Respira“, Carpatcement Holding a construit primul parc amenajat din judetul Ilfov, cu o suprafata de peste 2.500 mp. Suprafata verde a parcului este delimitata de alei pietonale, la construirea carora au fost folositi peste 600 mp de pavele si borduri. „Identificarea unor nevoi reale si concrete, participarea si implicarea comunitatii precum si utilizarea resurselor economiei locale repre-zinta cheia succesului unui aseme-nea demers“, a declarat la randul lui, dl Florin Vasiliu, vicepresedintele Asociatiei Expertilor de Mediu. Carpatcement Holding a initiat programul „Bucurestiul Respira“ ca raspuns fata de diminuarea drastica din ultimii ani a Centurii Verzi a capi-talei, formata din paduri de protectie care au menirea de a reimprospata aerul si de a impiedica praful sa intre in oras. Programul a fost initiat in 2006, cand s-au plantat copaci pe o suprafata de 2 hectare in comuna Cornetu (judetul Ilfov); pentru cel de-al doilea an de implementare a programului, s-a ales un teren de 28.000 de metri patrati in comuna Copaceni (judetul Ilfov). Bucurestiul s-a schimbat foarte mult in ultimii ani – sunt din ce in ce mai multe constructii in zona limi-trofa in detrimentul spatiilor impadu-rite si in dauna Centurii Verzi de protectie a capitalei. Acest fapt a dus automat la cresterea nivelului poluarii in oras si la scaderea calitatii aerului. Conform normelor europene, fiecare persoana ar trebui sa beneficieze de 12-16 metri patrati de spatiu verde. Cu toate acestea, populatiei din Bucuresti si din judetul Ilfov ii revin numai 2,5 metri patrati. Praful, zgo-motul si poluarea aerului ameninta calitatea vietii in Bucuresti si in zonele limitrofe. De aceea Carpatcement a initiat programul de responsabilitate sociala „Bucurestiul Respira“, un program special gandit pentru reconstructia ecologica a padurii care inconjoara capitala, tocmai pentru a contribui la o viata mai buna a locuitorilor Bucurestiului si zonelor limitrofe.  8 Revista Constructiilor iunie 2008 Normativul NE 012/1-2007 intra in vigoare in Uniunea Europeana sunt in vigoare standarde care stabilesc regulile generale de producere si utilizare a cimenturilor si betoanelor. Aderarea Romaniei la UE impune alinierea reglementarilor nationale la cele europene, inclusiv in acest domeniu. incepand din 2002 fabricile noastre din Bicaz, Deva si Fieni s-au adaptat exigentelor europene de calitate. Cimenturile noastre, comercializate sub denumirea CARPATCEMENT®, sunt fabricate cu respectarea deplina a normelor europene in ceea ce priveste calitatea produselor si protectia mediului inconjurator. in data de 29.04.2008, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintei, domnul László BORBÉLY, a semnat Ordinul nr. 577 din 29.04.2008 „Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat – Partea 1: Producerea betonului, indicativ NE 012/1-2007“, elaborat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor si publicat in Monitorul Oficial 374 din 16 mai 2008. Producatorii de beton din Romania au la dispozitie 60 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial pentru a se conforma acestei legislatii. NE 012/1-2007 specifica cerinte pentru materialele componente ale betonului, proprietatile betonului proaspat si intarit si verificarile lor, limitarile impuse compozitiei betonului, specificatiile betonului, livrarea betonului proaspat, procedurile de control al productiei precum si criteriile de conformitate si evaluare a conformitatii betonului. Standardul european de betoane EN 206-1, pentru a putea fi aplicat pe teritoriul national, are nevoie de o anexa de aplicare care sa tina cont de particularitatile Romaniei cel putin in ceea ce priveste agresiunea mediului incon-jurator asupra betonului. in prezent este in vigoare SR 13510 (Anexa nationala de aplicare a SR EN 206-1) care cuprinde, fata de cele prezentate in acest standard, prevederi suplimentare adaptate particularitatilor nationale. in aceasta anexa se regasesc: modul de alegere a cimenturilor pentru diferite medii de expunere la actiunea mediului, parametrii betonului, modul de tratare a acestuia etc. Aceasta anexa nationala a reprezentat un prim dar important pas in ceea ce priveste elaborarea Normativului NE 012-1:2007. Pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Directia Generala Tehnica in Constructii va coordona elaborarea unui „Cod de practica pentru producerea betonului, indicativ CP 012/1-2007“, rezultat prin comasarea textelor urmatoarelor documente tehnice: zreglementarea tehnica „Normativ pentru pro-ducerea betonului si executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat – Partea 1: Producerea betonului, indicativ NE 012/1-2007“; zstandardul SR EN 206-1:2002 „Beton. Partea 1: Specificatie, performanta, productie si conformitate“ cu amendamentele A1:2005 si A2:2005 si erata SR EN 206:2002/C91:2008; zstandardul SR 13510:2006 „Beton. Partea 1: Specificatie, performanta, productie si conformitate. Document national de aplicare a SR EN 206-1:2002“ si SR 13510:2006/C91:2008. Intrarea in vigoare a Normativului NE 012/1-2007 reprezinta un pas deosebit de important pentru implementarea in Romania a „betonului european“, UN BETON DURABIL ªI EFICIENT. HeidelbergCement Group, producator de ciment, betoane si agregate este lider mondial in domeniul materialelor de constructie si unul dintre cei mai importanti investitori germani din Romania. Prin diviziile sale Carpatcement Holding, Carpat Beton si Carpat Agregate, grupul pune la dispozitia clientilor sai materiale de constructii la un standard de calitate recunoscut la nivel international. Grupul acopera intreaga gama de cerinte ale clientilor, de la consultanta in domeniul de aplicare, pana la oferirea de solutii eficiente de finalizare a proiectelor. Revista Constructiilor iunie 2008 9 de constructii in antrepriza Dezvoltarea lucrarilor dr. arh. Gheorghe POLIZU in ultimul deceniu, activitatea de constructii si de dotare tehnica a economiei romanesti a evoluat in mod deosebit, constructiile fiind considerate o adevarata locomotiva. Aceasta evolutie va continua inca multi ani, tinand seama de tintele privind apropierea de nivelul de echipare a statelor membre UE si de sustinerea financiara a efortului pentru materializare. Aceasta dezvoltarea se confrunta insa de ceva vreme cu unele „frane“ care, ignorate, pot limita realizarea in timp a programelor si proiectelor. Din punctul de vedere al Patronatului Societatilor din Constructii, pentru atenuarea efectelor este necesara o atenta si urgenta reevaluare a modului de pregatire si asigurare a fortei de munca calificata la toate nivelurile, de la muncitori la ingineri si pana la arhitecti. Iata o schita a evolutiei in viitorii pana in urma cu cateva luni o Pornind de la nevoia strategica 15 ani a lucrarilor de constructii din asemenea apreciere era de necon- nationala de modernizare si apro-Romania, realizate in antrepriza, testat, in ultimul timp au aparut piere a nivelului de dezvoltare si concluziile desprinse constituind o indoieli. Ele sunt determinate de echipare a tarii de cerintele civilizatiei propunere pentru dezbatere la aparitia in Romania a unei presante europene, consider ca actiunile viitoare nivelul specialistilor. crize a fortei de munca asociata unei se vor baza pe: in media, in ultimii ani, sunt incapacitati de accesare a fondurilor znivelul mostenit privind dez- prezentate aproape zilnic informatii legate de activitatea din constructii. Dinamica privind dezvoltarea sec-torului de constructii, incepand cu anul 2000, inregistreaza in fiecare an o crestere cu 20-30%, practic dublandu-se practic in doi-trei ani. Astfel, consultand anuarul statistic 2007, acesta ne confirma cresterea din 2001 si pana in 2006 inclusiv (cand investitiile au crescut de peste 4,5 ori) de la 6,8 la peste 31 miliarde lei. Privind viitorul, majoritatea spe-cialistilor din constructii si a comen-tatorilor sunt de parere ca aceasta dezvoltare sanatoasa este si dura-bila, pariind ca evolutia va continua inca multi ani. Acest lucru va trebui sa determine, daca fenomenul este inteles corect de factorii de decizie, o alta apreciere privind statutul con- comunitare – speram momentana – si a unor posibile retineri ale investi-torilor straini ca urmare a unor reflexe ale crizei din Statele Unite si unele tari din Europa occidentala. Totusi, se pare ca, in anul 2008 lucrurile merg bine. La mijlocul anu-lui se estimeaza un volum de lucrari de 16-17 miliarde euro, in crestere cu circa 30% fata de 2007. Dar si in legatura cu aceste cifre este ceva de spus: ele se refera la valori inregis-trate statistic drept lucrari executate. Nu cuprind deci lucrarile facute la negru care ar mari valorile din acesti ani. Pe de alta parte, mai ales pentru anii 2007 si 2008, valoarea lucrarilor executate este afectata de penuria fortei de munca, fapt ce i-a impiedi- cat pe unii antreprenori sa angajeze voltarea si echiparea tarii, pe cali-tatea, inca, precara a locuirii vizavi de cerintele si aspiratiile privind dez-voltarea urbana; zpotentiala existenta a surselor de finantare din fonduri interne si internationale a programelor de dez-voltare, pe rentabilitatea economica a acestor programe si capacitatea constructorilor de a dezvolta si ges-tiona programe si proiecte; zschimbarea mentalitatii ca urmare a cresterii nivelului profesional, a experientei si educatiei celor impli-cati in luarea deciziilor si intelegerea de catre acestia a cailor de actiune pentru cresterea atractivitatii tarii pentru investitorii straini si oferirea conditiilor pentru implicarea inteligentei nationale in problematica de varf cu structiilor si constructorilor. Daca lucrari noi. 12 care se confrunta lumea. continuare in pagina 14 ® Revista Constructiilor iunie 2008 ¬urmare din pagina 12 ªi totul ar fi in regula daca eveni- mentele ar evolua fara conflicte. Dar viitorul ne poate face surprize. in primul rand pentru ca nu ne dez- lucru constituie o solutie imediata pen-tru continuarea proiectelor incepute. in alta ordine de idei, propun spre analiza o digresiune. Daca construc- 16.15 si 16.14 din Anuarul Statistic al Romaniei 2007, pana in anul 2021. in anuar, lucrarile in antrepriza sunt impartite in sase categorii: voltam autarhic. Acum suntem o torii romani – muncitori, dar si zcladiri rezidentiale, cuprinzand parte a Europei. ªi problemele ingineri si arhitecti au o buna repu- cladiri individuale, cladiri colective Europei ne influenteaza. Daca tatie in Europa, nu ar trebui sa (tip bloc) si cladiri de rezidenta pen- inainte nimeni nu se supara daca un individ din Craiova pleaca sa lucreze in Suceava, acum, ca cetateni ai folosim mai bine acest atu? Pe vre-muri, cele doua principate si apoi Romania erau supra-numite „gra- tru comunitati; zcladiri nerezidentiale, cuprinzand hoteluri si cladiri cu functiuni simi- UE, trebuie sa ne obisnuim cu gan- narul Europei“. Daca acum un secol lare, cladiri administrative, cladiri dul ca acelasi om poate pleca sa eram granarul, nu am putea deveni pentru comert cu ridicata si cu ama- lucreze si in Europa. Apoi, tot ce se in acesti ani „constructorul Europei“? intampla pe piata muncii din Europa, Nu ar putea constitui aceasta o legat chiar de saturarea sau crizele premisa pentru a revigora inva-de pe unele piete poate influenta tamantul din constructii – de la deciziile fortei de munca si a pietei muncitori si maistri pana la ingineri si constructiilor din tara noastra. arhitecti – pentru a raspunde calitativ Acum, mai mult ca alta data, este si numeric cerintelor pietei europene? necesar sa ne gandim cum putem Cand scriu aceste lucruri, ma gan-actiona pentru a-i satisface pe con- desc ca si acum, mai multe mii de structorii romani, comparabil cu ce li arhitecti si ingineri romani, formati de se ofera in alte parti. Daca reusim, scoala romaneasca, lucreaza cu este bine. Daca nu, nu! succes in Europa, la fel ca si peste Totodata, conditiile de munca in 100.000 de muncitori. Nu am putea constructii din tara noastra pot con- folosi mai inteligent aceasta oportu-stitui tentatii pentru muncitorii din nitate in avantajul constructorilor alte parti, in general din Est, care isi romani? pun capacitatea de munca si pri- incheind aceasta digresiune, ceperea la dispozitia antreprenorilor prezint o ipoteza optimista pentru romani sau a celor straini ce actio- evolutia lucrarilor de constructii in neaza pe piata romaneasca. Acest antrepriza, dezvoltand tabelele Tabel 1: Lucrari de constructii in antrepriza pe categorii de obiecte si tipuri de lucrari (miliarde lei) nuntul, cladiri pentru trafic si comuni-catii (statii, garaje etc.), cladiri industriale si depozite, cladiri pentru recreere, invatamant, spitale si clinici si alte cladiri nerezidentiale; zinfrastructura de transport cuprinzand sosele, strazi si drumuri, cai ferate, piste pentru aeroporturi, poduri, sosele suspendate, tunele si subterane, cai navigabile, constructii portuare si alte constructii hidrotehnice; zconducte, linii electrice si de comunicatii, cuprinzand conducte de lunga distanta, linii electrice si de comunicatii; zconstructii complexe in zone industriale; zalte lucrari de inginerie civila, cuprinzand constructii pentru sport si recreere, precum si alte lucrari de inginerie civila neclasificate in alta parte. Plecand de la certitudinea datelor statistice pentru anii 2001 si seria pana in 2006, a fost estimata dez- voltarea pana in 2021. in aceasta dezvoltare, am apreciat ca pe (1) ASR 2007 Tabel 16.14/663 (2) Idem Tabel 16.15/664 14 ansamblul lucrarilor de constructii in antrepriza, efortul principal s-a con-sumat in perioada 2001-2006, in care cresterea a fost de 3,78 ori (date statistice). continuare in pagina 16 ® Revista Constructiilor iunie 2008 ¬urmare din pagina 14 Pentru perioadele urmatoare au Tabel 2: Populatia ocupata in constructii si productivitatea muncii (mii persoane, lei) fost estimate cresteri de 1,876 ori (2011/2006), 1,75 ori (2016/2011) si 1,384 ori (2021/2026). Astfel, in doua decenii, totalul lucrarilor in antre-priza creste de la 11,267 miliarde lei la 194 miliarde lei, adica de peste 17 ori. Sau, considerand valoarea unui euro 3,65 lei, de la 3,09 mili-arde euro la 53,15 miliarde euro! Oricat de optimisti am fi, cred ca este greu de imaginat o asemenea evolutie. in perioada 2006-2021 cladirile rezidentiale cresc de aproape 3,5 ori, stocul de locuinte fiind estimat la 9.113 mii unitati, ridicand indicatorul numar de locuinte la 1.000 locuitori la peste 454, fata de valoarea 360,9 inregistrata in 2001. Cladirile nerezi-dentiale, ignorate pana in 1989, s-a apreciat ca vor creste de circa 3 ori, fata de 2006, de la 20,537 miliarde lei la 62 miliarde lei. Cea mai mare crestere a fost apreciata pentru infrastructura-transport, justificata de necesitatea apropierii nivelului de dotare cu autostrazi, sosele, poduri, cai ferate – poate TGV – aeroporturi, canale etc. Astfel, valoarea pentru aceasta categorie de lucrari creste de la 8,23 miliarde lei la 75 miliarde lei (adica de la 2,25 miliarde euro la 20,55 miliarde euro). Cresterea in 15 ani a categoriei este de peste 9 ori. (1) ASR 2007, Tabel 16.14/662 (2) ASR 2007, Tabel 16.15/663 Importante cresteri au fost retinute si pentru ultimele trei categorii, care au fost prezentate in ansamblu, de la 7,501 miliarde lei in 2006 la 35 mili-arde lei in 2021. Este probabila sporirea importanta a valorilor alo-cate pentru modernizarea bazei sportive pentru a face tara noastra capabila sa organizeze manifestari la nivel european sau mondial. Mentionez, in final, cateva concluzii: 1. Dezvoltarea prognozata a lucrarilor de constructii in antrepriza este limitata de numarul populatiei ocupate in acest sector, care nu poate creste oricat. A fost imaginata o crestere de la circa 1,5% din populatia tarii in 2001 la aproximativ 5% in 2021. Aceste proportii inseamna o crestere de la aproximativ 4,25% din populatia ocupata a tarii la peste 17%. Din acest punct de vedere subli-niez inca o data necesitatea ca Patronatul Societatilor din Constructii sa acorde o atentie deosebita pregatirii profesionale a fortei de munca prin revigorarea sistemului de scolarizare si simplificarea importului de forta de munca calificata. 2. O a doua limita o constituie productivitatea muncii apreciata optimist ca va creste intre 2006 si 2021 de 2,23 ori, dupa ce din 2001 pana in 2006, conform datelor statis-tice, a crescut de 2,51 ori. in 2021 productivitatea muncii va ajunge la peste 53.000 euro sau 70-75.000 USD, comparabila cu valorile de varf care se realizeaza in prezent in lume. O frana in cresterea productivitatii la noi este reprezentata de volumul mare al lucrarilor de reparatii, con-solidari, reabilitari termice care se desfasoara pe fronturi mici, mai difi-cil de industrializat. 3. Alta limita o constituie calitatea manageriala privind capacitatea de asigurare logistica a cerintelor privind materialele, elementele de con-structii, noile produse si tehnologii pentru spatiile nou construite cat si a importantului volum de reparatii si intretinere a cladirilor si a lucrarilor de infrastructura. 4. Desigur, insa, ca nimic nu este posibil fara bani. Gandurile privind viitorul impun promovarea unor noi generatii de finantisti, dezvoltatori de Tabel 3: Numar locuinte terminate, stocul de locuinte, populatia probabila si numarul de locuinte la 1.000 locuitori (1) ASR 2007, Tabel 5.3/279 (2) Idem, Tabel 2.1/43 programe si proiecte capabile sa mobilizeze fonduri, care in 2021 sa ajunga la peste 53 miliarde euro, sau peste 72 miliarde USD. 5. Efectele demersului in acest interval de 15 ani sunt tentante: rezolvarea in principiu si in linii mari a calitatii habitatului si modernizarea tarii, atingand si poate depasind nivelul mediei Uniunii Europene.  16 Revista Constructiilor iunie 2008 Construiesti CA Sa traiesti in armonie cu natura Acum peste 100 de ani, mai exact in anul 1907, pe actualul amplasament al SICERAM SA Sighisoara si-a inceput productia prima fabrica de caramizi si tigle. Fabricatia artizanala a acestor produse a inceput insa cu multe secole in urma. Sarbatorirea celor 100 de ani de activitate a fost amanata pentru acest an din cauza investitiilor in curs. Odata cu inceputul noului mileniu, firma a cunoscut o adevarata renastere, remarcandu-se intr-un mediu foarte concurential ca unul din competitorii importanti la nivel national si se spera ca va deveni un competitor chiar la nivel regional. La baza tuturor realizarilor a stat munca unui colectiv deosebit, precum si orientarea in ultimii ani a majoritatii resurselor financiare catre investitii. Astfel, in anul 2004 a inceput prima investitie de amploare, lansandu-se cu aceasta ocazie pe piata un sistem de zidarie modern denumit TERMOBLOC®. Aceasta marca a devenit una dintre cele mai cunoscute de pe piata, in conditiile in care productia a ajuns in acest an la nivelul maxim de 850 tone/zi, cea mai mare realizata intr-o singura fabrica de un producator pe teritoriul Romaniei. in anul 2007, s-a demarat o noua investitie de peste 16 milioane euro la un nivel de top pe plan european, de data aceasta la produsele pentru invelitori. La baza acesteia au stat studii de peste doi ani ale argilelor, concretizate in des-chiderea unei noi cariere. Practic, incepand cu luna mai a aces-tui an, se vor produce, sub denumirea de TERRA ROSA, trei sortimente de marime medie, respectiv 15-16 buc/mp, un sortiment de marime mica (30 buc/mp) si, pentru prima data in Romania, doua tipuri de tigla ceramica de dimensiune mare, 10 buc/mp, care vor fi prezentate pe piata sub denumirile de Baltica, respectiv Carpathia. incepand cu luna septembrie a.c. va fi lansat un nou model de tigla, de ase-menea de 10 buc/mp. Totate produsele noi sunt realizate, de asemenea, pentru prima data in Romania, in matrite de ipsos, aceasta asigurand o mult mai mare acuratete a suprafetelor. intreaga gama de produse va avea o larga accesorizare. Calitatea va fi de exceptie in conditiile in care, din probele de laborator, reiese ca tigla rezista la peste 700 cicluri de inghet-dezghet, standardele in domeniu prevazand minim 50. Productia estimata este de minimum 1 milion mp invelitoare pe an. Se prefigureaza de asemenea o noua investitie, de data aceasta mai mult in partea de finisaje si produse de zidarie de marime mica. Pe langa produsele mentionate, la Siceram se mai produc elemente de planseu, cosuri de fum, pardoseli, ele-mente ornamentale si vase de flori. Nu uitati, daca vreti sa traiti sanatos, inconjurati de produsele cu cea mai mare biocompatibilitate cu organismul uman „Construiti CA Sa traiti in armonie cu natura“ – utilizand produsele fabricate de SICERAM SA.  NOILE GLETURI DE IPSOS BAUMIT Odata cu punerea in functiune a noii linii de ipsos a Fabricii de Mortare Uscate din Teius, Baumit Romania isi largeste gama de produse cu doua gleturi de ipsos: Baumit FINO BELLO si Baumit FINO G. Cele doua gleturi reprezinta solutia optima pentru o finisare perfecta, constituind astfel o baza durabila pentru zugraveli, vopsiri sau tapetari. Gleturile de ipsos Baumit pot fi aplicate pe tencuieli de var, var-ciment, ipsos si beton. in plus, gletul de ipsos FINO BELLO poate fi aplicat si pe placi de gips-carton. Timpul mare de lucru (90 si respectiv 60 de minute) permite obtinerea unor suprafete perfect netede. Folosirea gleturilor de ipsos Baumit reprezinta un suport excelent pentru zugravirea definitiva, iar culoarea alba a acestora permite economisirea de vopsea. FINO BELLO poate fi aplicat intr-un strat de maximum 3 mm, iar cel de al doilea strat (dupa uscarea primului) poate fi foarte subtire (0-1 mm). Al doilea glet de ipsos, Baumit FINO G, poate fi apli-cat intr-un strat de maximum 2 mm, iar al doilea strat (dupa uscarea primului) poate fi de 1 mm. Cele doua gleturi de ipsos Baumit se vor livra in ambalaje de 10 kg si respectiv 20 kg. Produsele sunt conforme prevederilor standardului SR EN 13279-1 „Ipsos si tencuieli pe baza de ipsos“. CARACTERISTICI FINO BELLO FINO G Finisarea peretilor si tavanelor Usurinta in aplicare si preparare Lucrabilitate foarte buna Obtinerea unor suprafete perfect netede www.baumit.ro 20 Revista Constructiilor iunie 2008 Aditivi si produse chimice pentru industria constructiilor Ading Ad este o companie care functioneaza din anul 1969 la Skoplije, Republica Macedonia. Domeniul principal de activitate al firmei este productia si vanzarea de aditivi si produse chimice pentru industria constructiilor. Datorita proprietatilor si calitatii lor, produsele Ading si-au gasit aplicatii si parteneri in aproape toata regiunea Peninsulei Balcanice, compania si numele Ading devenind o marca regionala bine cunoscuta. Astazi Ading este prezenta pe pietele din Rusia, Serbia, Kazakhstan, Grecia, Croatia, Ucraina, Muntenegru, Ungaria, Albania, Bosnia si Herzegovina, Bulgaria, Macedonia iar in ultimii doi ani si in Romania. BETON IEFTIN ªI DE CALITATE FOLOSIND ADITIVUL FLUIDING Nu este nici o noutate faptul ca, si dupa 1990, in Romania sectorul constructiilor a cunoscut un trend ascendent. Acest lucru a solicitat dezvoltarea cu priori-tate indeosebi a industriei cimentului, produs de baza pentru majoritatea lucrarilor din domeniul investitiilor. Semnificative sunt tehnologiile noi implementate pentru a se asigura productivitate, calitate si eficienta atat la producator cat si la beneficiar. Printre produsele care contribuie la obtinerea unui beton ieftin si de calitate, se numara si Fluiding, aditiv adus pe piata romaneasca de firma Ading Ad, prin Kralex Com. CE ESTE DE FAPT FLUIDINGUL? Fluiding este un aditiv pentru betoane din grupa materialelor plastifiante, produse pe baza de naphtha-lene si lignosulphonate. De la inceput se pune intrebarea de ce ar trebui sa folosim Fluidingul in productia de betoane? Pur si simplu pentru ca astfel betonul rezultat este mai ieftin, economisindu-se cel putin 1 euro/metru cub, iar productia de beton este de calitate ridicata (cu rezis-tenta la coroziune asigurata). Concret, folosind Fluiding, se produce un beton mai ieftin si de calitate superioara. Pentru obtinerea avantajelor de mai sus sunt cateva conditii care trebuie respectate atunci cand se foloseste Fluiding. 24 Transportul betonului este bine sa se faca la tempe-raturi sub 25 0C. La temperaturi de peste 25 0C este recomandat a se folosi Fluiding M si Fluiding M1M, in functie de durata transportului. Fluiding se foloseste si pentru orice fel de beton pompabil (cu rezistente de peste 35 MPa, sau in concor-danta cu EN206-1 pentru clase de beton de pana la C25/30 ) sau pentru turnarea betoanelor in zone cu den-sitate mare de armaturi, pentru a asigura fluidizarea betonului. CUM POT ECONOMISI 1 EURO FOLOSIND FLUIDING? Simplu! Se reduce cantitatea de ciment cu 30 kg/m3, care ar costa aproximativ 2,5 euro; se reduce cantitatea de apa cu 8%, cu mentinerea aceluiasi raport A/C, la care adau-gati Fluiding (0,8% – din cantitatea de ciment), care ar costa 1,5 euro (aproximativ 2,6 kg/m3, pentru 330 kg ciment). De retinut si faptul ca aditivul Fluiding mentine sau, mai mult, imbunatateste fluiditatea betonului si reduce apa din amestecul de beton. Economia la care ne referim rezulta din diferenta de preturi 2,5 euro – 1,5 euro = 1,0 euro. Am obtinut astfel un beton mai fluid, cu tasare si lucrabilitate pe o perioada mai lunga de timp. Economia de 1 euro de care aminteam este confir-mata din urmatorul document. Cantitatea propusa de Fluiding – 8% din masa ciment, ca si interdependenta intre reducerea apei si dozajul Fluiding, rezulta din diagrama 1. Revista Constructiilor iunie 2008 Diagrama 1 De asemenea, 8% reducere a apei corespunde pentru 0,6% Fluiding; analiza este facuta cu dozaj de 0,8% Fluiding. in acest caz, betonul produs are o mai mare fluiditate si o mai mare consistenta. Tabelul 1 Daca dozajul de Fluiding este 0,8%, betonul va fi imbunatatit sub orice aspect, si, foarte important, se Betonul va avea aceleasi caracteristici ca si evita riscul de adaugare a apei in beton pe santier. amestecurile fara aditivi si se economiseste 1 euro la fiecare metru cub de beton daca dozajul de Fluiding este de 0,6%, si cel pentru reducerea apei din beton de 8%. Din tabelul 1, care contine datele analizei anterioare ale betonului, cu sau fara Fluiding, putem sa ne convingem concret de beneficiile folosirii in productia de betoane a aditivului Fluiding. Importatorul si distribuitorul Ading in Romania este Kralex Com Bucuresti, companie care dispune de depozite in Bucuresti, Brasov, Suceava si Baia Mare. Acest lucru ii confera posibilitatea sa distribuie produsele Ading oriunde in Romania odata cu suportul tehnic oferit de o echipa de specialisti bine pregatiti si cu raspunsuri adecvate la solicitarile clientilor. Nu ezitati sa contactati specialistii Kralex! Finantarea din Fonduri Structurale si de Coeziune – FSC Aderarea la Uniunea Europeana a presupus inchiderea liniilor de finantare de preaderare si trecerea la finantarea din Fondurile Structurale si de Coeziune (FSC). in acest context, in mediul public si privat din Romania s-a distins clar o nevoie acuta de informare asupra metodologiei de accesare a acestor fonduri. Cursurile introductive in problematica accesarii FSC au devenit, astfel, o necesitate pentru multe organiza-tii interesate de absorbtia fondurilor comunitare. EuroFinantari, companie ce ofera consultanta partenerilor publici si pri-vati in managementul proiectelor cu finantare europeana, organizeaza sesiunile de pregatire „Fondurile Europene pe intelesul tuturor“. Training-ul consta in 3 module, ce abordeaza din ce in ce mai detaliat problematica asociata accesarii fondurilor structurale de catre partenerii din mediul public sau privat. Sesiunile EuroFinantari ofera oportunitatea de a afla intr-un timp scurt toate informatiile relevante despre fondurile europene care pot fi accesate in perioada imediat urma-toare (fondurile structurale si de coeziune). Sesiunile sunt interactive, bazate pe discutii libere, lucru in grupe, pe studii de caz si prezentarea unor exemple concrete. Scopul acestor sesiuni de pregatire este de a oferi functiona-rilor publici sau reprezentantilor firmelor private bagajul de informatii absolut necesare in vederea depunerii si implementarii propriilor proiecte finantabile din fonduri europene nerambursabile. Participarea la Modulul I – „Notiuni introductive“ asigura: zcunoasterea principiilor, legis-latiei si procedurilor prin care pot fi accesate Fondurile Structurale ale Uniunii Europene in Romania; zintelegerea conceptului de fon-duri structurale precum si a condi-tiilor ce trebuie indeplinite pentru accesarea lor; zdobandirea abilitatii de a incadra corect o idee de proiect intr-o axa prioritara si intr-un domeniu major de interventie; zcunoasterea etapelor si tehni-cilor Ciclului Managementului de Proiect; zdobandirea cunostintelor si abilitatilor de scriere si implementare de proiecte cu finantare din fonduri structurale; zcompletarea corecta a unei fise de proiect, care sa poata fi transfor-mata intr-o aplicatie de succes. Participarea la Modulul II – „Cererea de finantare“ asigura: zcunoasterea regulilor ajutorului de stat; zintelegerea mecanismelor de completare a cererilor de finantare POSDRU, POR, POSCCE si a grilelor de selectie pentru aceste programe; zdobandirea abilitatii de a com-pleta corect o cerere de finantare pentru proiectele proprii; zcunoasterea regulilor finan-ciare si de redactare a bugetelor; zdobandirea cunostintelor si abilitatilor de evaluare si analiza a studiilor de fezabilitate, a planurilor de afaceri si a analizelor de sensiti-vitate sau de impact asupra mediului. Pentru Modulul III – „Redactarea proiectelor finantabile prin POS DRU“, EuroFinantari propune un concept inovativ de workshop: cele 2 zile vor fi dedicate prezentarii proiectelor POS DRU ale partici-pantilor (ideile de proiect se trimit in prealabil organizatorilor pentru a fi analizate de traineri), exercitii si dis-cutii privind intocmirea dosarului de licitatie. Acest sistem inovativ va spori considerabil sansele unui proiect de a obtine finantare prin POS DRU. Sesiunile EuroFinatari sunt sustinute de traineri certificati de Ministerul Muncii, Familiei si Egali-tatii de ªanse si de Ministerul Edu-catiei, Cercetarii si Tineretului, participanti la numeroase pro-grame nationale si internationale in domeniu, avand o experienta indelungata in scrierea si imple-mentarea de proiecte finantate de Uniunea Europeana. Pana in prezent, la cursurile organizate de EuroFinantari au par-ticipat, in total, peste 100 de per-soane, provenind atat din mediul public, cat si din cel privat. S-a lucrat cu reprezentanti ai Prefecturii Bucuresti, ai Camerei de Comert si Industrie Hunedoara sau ai Camerei de Comert Romano-Italiana, dar si cu participanti din cadrul unor companii private de renume, printre care: Petrom, ING Bank, UTI Systems, Siveco Romania, Fijitsu-Siemens Computers etc. in urma acestor interactiuni, s-a observat existenta unor preconceptii si a unor temeri care actioneaza in sensul franarii implicarii organiza-tiilor romanesti in absorbtia fon-durilor europene de post-aderare, cele mai frecvente astfel de temeri fiind legate de corectitudinea proce-sului de evaluare a aplicatiilor, pre-cum si de capacitatea organizatiilor de a implementa pe termen lung proiecte complexe si de a gestiona bugetele aferente acestora. Pe de alta parte, participantii au dobandit abilitati importante de scriere si implementare a unor astfel de proiecte, ajungand sa depuna dosare de licitatii cu sanse crescute de succes. in plus, EuroFinantari ofera si con-sultanta individuala pentru realizarea de proiecte finantabile din fondurile structurale. Momentan sunt deschise doar o mica parte din liniile de finantare pentru fondurile post-aderare. Pana la momentul deschiderii tuturor liniilor de finantare, EuroFinantari poate acorda consultanta privind potentiala eligibilitate a proiectului si documen-tele necesare depunerii aplicatiei. Pentru tematica completa a sesi-unilor, agende, formulare de inscriere si oferta de consultanta se poate accesa site-ul companiei la adresa: www.fonduristructurale.ro.  26 Revista Constructiilor iunie 2008 28 Revista Constructiilor iunie 2008 Revista Constructiilor iunie 2008 29 Colocviu Franco-Roman OBIECTIVELE POLITICII DE EFICIENta ENERGETICa iN ROMaNIA Tudor CONSTANTINESCU – presedinte ARCE Pe zi ce trece se intensifica si se accentueaza la nivel mondial preocuparile privind folosirea energiei in toate domeniile de activitate. Cum este si firesc, din acest vast program nu pot lipsi masurile luate in tara noastra pentru a ne incadra cat mai rapid in rigorile folosirii eficiente a energiei sub toate formele ei. Aceste exigente sunt dictate de utilizarea cu randament maxim a materiilor prime purtatoare de energie, resurse devenite limitate in timp sau chiar cu termene de epuizare. Mai trebuie subliniat faptul ca Romania este, din punctul de vedere al eficientei energetice, mult ramasa in urma performantelor celorlalte tari ale UE. Acest lucru a reiesit din lucrarile unui recent Colocviu Franco-Roman „Eficienta Energetica“, desfasurat la Bucuresti. Sa urmarim, deci, cateva date privind obiectivele politicii de eficienta energetica in Romania. Lecturandu-le, putem avea un punct de plecare in conturarea masurilor concrete la nivelul fiecarui producator si consumator de energie, intrucat cheltuielile cu energia ocupa un loc substantial in costurile de productie, transport, comert, servicii etc. Asadar, exigentele de care aminteam mai inainte nu trebuie sa lipseasca nici din preocuparile privind eficienta energetica din sectorul constructiilor, sector de baza in economia romaneasca. zStrategia Nationala in domeniul Eficientei Energe-tice prefigurata de ARCE (Agentia Romana pentru Con-servarea Energiei) Obiectiv: - reducerea cu 40% a energiei primare pana in 2015 fata de anul 2001 (economie de energie de 2.122 milep/an). zStrategia privind utilizarea produselor regenerabile (HG 1535/2003) si promovarea producerii energiei electrice pe baza de RES (HG 958/2005 modificata) Obiective: - ponderea RES in consumul intern brut de energie: 11% in 2010; - ponderea RES in consumul brut de energie electrica: 33% in 2010, 35% in 2015, 38% in 2020. zPromovarea utilizarii biocombustibililor si a altor resurse regenerabile in transport (HG 1844/2005, com-pletata prin HG 456/2007) Obiective: - pondere minima 2% in total in 2007; - pondere minima 5,75% in total in 2010. zPlanul National de Actiune in domeniul Eficientei Energetice Obiectiv tinta: - economisire a energiei de 13,5% pana in 2016, respectiv 1,5% anual. MaSURI DE iMBUNaTatIRE A EFICIENtEI ENERGETICE PENTRU INDUSTRIE zincheierea acordurilor pe termen lung – LTA – 10-20% economii de energie zGestionarea cererii de energie si realizarea de bilanturi energetice - Aplicarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea efi- cienta a energiei, republicata; 30 - Promovare HG de aprobare a cofinantarii a 50% din costurile bilanturilor energetice in industrie, pentru IMM-uri cu consum de 200-1.000 tep/an si pentru cladirile publice cu suprafata desfasurata mai mare de 1.000 mp – termen 2009; - Promovare HG pentru aprobarea schemei de ajutor de stat pentru finantarea programelor destinate cresterii eficientei energetice in sectorul industrial – termen 2009; zSustinerea finantarii proiectelor de investitii desti-nate reducerii cererii de energie - Finantarea proiectelor de eficienta energetica prin accesarea FREE; - Asigurarea de subventii de la bugetul de stat pentru cofinantarea proiectelor destinate cresterii eficientei energetice; - Proiect PHARE privind dezvoltarea mecanismelor de stimulare financiara pentru eficienta energetica (ter-men de finalizare – 2008). zRealizarea unor proiecte de investitii cofinantate din fonduri comunitare - Derularea POS CCE. MaSURI PENTRU iMBUNaTatIREA EFICIENtEI ENERGETICE iN SECTORUL REZIDENtIAL ªI TERtIAR zIzolatie termica si ventilatie la cladiri de locuit multi-etajate construite in perioada 1950-1990 - Continuarea implementarii OUG nr. 174/2002 apro-bata prin Legea nr. 211/2003: cheltuielile pentru exe-cutarea lucrarilor de reabilitare termica se finanteaza din urmatoarele surse: a) 34% din alocatii de la bugetul de stat; b) 33% din fonduri de la bugetele autoritatilor publice locale; c) 33% din fondul asociatiei de proprietari. - Certificatele de performanta pentru cladiri: din 2007 pentru cladirile noi si cele existente in sectorul tertiar, din 2010 pentru cladirile rezidentiale existente. Revista Constructiilor iunie 2008 zimbunatatirea eficientei energetice la sistemele de incalzire/ racire in locuintele individuale - Actiuni de control la introducerea pe piata a aparatelor de climatizare si a cazanelor pentru incalzire si preparare apa calda (ARCE, respectiv ISCIR); - Determinarea consumului din gospodariile indivi-duale (proiectul REMODECE); - Campanii de promovare a utilizarii surselor alterna-tive de energie si a aparatelor/echipamentelor eficiente energetic pentru consumatorii casnici. zPromovarea cogenerarii de inalta eficienta - Adoptarea valorilor de referinta armonizate corec-tate aplicabile la nivel national; - Realizarea si implementarea schemei de sprijin de tip „bonus“ pentru promovarea cogenerarii de inalta efi-cienta prin hotarare de guvern (termen 2008). zimbunatatirea sistemului de iluminat public - inlocuirea aparatelor de iluminat, continuarea pro-gramului de inlocuire a echipamentelor neperformante, introducerea dispozitivelor de reducere a fluxului lumi-nos pe arterele principale in perioadele cu trafic redus. zPromovarea utilizarii aparatelor de uz casnic si a lampilor eficiente energetic - Promovarea si sustinerea inlocuirii lampilor incan-descente cu lampi eficiente energetic si a inlocuirii aparatelor electrocasnice cu aparate eficiente energetic; - Promovarea unei hotarari de guvern pentru sustinerea inlocuirii aparatelor frigorifice, masini de spalat si aparate de climatizare, prin fonduri de la buge-tul de stat (bonus de 50 euro la cumpararea unui aparat de clasa A/A+) – termen: 2009. zPromovarea dezvoltarii companiilor de servicii energetice ESCO - Analiza modalitatilor de sustinere a programelor de crestere a eficientei energetice (certificate albe, ESCO, contracte de performanta); - incheierea contractelor de performanta ca meca-nism de sustinere a ESCOs; - Identificarea barierelor existente in Romania in functionarea ESCOs; - Elaborarea cadrului legislativ in vederea dezvoltarii companiilor de servicii energetice ESCO (termen – 2008). zUtilizarea surselor de energie regenerabile in perioada 2008-2010 - Initiere HG pentru promovarea programelor de investitii destinate utilizarii surselor regenerabile de energie (termen – 2008); - Utilizarea fondurilor structurale pentru proiecte des-tinate utilizarii surselor regenerabile de energie. MaSURI PENTRU iMBUNaTatIREA EFICIENtEI ENERGETICE iN TRANSPORTURI zModernizarea transportului feroviar de pasageri si bunuri - Potential de economie energetica in trans-portul marfurilor: 10.000 tep/an. zModernizarea metroului - Economie de energie total 2007-2010: 5.850 tep. zPromovarea biocombustibililor: - Promovarea unei scheme de plata directa pentru culturile energetice (45 euro/ha).  SCHIEDEL – SISTEME DE COªURI SRL 507020 – Str. Fabricii FN, Bod Colonie, jud. Brasov tel./fax: 0268-283.561 e-mail: technik@schiedel.ro web: www.schiedel.ro Lista distribuitorilor autorizati Schiedel Bucuresti Fedo SRL 021 – 314.80.22 Miv SRL 021 – 242.82.77 Tavicom SR 021 18.74.30 Alba Iulia Vimed SRL L 0258 – – 3 817.988 Bacau Dedeman SRL 0234 – 513.330 Bistritani Stilex Prima SRL 0263 – 231.453 Busteni Dystom SRL 0244 – 321.772 Cluj-Napoca Credo Group SRL 0264 – 598.963 Constanta Narcom SRL 0241 – 691.092 Arad Bodimar SRL 0257 – 270.078 Estbau SRL 0334 – 401.938 Botosa Totex SRL 0231 – 533.777 Brasov Analit SRL 0268 – 335.771 Buzau Constam SRL 0238 – 722.230 DVI Construct SRL 0723 – 612.087 Refrom Nav 0241 – 510.231 Craiova Sarcon SRL 0251 – 434.341 Focsani Hard Industry SRL 0237 – 230.440 Miercurea Ciuc Sazy Trans SRL 0266 – 311.057 Ploiestiu Valcea Concret rC-tii SRL 0244 – 515.867 Sibiu Unimat SRLL 0269 – 560.216 Slatina a Confort 2000 SRL 0249 – 411.564 Targoviste Dedeman Targoviste 0345 – 401.050 Iasi Status SRL 0232 – 210.843 Oradea GSV Exim SRL 0259 – 410.885 Pitesti Alvvima SRL 0248 – 286.947 Ramnic Proterm SRL 0250 – 714.638 Satu Mare Armand SRL 0261 – 758.211 Ambient SR 0269 – 229.630 Sinaia Intermont SRL 0244 – 313.700 Suceav Dedeman SRL 0230 – 206.341 Lider SRL 0230 – 526.534 Targu Mures Turbo Trans SRL 0265 – 261.941 Timisoara Egeria Sistem SRL 0256 – 286.004 Tulcea Total Ambiant SRL 0240 – 534.754 Concursul International de Arhitectura Isover EDItIA 2008, FAZA NAtIONALa in luna mai a.c. a avut loc in Sala de expozitii a Universitatii de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu“, faza nationala a celei de a V-a editii a Concursului International de Arhitectura Isover. Pentru editia 2008, Saint-Gobain Isover a propus studentilor partici-panti dezvoltarea unui concept de scoala, pentru un numar de 200-230 elevi, cu varstele intre 6-15 ani, care sa respecte, din punct de vedere al consumului termic, cerin-tele unei case pasive. Astfel, proiec-tarea elementelor structurale opace aflate la exterior trebuia facuta cu respectarea unui coeficient de trans-mitanta U £ 0,15 W/(m2K), in timp ce pentru geamuri si usi U £ 0,8 W/(m2K). Pe langa acestea, studentii au avut de rezolvat aspecte legate de izolatia fonica la zgomot aerian si zgomot de impact, structurile alese trebuind sa prezinte urmatoarele caracteristici: zizolatie fonica la zgomot aerian la peretii exteriori: Rw > 55 dB; zizolatie fonica la zgomot aerian la peretii interiori dintre spatiile de predare: Rw = 63 dB; zizolatie fonica la zgomot de impact Lnt, w = 40 dB. O alta cerinta a fost obtinerea unui confort acustic optim in salile de curs, in acest sens trebuind obtinuta o anumita perioada de reverberatie. Alegerea sit-ului a fost libera, concursul fiind lansat in 5 centre uni-versitare, studentii putand participa individual sau in echipe. Jurizarea, facuta sub atenta indrumare a d-lui lect. dr. arh. Mihai Opreanu – in calitate de presedinte al juriului, a tinut cont de 3 criterii: arhitectura (70% din nota finala), respectarea cerintelor termice (20%) si indeplinirea criteriilor acustice (10%), pentru fiecare criteriu fiind intocmita cate o comisie de jurizare. Am avut placerea ca, in acest an, din comisiile de jurizare sa faca parte 2 echipe castigatoare ale concursului, fosti studenti, acum arhitecti: Elena Stoian si Andrei Gutu, respectiv Florin Cobuz si Bratu Gheorghe. Cele 3 premii si 2 mentiuni, in va-loare totala de peste 13.000 RON, au fost adjudecate de: zPremiul I: Macaveiu Sanziana, Rasoiu Ciprian, Vlasceanu Matei ªtefan zPremiul II: Claudia Georgeta Preda, Madalina Corina Licsandru, Alina ªtefania Bontas zPremiul III: Dragomir Irina, Ispas Bogdan, Tescaru Irina zMentiune: Moldovan Vladimir, Stancu Davi, Hoffman Alexandru zMentiune: Grigorescu Dimitrie, Mitu Ana Toti componentii echipelor pre-miate vor participa la faza inter-nationala a concursului care se va desfasura in acest an intre 01-04 iunie, in Croatia, pe malul Marii Adriatice in localitatea Dubrovnik. in cadrul acestei etape vor avea loc, pe langa prezentarea proiec-telor, o serie de evenimente cola-terale: vizita, teatru, turul orasului vechi, croaziera pe mare. La faza internationala vor parti-cipa lucrari din: Romania, Austria, Ungaria, Slovenia, Slovacia, Croatia, Serbia, Macedonia, Muntenegru, Bosnia si Herzegovina, Bulgaria, Lituania, Letonia etc.  32 Revista Constructiilor iunie 2008 34 Revista Constructiilor iunie 2008 Reabilitarea termica a cladirilor monumente istorice conf. dr. ing. Maricica VASILACHE, profesor consultant Adrian RADU – Universitatea Tehnica „Gh. Asachi”, Iasi Fondul construit existent din Romania cuprinde un numar important de cladiri reprezentative, cu valoare de patrimoniu, care deservesc functiuni diverse. in momentul de fata, tendinta generala este de a reconsidera performantele termice ale cladirilor pentru reducerea consumurilor energetice si a efectelor asupra mediului inconjurator. Va prezentam o serie de aspecte privind solutiile aplicabile in cadrul lucrarilor de reabilitare termica a cladirilor monumentale. Cladirile monument istoric care au un numar mare de ore de functionare anual, dar carora nu li se poate modifica aspectul fatadelor, trebuie eficientizate energetic. Din aceasta categorie fac parte muzee, scoli, birouri, spitale, hoteluri etc. Ele exista in aproape toate localitatile si au o pondere importanta in con-sumul de energie, o parte dintre ele implicand si asigurarea unor conditii speciale de umiditate interioara, pentru a nu fi afectate obiectele de patrimoniu expuse. in municipiul Iasi, de exemplu, exista numeroase astfel de cladiri, dintre care pot fi men-tionate Palatul Culturii, Universitatea Al. I. Cuza, Spitalul Militar (fost liceu), Foto 1: Palatul Culturii Iasi constituie o categorie aparte, datorita aplica la cladirile cu caracter de caracterului intermitent al utilizarii si monument istoric. in cele ce faptului ca, in biserici, credinciosii urmeaza se analizeaza cateva vari-pastreaza hainele de strada, deci ante de reabilitare energetica, exigentele de confort termic sunt mai aplicabile la aceste tipuri de cladiri. SOLUtII DE REABILITARE ENERGETICa modeste. LA CLaDIRI MONUMENTALE Normativele C 107/2005 si MC Conditii generale 001/2006 mentioneaza in mod Ca o masura generala, la cladirile Gara, Primaria, Teatru National si expres ca prevederile referitoare la de acest fel poate fi necesar sa se multe altele (foto 1, 2, 3). Bisericile eficientizarea energetica nu se prevada o instalatie de aer condi- Tabelul 1 tionat, care sa permita tot timpul anului mentinerea temperaturii si umiditatii relative interioare, in limi-tele impuse de destinatie. in tabelul 1 se prezinta valori recomandabile, in functie de destinatia actuala a incaperilor. continuare in pagina 38 ® 36 Revista Constructiilor iunie 2008 ¬urmare din pagina 36 Urmarind realizarea confortului termic interior, trebuie considerata valoarea temperaturii rezultante: [0C] (1) in care: Trez – reprezinta temperatura rezultanta, [0C]; Tai – temperatura medie a aerului interior, [0C]; Foto 2: Gara Iasi Tsi – temperatura medie a supra-fetelor interioare, [0C]. De aceasta valoare depinde sen-zatia de confort termic, importanta mai ales la scoli, spitale, locuinte si birouri. Viteza de circulatie a aerului nu trebuie sa depaseasca 0,1 m/s, iar distributia curentilor de aer tre-buie sa fie, pe cat posibil, uniforma la nivelul persoanelor. O conditie esentiala este sa nu se produca fenomenul de condens, iar pe con-ductele de ventilare sa nu se formeze culturi de bacterii. Astfel, apar o serie de probleme care tre-buie rezolvate in comisii de spe-cialisti in constructii, instalatii si biologi. Combaterea igrasiei Aceasta este una dintre cele mai frecvente si dificile probleme, deoarece toate cladirile cu peste 100 ani vechime aveau fundatii de piatra calcaroasa inzidita cu mortar de var, fara izolatii hidrofuge orizon-tale si verticale (fig. 1). Fig. 1: Migratia apei la nivelul fundatiei si soclului cu formare de eflorescente. imbracarea soclului cu un strat impermeabil determina ascensiunea igrasiei. Echilibrul de umiditate era reali-zat cu ajutorul unor solutii construc-tive, bazate pe un efect favorabil de uscare. Astfel, la parter, sub cota pardoselilor, soclul se ridica peste nivelul trotuarelor cu cca 80 cm. in plus, era strabatut de guri de aerisire (ocnite) cu grile si, in unele cazuri, de tuburi ceramice (Knappen) care, fiind poroase, aspirau capilar apa si apoi o cedau spre exterior sub forma de vapori. Cu timpul, aceste solutii au devenit nefunctionale, deoarece nivelul terenului a crescut si unele socluri au fost partial ingropate sau imbracate cu tencuieli imperme-abile. O solutie este subzidirea cu realizarea unei noi hidroizolatii, insa aceasta implica lucrari laborioase. De aceea, au fost realizate de multe ori curti engleze, care sa permita aerisirea intregului soclu pana la baza cladirii, ceea ce nu este tot-deauna posibil. in ultimul timp, se recurge la „impermeabilizarea” zidariei, prin injectii cu substante chimice (sistemele Sto Murisol, Rhodorsil, Zonyl, Baysilon, etc). Concomitent, este util sa se prevada si tuburi ceramice poroase, care sa con-tribuie la uscarea zidariei. Indiferent de solutiile adoptate, efectul se obtine in timp indelungat si depinde de ventilarea incaperilor incalzite. imbracarea peretilor cu o tencuiala foarte poroasa ascunde temporar igrasia, dar nu o elimina. Dupa o vreme, reapar petele de eflorescente. Protectia termica De regula, tamplaria este veche si trebuie inlocuita, ceea ce pre-supune utilizarea ferestrelor cu geam termopan, cu toc din PVC sau din lemn stratificat. Doua aspecte sunt de luat in seama: ztamplaria devine etansa la aer si de aceea este necesar sa fie pre-vazute cai de admisie si evacuare permanenta a aerului (clapete sau dispozitive de admisie a aerului cu debit constant sau variabil); zpe conturul tamplariei este necesara o izolatie termica, pentru a reduce efectul puntii termice, astfel incat fenomenul de condens sa fie evitat. Protectia termica la pereti nu poate fi aplicata decat prin interior. Aceasta implica o atenta verificare a riscului de umezire prin condens si nu poate lipsi o bariera de vapori. Totusi, la cladirile monument istoric peretii exteriori sunt grosi (d ³ 50 cm). Astfel, realizarea unei rezistente ter-mice medii R’ » 1,40 m2·K/W este posibila. Ceea ce nu poate fi obtinut la pereti, se poate compensa prin izolatii termice mai eficiente la acoperis, pereti spre spatii neincalzite si planseu peste subsol neincalzit. Totodata, masivitatea cladirilor este o caracteristica favorabila. 38 Revista Constructiilor iunie 2008 CONCLUZII Cladirile monumentale servesc o serie de functiuni specifice unei uti-lizari continue sau discontinue, care impun o serie de exigente specifice de confort higrotermic. Consumurile de energie termica, determinate de conditiile de amplasament si de exi-gentele de confort termic reclama analiza minutioasa a aplicarii solu-tiilor de reabilitare termica si la aceasta categorie de cladiri, in cadrul unor lucrari de audit energetic. imbunatatirea confortului in aceste Foto 3: Teatrul National Iasi tuturor riscurilor posibile. Aplicarea BIBLIOGRAFIE constructii, in paralel cu reducerea consumului de energie termica, pre- sistemelor obisnuite de izolare ter- mica la exterior nu este acceptata. 1. Normativ C 107/1,2,3,4,5,6 – 2005 Normativ privind calculul termo- supune din partea specialistilor un in consecinta, posibilitatile de tehnic al elementelor de constructii. studiu specific al fiecarei cladiri, interventie sunt limitate, iar aplicarea 2. Normativ Mc 001/1 – 2006 privind regimul higrotermic inainte si unor solutii presupune o atentie Metodologie de calcul a perfor-dupa reabilitare, pentru eliminarea deosebita. mantei energetice a cladirilor.  Posibilitatea de ajustare a preturilor la contractele de lucrari publice Asociatia Romana a Constructorilor (ARACO) sem-naleaza aparitia unor dificultati in derularea contractelor de executie la unele lucrari, dificultati generate de cresterea semnificativa, in ultima perioada, a preturilor la anumite materiale de constructie, cum ar fi otel beton, teava de cupru, componente tamplarie (Al, PVC, lemn), ciment etc. Ceea ce a ridicat un semn de intrebare este faptul ca apar afirmatii care au, in esenta, urmatorul continut: „conform legislatiei in vigoare, preturile contractate cu institutiile publice ale statului, nu se actualizeaza pe o perioada de 12 luni…“. in acest context, dorim sa facem urmatoarele precizari: 1. Prevederile legale care reglementeaza problema ajustarii pretului pe parcursul derularii contractelor de achi-zitie publica sunt cuprinse in cadrul articolului 97 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 625/20.07.2006; 2. Autoritatile contractante au dreptul de a decide, inainte de initierea procedurii de atribuire, daca pretul contractului urmeaza sa fie ajustat sau nu. Nu exista nicio dispozitie legala care sa impuna autoritatilor contractante includerea in contract a unei clauze de mentinere a pretului la un nivel neactualizat in primele 12 luni de derulare. Cu titlu de recomandare, consideram ca in perioa-dele in care este constatata sau anticipata o crestere semnificativa a preturilor la anumite materii prime, materiale sau la alte produse, este oportuna introdu-cerea unor clauze specifice in contractele care urmeaza sa fie atribuite prin care, in scopul evitarii unor posibile blocaje ulterioare, sa se prevada posibilitatea de ajustare a preturilor in functie de evolutia unor indici de pret relevanti. in acest sens, Ministerul Economiei si Finantelor, Ministerul Transporturilor, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintei au emis: Ordin pentru aprobarea conditiilor contractuale generale si speciale la incheierea contractelor de lucrari in temeiul art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, ministrul economiei si finantelor, ministrul transporturilor si ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintei emit urmatorul: Ordin Art. 1. Prin prezentul Ordin se aproba conditiile contractuale generale la incheierea contractelor de lucrari, asa cum sunt ele modificate si completate de conditiile speciale, prevazute in anexele 1-3 la prezentul Ordin. Art. 2. De la data intrarii in vigoare a prezentului Ordin, autoritatile contractante, astfel cum sunt acestea definite in Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia de a folosi conditiile contractuale pre-vazute la art. 1, la incheierea unui contract de lucrari, astfel cum este acesta definit la art. 4, alin. (1), lit. a) si b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006. Art. 3. Prevederile anexei nr. 3 se aplica exclusiv contractelor cu o valoare de pana la 5 milioane euro sau echiva-lentul acestei sume in lei. Autoritatile contractante au dreptul de a utiliza prevederile anexelor 1 si 2 si in cazul con-tractelor cu o valoare de pana la 5 milioane euro sau echivalentul acestei sume in lei, dupa caz. Art. 4. Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul Ordin. Art. 5. Prezentul Ordin intra in vigoare de la data de 01.07.2008. Art. 6. Prezentul Ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.  46 Revista Constructiilor iunie 2008 Daw Benta la Construct Expo Ambient 2008 Simona MaRGINEAN, Marketing Manager Daw Benta Ca de fiecare data, prestigioasa companie DAW BENtA Romania a participat la targul Construct Expo Ambient cu noutati care au cuprins solutii pentru fatade, decoratiuni interioare, dar si solutii profesionale pentru pardoseli si materiale inova-tive pentru protectia lemnului: zSOLUtII PENTRU FAtADE Termoizolarea locuintelor a prins contur incepand cu anii 1970, moti-vata de economisirea costurilor legate de incalzirea locuintelor, dar si de cresterea nivelului de confort. in Romania, materialele inovative dedicate termoizolarii fatadelor de la CAPAROL ofera solutii pentru fiecare buget. De la Polistirenul DALMATINA, inovatie CAPAROL, la materialele cuprinse in Sistemul Ter-moizolant CARBON, sistemele ter-moizolante reduc cu pana la 50% cheltuielile pentru incalzirea locuintelor. zDECORAtIUNI INTERIOARE De la materiale de acoperire cu aspect metalizat din gama Metallocryl, la tapetele cu modele fascinante Fan-tastic Fleece, CAPAROLtine pasul cu cele mai noi tendinte in materie de decoratiuni interioare. Materialele decorative sunt expuse pe panouri, oferind vizitatorilor posibilitatea sa le vada atat in cataloagele de prezentare, cat si puse in opera. Specialistii CAPAROL au sustinut pe toata perioada targului Construct Expo Ambient 2008 demonstratii tehnice variate, utilizand materialele expuse in cadrul standului. Grupul de firme CAPAROL este unul dintre cei mai mari producatori din Europa din domeniul vopselelor si materialelor de finisaj in con-structii. Fiind o afacere de familie cu o vechime de peste 110 ani, CAPAROLeste pe locul 1 in Germania, Austria si Turcia si pe locul 4 la nivel european. Site-ul de productie CAPAROL din Ober – Ramstadt este una din cele mai moderne fabrici de productie pentru vopsele, utilizand tehnologii revolutionare care prote-jeaza mediul inconjurator. Extinderea grupului DAW in Europa si Asia a demarat la inceputul anilor `50, cand firma a inceput sa selecteze parteneri de incredere care sa distribuie si sa produca local gama standard de pro-duse CAPAROL. Astazi, produsele CAPAROL sunt prezente in peste 29 de tari si sunt recunoscute dupa simbolul elefantului colorat, care a ajuns sa reprezinte esenta calitatii si a traditiei germane. in Romania, compania DAW BENtA este reprezentanta grupului CAPAROL, un joint venture infiintat in anul 2001. Gama de produse fabricate si comercializate acopera sectorul vopselelor lavabile de inte-rior si exterior, amorse, tencuieli structurate, lacuri si lazuri, tapete si produse decorative speciale, vopsele epoxidice pentru pardoseli, sisteme de nuantare computerizata pentru vopsele, lacuri si tencuieli, respectiv brandurile CAPAROL, CAPATECT, ALPINA, DISBON. Compania a inregistrat in anul 2007 o cifra de afaceri de 19,5 mil. euro, si estimeaza pentru anul 2008 realizarea unei cifre de afaceri de 21 mil. euro. Compania DAW BENtA are reprezentante in Bulgaria si Republica Moldova.  50 Revista Constructiilor iunie 2008 Partener de incredere Ana-Maria PREDA Situata intr-o localitate cunoscuta si recunoscuta pentru meseriasii ei in constructii, SC Corsarul Rosu din Bolintin Vale devine de cativa ani incoace modelul unei firme care, pornind de la zero, a reusit sa demonstreze ca, acolo unde exista un manageriat performant, se reuseste intr-o afacere de pionierat. Caci despre o asemenea dezvoltare este vorba atunci cand intr-un termen scurt se reuseste o evolutie care a facut ca SC Corsarul Rosu sa devina astazi lider in productia de agregate de balastiera, materiale de constructii si transport pentru constructii in zona de sud a tarii, in special in zona Capitalei. Aplicarea unor metode avansate de management si marketing, folo-sirea celor mai noi si avansate tehnologii, calitatea produselor si ser-viciilor, profesionalismul specialistilor au transformat firma din Bolintin Vale intr-o societate de constructii puter-nica, eficienta si prospera. Pentru ca si-a diversificat rapid sectoarele de activitate, in functie de necesitatile si oportunitatile oferite in special de piata constructiilor, ea s-a adaptat rapid la exigentele pietei. Vorbind despre productia de agre-gate minerale, aceasta este sustinuta de doua balastiere si doua statii de sortare localizate pe malul raului Arges. Transportul agregatelor – balast amestec optimal 0-71 mm pentru plat-forme carosabile si fundatii de dru-muri, agregate sortate si balast de Arges – recunoscute prin calitate, se face cu flota de autocamioane proprii de ultima generatie, marcile Volvo, Man si Renault. in privinta betoanelor, societatea are in functiune doua statii Liebherr, cu capacitate de 100 mc/h fiecare, unde se produce beton pentru structuri si beton rutier, 20 automalaxoare Volvo si Man, si patru pompe Putzmeister, cu brat de 24 m, 36 m si 46 m. in conditiile in care Corsarul Rosu detine, dupa cum vedeti, balastiere si statii de sortare, precum si opt Cemen-truck-uri pentru transportul cimentului vrac, aprovizionarea ritmica cu materiale a statiilor de betoane este garantata, acestea putand livra beton benefici-ariilor non-stop. Ramanand in acelasi perimetru de activitate, firma este bine consolidata si la capitolul constructii si utilaje de constructii. in ultima perioada de timp, soci-etatea a inceput structurarea si dez-voltarea sectorului de constructii si utilaje pentru constructii si terasa-mente, initiativa materializata prin constituirea unui parc de utilaje bine dotat, care cuprinde excavatoare Volvo si Hanomag, cilindri compactori Bomag, autoincarcatoare frontale cu capacitate intre 3,5 si 5,5 m3 Volvo si Caterpilar, buldoexcavatoare Volvo, automacarale de 12 t si platforme pen-tru transport greu tip Faymonville de 35 si 75 t. Amploarea lucrarilor de infrastruc-tura rutiera si feroviara din judetele limitrofe se poate materializa cu suc-ces pentru ca agregatele minerale reprezinta una dintre materiile prime de baza ce poate fi gasita la Corsarul Rosu, loc de unde se pot procura aproape toate sortimentele necesare lucrarilor de infrastructura. Mai mult, pentru celelalte operati-uni privind infrastructura, la Bolintinul din Vale exista si alte materiale de constructii solicitate de santiere. Pentru a demonstra ca o baza tehnico-materiala bine pusa la punct iti permite sa ataci si lucrari complexe de constructii, SC Corsarul Rosu a si trecut la materializarea proiectului cartierul rezidential „La Rivierre“ situat in apropierea Autostrazii Bucuresti-Pitesti, la km 30, intr-o zona naturala atractiva. Acest complex rezidential va fi com-pus din 60 de vile P+M cu suprafata utila intre 250 si 300 mp, protejate cu termosistem exterior, avand urma-toarele detalii constructive: suprafata medie a terenului – 850 mp; amprenta la sol – 170 mp, din care locuibil – 110 mp, garajul – 20 mp si terasa – 25 mp; suprafata etajului – 90 si 150 mp. Volumul mare de forta de munca concentrata pe aceste lucrari, dotarea cu utilaje performante si asigurarea unui flux permanent de materiale, per-mit termene foarte bune de finalizare a constructiilor. Lucrarile pentru primul cvartal de 20 de vile au fost demarate la inceputul anului 2007, iar termenele de finalizare sunt preconizate pentru vara acestui an. Este si motivul pentru care va invitam sa deveniti partenerul nostru de afaceri, garantandu-va o colaborare reciproc avantajoasa, bazata pe transparenta, exigenta si profesionalism. Informatii suplimentare la: tel. 0246-270557, fax 0246-270564; e-mail: corsaru_rosuimpex@yahoo.com  54 Revista Constructiilor iunie 2008 Constructie in 10 pasi Amvic este un sistem de constructii produs in Romania, la Bragadiru (langa Bucuresti), si raspunde cerintelor actuale de a construi: este mai puternic, mai rapid, mai eficient energetic si mai ieftin. Se compune din cofraje pierdute din neopor ignifugat in care se monteaza armatura si se toarna betonul conform proiectului de structura. Aceste cofraje se utilizeaza la construirea peretilor structurali si constituie in acelasi timp si izolatia peretelui. Pasul 1 – Traseaza conturul cofrajului si pozitia deschizaturilor pentru usa si fe-reastra, pe o fundatie normala sau o suprafata nivelata, plana. Armatura pentru jontare (petrecere/suprapunere) din otel beton trebuie sa se prelungeasca in sus, de la fundatie in interiorul cavitatii cofrajului, conform cerintelor proiectului. Pasul 2 – incepeti cu plasarea cofrajelor de colt la fiecare colt, apoi asezati cofrajele drepte catre centrul fiecarui segment de perete. La primul rand si urmatoarele, folositi coliere din plastic cu autoblocare sau legaturi de sarma pentru legarea distantierilor in vederea solidarizarii cofrajelor. Dupa aceasta, asezati armaturile de otel beton orizontal, pozitionandu-le in clipsurile din partea de sus a distantierilor din interiorul cavitatii. Clipsurile fixeaza pe pozitie, in siguranta, armatura de otel beton si elimina nevoia legarii cu sarma. Pasul 3 – Instalati cel de-al doilea rand de cofraje inversand cofrajele de colt, ast-fel incat primul rand de cofraje sa fie completat de cel de-al doilea, intr-un model „tesut“. in acest stadiu verificati nivelul de-a lungul tuturor cofrajelor. Daca suprafata superioara nu este la nivel, folositi pene de fixare sau scurtati la baza, dupa necesitati. Pasul 4 – Instalati randurile urmatoare de cofraje prin suprapunerea continua a acestora, astfel incat toate imbinarile sa fie bine fixate prin tesere (legare tip „lego“). Pasul 5 – Odata ce s-a ajuns la al 2-lea rand de cofraje instalati stalpii de sustinere, aliniere si schela pe perimetrul intregii structuri pentru a va asigura ca peretii vor fi drepti si verticali si pentru a va permite reglarea aliniamentului inainte si in timpul turnarii betonului. Stalpii de sustinere au si un alt rol, acela de a oferi un suport pentru sustinerea scandurilor schelei. Pasul 6 – Pentru fiecare nivel, asezati cofrajele pana la inaltimea din proiect a peretelui. Taiati otelul beton pentru armarea verticala la lungime si incepeti sa-l insta-lati prin deschizatura din partea de sus a zidului, prin spatiile dintre barele de otel beton de armare orizontale. 56 Revista Constructiilor iunie 2008 Lungimea armaturii verticale din otel beton va fi cea stabilita prin proiect. Pentru cazul continuarii constructiei cu un alt nivel, legaturile de jontare vor fi de 60 de ori diametrul barei de otel beton. Pasul 7 – Instalati cofrajele (cadrele) pentru ferestre si usi in fiecare loc unde s-au lasat golurile corespunzatoare, potriveste cofrajele Amvic in jurul lor. Cofrajele sunt folosite pentru a tine betonul in golul de perete. Pot fi folosite si cadre din lemn. Se recomanda captusirea, pe exteriorul cofrajului (cadrului) de usa sau fereastra, spre golul de turnare a betonului cu polistiren expandat, ignifugat de 2-6 cm pentru a se evita formarea puntii termice beton-tamplarie si pentru a permite dilatarea tam-plariei la variatiile de temperatura. Se pot folosi resturi de la decuparea cofrajelor. Pasul 8 – Turnati betonul in peretii pregatiti folosind o pompa de beton cu reductie de debit. Betonul se toarna pana la o inaltime de aproximativ 0,9-1,2 m in randuri, in spirala, pe verticala structurii pana ce se ajunge la partea superioara a peretelui. in timpul turnarii fiecarui rand folositi un vibrator cu diametru mic pentru a vibra betonul si a indeparta toate pungile de aer din beton. Folosind aceasta metoda se poate turna un nivel pe zi. Pasul 9 – Nivelati betonul pana cand este plan la partea superioara a cofrajului, apoi daca este cazul, plasati suruburile de ancorare in beton cat timp acesta este fluid. Aceste elemente de legare vor fi folosite apoi pentru realizarea legaturii cu grinda de planseu sau pentru instalarea placii de metal de deasupra (talpa de grinda) pentru instalarea grinzilor sau a grinzilor cu zabrele pentru sarpanta. Pasul 10 – indepartati sistemul de sustinere odata ce betonul s-a intarit, apoi tre-ceti la urmatoarele stadii ale constructiei. Recomandam indepartarea stalpilor dupa 4-5 zile de la turnarea betonului.  Aniversare Mapei – borna 2 Potrivit unui vechi proverb, „ziua buna se cunoaste de dimineata”. Nu pentru toti cei care ar dori acest lucru, ci numai pentru cei care fac si ceva in acest sens. Cu atat mai mult in domeniul afacerilor. Lucru confirmat deja in randul celor care recent s-au avantat pe o piata concurentiala inca in formare si stabilizare: cea a materialelor si instalatiilor destinate constructiilor. Un exemplu ni-l ofera Mapei – o firma cunoscuta pe plan international in domeniul adezivilor de etansare si a produselor chimice destinate constructiilor. La Poiana Brasov, pe fondul unei primaveri instabile, dar cu o organizare ireprosabila pentru o aniver-sare, Mapei depaseste din mers cum se spune, borna 2 a anilor de cand a inceput sa promoveze pe piata romaneasca materiale de constructii cu o destinatie speciala. Este vorba despre produsele atat de necesare ca eficienta, folosite la operatiunile de etansare cu ajutorul adezivilor si a produselor chimice cu larga raspandire pentru orice lucrare de investitie. O caracterizare, fie ea si gene- Daca acestea sunt cifre, sa rala a firmei Mapei, se poate contura si din cifrele puse la dispozitia dis-tribuitorilor produselor si firmelor colaboratoare la intalnirea de la Poiana Brasov: vedem ce se ascunde in spatele lor. Domnul Vasile Brad, ne va fi ghid pentru a intelege mai pe larg ce inseamna „Lumea Mapei“. „Mapei Romania, subsidiara locala a grupului italian Mapei, doreste o majorare cu 50% a cifrei de afaceri, aceasta ajungand la peste noua milioane de euro. Estimarea se bazeaza pe rezul- tatele primelor 4 luni, cand am inre-gistrat o triplare a vanzarilor, dar si pe cresterea continua a pietei mate-rialelor de constructii si a consolidarii brandului Mapei. in plus, numarul clientilor este in crestere, iar pro-dusele noastre incep sa fie din ce in ce mai cunoscute in Romania, dupa doar doi ani de prezenta pe piata. Firma a realizat in primele patru luni vanzari de aproximativ 3 mili-oane de euro, de peste trei ori mai mari decat in primul trimestru din 2007, cele mai comercializate pro-duse fiind adezivii pentru placi ceramice (pondere de 45% in busi-nessul companiei), cei pentru lipirea covoarelor din PVC, linoleumului si a parchetului (25%), produsele spe-ciale pentru constructii (22%), si adi-tivii pentru betoane (7%). Produsele Mapei sunt destinate segmentului mediu si premium si sunt comercializate in Romania din anul 2005, iar in luna mai 2006 Vasile BRAD – manager MAPEI Romania grupul italian a deschis o subsidiara proprie. Cifra de afaceri inregistrata anul trecut de Mapei Romania a fost de peste sase milioane de euro, iar compania mizeaza pe atingerea unui nivel de 9 milioane de euro in acest an. Afirmatia se bazeaza pe evolutia pietei materialelor de constructii, pe constientizarea de catre utilizatori a calitatii produselor noastre, si pe profesionalismul de care da dovada toata echipa Mapei Romania. Ne implicam sustinut in organi-zarea de seminarii tehnice atat cu personalul distribuitorilor nostri, cat si cu constructorii si arhitectii din toata tara. Societatea noastra are in plan si deschiderea unei unitati de pro-ductie in Romania.“ Ciprian ENACHE 58 Revista Constructiilor iunie 2008 Oferta generoasa – lucrari de calitate Afirmarea in timp a prestigiului unei firme de constructii are loc pe baza unor lucrari de referinta apreciate de catre beneficiari. Dupa 1990, ofertantii pentru asemenea prestari de servicii au fost suficient de multi, dar ei s-au „triat“ in functie de indeplinirea sau nu a cerintelor beneficiarilor. Asa au ajuns unele firme (printre ele Grup Primacons din Slatina) sa-si consolideze pozitia prin competenta si seriozitate in tot ceea ce fac. Cifra de afaceri a societatii de constructii din Slatina, lucrarile sale de referinta, respectarea termenelor de punere in functiune a obiectivelor la care a lucrat, precum si calitatea serviciilor prestate sunt tot atatea argumente care au consacrat-o pe plan investitional, devenind o firma cu o buna carte de vizita. Grup Primacons din Slatina detine o puternica baza de productie, care poate asigura o gama larga de pro-duse si prestari de servicii necesare santierelor de constructii: zstatie de betoane tip Liebherr – 50 mc/h; zatelier confectii metalice; zatelier confectionare armaturi; zatelier tamplarie aluminiu si PVC; zgater pentru confectionat lemn ecarisat si cherestea; zatelier reparatii auto si utilaje de constructii; zbalastiera amplasata pe raul Olt; zstatie de sortare proprie autorizata; zlaborator de incercari betoane si mortare gradul III autorizat; zparc auto si utilaje specifice lucrarilor de constructii. Printre lucrarile executate, in ultima vreme, de catre Grup Primacons Slatina, mentionam: zsediul Vama Slatina; zcentrul operational Hidroelectrica Slatina; zAdministratia Financiara – Trezoreria Caracal; zTrezoreria Corabia, judetul Olt; zsali de sport scolare cu 50 locuri, Program CNI – 9 sali; zreabilitarea atelierelor scolare, Program PHARE – Ministerul Integrarii Europene, in judetele: Arges, Dambovita, Hunedoara, Mehedinti, Dolj, Gorj, Valcea, Olt, Calarasi – 39 locatii; zdrumuri comunale betonate, Program SAPARD – 5 drumuri; zreparatia capitala a Pavilionului Principal Cazarma Sinaia; zterminal de pasageri in portul Orsova.  Hidroizolatia suprafetelor minerale HIDROIZOLANtI RIGIZI ªI FLEXIBILI iN STRAT SUBtIRE Cu o experienta de mai bine de 50 de ani in cercetare, dezvoltare si productie, PTB Compaktuna va ofera produse de inalta calitate pentru hidroizolatii, pardoseli, betoane si mortare etc. Va prezentam doua materiale revolutionare in industria de constructii, care, datorita compozitiei acestora, respectiv caracteristicilor unice, au dat un nou inteles procedurii de hidroizolare-impermeabi-lizare in strat subtire. Datorita vastei experiente acumulate, se evidentiaza in primul rand tehnologia simpla necesara aplicarii acestor materiale, consumul redus si raportul excelent calitate-pret, care au facut ca aceste produse hidroizolatoare sa fie intre cele mai solicitate din gama noastra. PLASPACTUNA Este un mortar uscat (glet) hidroizolant gata preparat, monocomponent, in forma de pulbere, pentru hidroizo-larea suprafetelor de beton si mortar de ciment. Iata principalele caracteristici: zse aplica in strat subtire (2–3 mm) cu pensula, bidineaua sau mecanizat; zrezista la o presiune de apa de 1 atm. de pe latura pozitiva, respectiv 0,5 atm. de pe latura negativa; zcapacitate buna de imbinare a crapaturilor; zrezistenta mecanica ridicata; zaderenta excelenta la suport; zpoate fi utilizat la hidroizolarea fundatiilor, peretilor, a bazinelor de apa potabila, piscinelor, subsolurilor, podurilor si a altor constructii de beton etc; zpoate fi aplicat pe suprafete solide, curate si uscate, din beton, piatra, caramida etc., in doua straturi; zla cerere, poate fi colorat si utilizat ca invelis final colorat pentru piscine. Instructiuni de utilizare Suprafata se va curata de ulei, praf si alte impuritati, respectiv vor fi indepartate partile deteriorate, desprinse de beton, mortar etc. Se va umezi in mod uniform suprafata uscata pe care urmeaza a fi aplicat, fara a lasa ca apa sa stea pe suprafata. Crapaturile, rosturile si colturile se repara anterior cu mortar Plaspactuna de o consistenta mai densa. Dupa incheierea lucrarilor de pregatire, daca suprafata se usuca, se va umezi din nou. Pregatirea primului strat: la un sac de Plaspactuna (20 kg) se adauga 22–25% apa (4,5–5 litri) in asa fel incat sa se obtina consistenta optima (sa poata fi intinsa). Compozitia se amesteca din nou, dupa 15 minute, dupa care se va aplica pe suprafata. Stratul urmator se aplica abia dupa solidificarea primului strat. Pregatirea stratului al doilea: inainte de aplicare, daca suprafata este uscata, se va umezi in mod uniform, fara a permite sa se acumuleze apa pe acesta. La un sac de Plaspactuna (20 kg) se adauga 25–30% apa (5–6 litri) in asa fel incat sa se obtina consistenta optima. Se aplica mortarul Plaspactuna pe primul strat umezit, astfel incat sa se obtina o suprafata lipsita de pori. Dupa 3 zile Dupa 28 zile Fig. 1: Rezistenta la compresiune a produsului Plaspactuna Foto 1: Aplicarea produsului Plaspactuna 62 Revista Constructiilor iunie 2008 Foto 2: Realizarea imbinarii colturilor inainte de aplicarea produsului Membraan MEMBRAAN Este o solutie pe baza de rasina, monocomponenta lichida, pentru hidroizolarea suprafetelor de beton, tencuiala, sapa lemn, gips-carton etc. Principalele proprietati ale produsului Membraan sunt: zeste un material cu flexibilitate ridicata; zaplicabil prin pensulare, pulverizare in doua straturi; zse utilizeaza la izolarea bailor, bucatariilor, teraselor etc; zpoate fi aplicat atat pe suprafete exterioare, cat si pe suprafete interioare, atat pe orizontala, cat si pe verticala; zdupa aplicare, se va proteja prin placare (gresie, faianta, tencuiala etc.); zse foloseste la hidroizolarea piscinelor impreuna cu un grund special. Instructiuni de utilizare Membraan se aplica numai pe o suprafata curata, uscata, fara impuritati, pete de ulei etc. Poate fi aplicat pe beton, tencuiala, gips-carton etc. Foto 3: Aplicarea produsului Membraan Colturile, muchiile, crapaturile trebuie eliminate (prin for-mare de holker, cu banda autoadeziva elastica sau de hartie) pentru ca aplicarea sa se poata efectua in mod continuu. Se aplica in doua straturi cu pensula, peria sau cu rola. Al doilea strat se va aplica numai dupa uscarea primului strat. in cazuri speciale (pereti crapati, cladiri langa sosele expuse vibratiilor etc.), se aplica inca un strat – cel de-al treilea. Produsele prezentate sunt comercializate in Romania din anul 2001 si beneficiaza de recomandarea multor specialisti si beneficiari. Ca dovada a calitatii pro-duselor sunt si sutele de lucrari de referinta executate cu succes de-a lungul timpului. Produsele sunt certificate CE, au Agrementul Tehnic si avizul MLPAT si pot fi achizi-tionate de la reteaua de reprezentanti ai Proaditiv SRL din intreaga tara. Pentru detalii tehnice, sfaturi si recomandari, va rugam sa ne contactati la nr. de tel: 0266–379050 sau la adresa: www.proaditiv.ro.  Durata de viata a constructiilor in conditii de risc si incertitudine Cezar-Petre SIMION – Academia de Studii Economice Bucuresti, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii in general, clauzele contractuale convenite intre parti reglementeaza aspecte concrete ale litigiilor comerciale ce au loc in economia reala si, in special, cele cu caracter bilateral. La nivelul actualelor preocupari, numeroase clauze stipulate in contracte urmaresc numai marcarea unor evenimente posibile (de nedorit, in nici un caz, dar pe care uzanta economiei de piata le recomanda). Acestea sunt convenite ca obligatii de principiu care vor fi avute in vedere de parteneri de buna credinta daca va fi cazul. in calcularea acestor prevederi, se preconizeaza a fi penalizate printr-un procent anume, in functie de cuantumul si durata lor. in acest sens, vor avea loc o consemnare si, ulterior, penalizarea conform celor cuvenite. Aparent, aceasta prevedere este echitabila si suficienta. in practica insa, lucrurile se complica din cauza complexitatii pe care o imbraca numeroasele aspecte ce nu pot fi invocate din diferite ratiuni (perfidie, superstitie etc.) si acestea influenteaza negativ, prin frecventa lor si prin valorile insumate, lungul lant al proceselor economice. Propunem, in cele ce urmeaza, abordarea reducerii acestei complexitati printr-un algoritm de calcul convenabil partilor. Problema se pune acut si ca urmare a slabei prezente a unui sistem de asigurare (in sens occidental). Aceasta nu poate fiinta ca urmare a dificultatilor de estimare a riscului, respectiv a frecventei de aparitie a cazurilor. Cazul analizat este unul probabil si are un caracter demonstrativ. Presupunand o penalizare de 1% pe zi, ca urmare a nerespectarii unui termen scadent la o valoare globala a conventiei de 100 de milioane de valori monetare, dupa 10 zile reprezinta o paguba de 10 milioane unitati pentru o societate de constructii cu o cifra de afaceri si un beneficiu anual consi-derabil. Aceasta reprezinta o fracti-une neglijabila, usor de compensat, iar pentru un partener modest sau chiar un intreprinzator particular, con-stituie o valoare semnificativa greu de suportat sau chiar imposibil. Conjunctural situatia poate fi inversa, ce ramane insa, evident, este faptul ca ambele situatii com-porta un risc. Acesta este permanent prezent, dar in proportii diferite. ªi un partener modest isi poate permite, pentru un castig mare, un risc mare. Un contract echitabil trebuie sa tina seama, prin anumite clauze, nu de o amenintare ipotetica, ci de un fenomen posibil cu efecte cuantifica-bile. in acest context isi gasesc loc si notiunile descriptorii de forma: z„risc ponderat“; z„speranta matematica de realizare a unei incertitudini“; z„risc echivalent“. La incheierea unui contract intre doua firme, se negociaza de cele mai multe ori obligatiile executan-tului (conform unui caiet de sarcini) si obligatiile financiare ale benefici-arului (inclusiv esalonarea platilor). Executantul (antreprenor, subantre-prenor) invoca adesea, ca argument pentru a solicita o suma cat mai mare, riscul pe care il are in actiunile sale. Dar trebuie tinut seama ca si beneficiarul are la randul sau o serie de riscuri. De exemplu, sa pre-supunem un contract de cooperare intre un antreprenor general si o subantrepriza. Firma care executa lucrarile subantreprizei isi asuma riscurile legate de toate actiunile pe care le are in sarcina. Apare astfel problema de a gasi criterii de echivalare a celor doua feluri de risc: riscul beneficiarului si riscul executantului. MODEL DE ALOCARE ECHITABILa A RISCULUI iNTRE PARTENERII CONTRACTUALI iN ACTIVITATEA DE CONSTRUCtIE Evident, dupa stabilirea criteriilor de echivalare a riscului, se poate defini o relatie de ordine si inclusiv de echivalenta si apoi se va stabili: zriscul beneficiarului este echi-valent cu riscul executantului, caz in care plata se realizeaza in jurul valorii devizului; zriscul beneficiarului este mai mic (in sensul relatiilor de echivalenta definite) decat al executantului, caz in care executantul poate negocia cu succes acordarea unui supliment fata de valoarea de deviz; zriscul beneficiarului este mai mare decat riscul executantului, caz in care beneficiarul nu accepta un pret mai mare decat valoarea devizului. Riscul actiunilor pe care le intre-prinde o firma se poate aprecia cu ajutorul sperantei matematice P ca o pierdere pe care n-ar putea-o avea in urma acestei actiuni. Aceasta speranta matematica este: i (1) unde i = 1,m; Õ = pierderi de tip „j“ pe care ij le-ar putea suferi firma „i“; P = probabilitatea ca la firma „i“ sa apara pierderi de tip „j“; ij 64 Revista Constructiilor iunie 2008 m = numarul de intreprinderi care coopereaza (m>2). in mod evident trebuie respectata conditia ca: (2) iar n = numarul de pierderi luate in consideratie de comun acord. in afara de aceste pierderi care sunt de natura economica, trebuie luate in consideratie si unele criterii sociale. Aceste criterii ar putea fi: zprovocarea de faliment la una dintre antreprize; zgreve pe parcursul derularii contractului de executie a lucrarilor; zsomaj; zactiuni obscure etc. Pentru fiecare dintre acesti fac-tori, ar trebui calculat riscul. in acest sens se poate prezenta analiza cazului falimentului uneia dintre antreprize. Se presupune ca aceasta stare este caracterizata prin apropi-erea de un anumit nivel al capitalului fix minim. Fie CF capitalul fix al firmei „i“ la momentul „0“ (momentul negocierii contractului). in acest caz apropierea fata de starea de faliment in functie de nivelul stabilit poate fi apreciata cu ajutorul indicatorului complemen-tar: distanta fata de starea de fali-ment a firmei „i“ adica: i (3) Evident: d>0, in cazul unor firme prudente. in acest caz, riscul echivalent al firmei „i“ este Ri si poate fi definit cu ajutorul relatiei: e , daca d<0 (4) , in caz contrar. (5) in acest caz firma care isi risca falimentul poate pretinde o plata suplimentara proportionala cu di. Daca pentru mai multe firme d<0 atunci se considera ca risca mai mult firma „f“ pentru care avem: (6) Revista Constructiilor iunie 2008 Algoritmul ramane valabil in general, evident se pot opera anumite modi-ficari asupra acestor indicatori, pe baza de negocieri sau pe baza unor reglementari normative cu caracter juridic care sa aiba in vedere si obiective conjuncturale. De asemenea, se poate deter-mina si cu ajutorul altor relatii decat relatia (1). Astfel, in cazul unei vari-abile aleatoare se poate folosi o relatie de tip „pesimist“ de forma: , (7) de unde rezulta (8) sau o relatie de tip „optimist“: (9) unde a = coeficient de risc, de regula situat in jurul nivelului 0,7. De asemenea, se pot efectua corectii in functie de ponderea nivelului Pi, (respectiv , etc. Deci relatia (4) ar deveni: , respectiv , daca , respectiv (10) , in caz contrar. (11) Aceasta modalitate de deter-minare a riscului echivalent isi pro-pune sa genereze pe baza de date reale o corelatie de indicatori vacanti cu ajutorul carora sa poata fi posibila o interpretare utila si eficienta a nume-roase neintelegeri sau litigii aflate pe rol intre partile contractante. De asemenea existenta unor modele versatile este de natura a asigura derularea corecta a nume-roase tranzactii care, in afara unor pierderi locale provocate partilor, aduc considerabile prejudecati economiei nationale. in toate aceste cazuri, problema riscului este prezenta si tratarea pe baza unor modele perfectibile este posibila. STUDII DE CAZ. APLICAtII NUMERICE Varianta A Societati de constructii mari Cazul I (asa-zisa metoda imprudenta) Subiectul poate fi considerat impru- dent ca urmare a faptului ca vede lucrurile prea optimist – excesiv. Se considera: P = variabila determinista; CF = 100 mld. lei; iA d = 100 - 10 - 20 = 70 mld. lei; Pi = 10 mld. lei; i mld. lei. Cazul II (asa–zisa metoda prudenta) Subiectul – societatea – decidentul – managerul etc. vede lucrurile pesi-mist – excesiv. Se considera: P = variabila aleatoare. Se presupune ca: Fie a = 0,7 = 0,7x15+0,3x5 = 10,5+1,5 = 12 = 12 mld. dh = 100 - 12 - 20 = 68 mld. Deci Varianta B Societati de constructii mici si mijlocii Un concurent „B“ la licitatie se considera prin: mld. lei mld. lei Evident pierderile deterministe raman Pi = 10 mld. mld. lei Riscul pentru subiect antreprenor este: continuare in pagina 66 ® 65 ¬urmare din pagina 65 in cazul probabilist avem: Asadar si Observatia 1: Vectorul care exprima riscul antreprenorului B (prin metoda imprudenta, moderata si prudenta) domina vectorul care exprima riscul antreprenorului A. Observatia 2: Un antreprenor cu capital mai mic decat suma dintre dublul pier-derilor posibile si capitalul minim pentru functionare risca falimentul daca intra in competitie, deoarece in acest caz riscul este sigur (Ri = 1) adica: , deci nu mai poate functiona. Caz de nedorit, dar posibil. in baza unor analogii posibile (practicate de altfel si in cibernetica economica), putem aprecia ca aprecierea distantei fata de faliment, corelata cu alte caracteristici, poate fi considerata un model decizional pentru organizatiile din domeniul constructiilor. Esential este ca metoda sa fie experimentata si creata baza de date de referinta in care se vor gasi evi-dent corelatii, regresii, conexiuni etc. in exemplele prezentate se evi-dentiaza plaja de variatie de la imprudent la prudent – de la simplu la dublu si pozitia centrala a pozitiei moderate (tabelul 1). MODEL PENTRU STUDIUL ANALOGIILOR DINTRE RISCUL iN DIMENSIONAREA ELEMENTELOR DE CONSTRUCtII ªI RISCUL iN PREVIZIUNEA CAPACITatII DE PRODUCtIE in ultimii ani, a aparut si s-a dez-voltat econofizica, o ramura a stiintei cu profund caracter interdisciplinar. Obiectul acestei noi ramuri a stiintei este studiul analogiilor dintre fizica si economie. Pana in secolul al XX-lea modelarea proceselor fizice a devansat substantial modelarea proceselor economice. in secolul al XX-lea, ca urmare a aparitiei ciberneticii eco-nomice, econometriei si cercetarii operationale, mai ales sub impactul celui de al II-lea Razboi Mondial, stiintele economice au reusit sa recupereze ramanerea in urma in domeniul modelarii matematicii a fenomenelor fata de realizarile din fizica. Dezvoltarea teoretica a teoriei probabilitatilor si mai ales a temei multimilor vagi a permis ca, in unele capitole ale economiei, modelarea matematica a fenomenelor sa devan-seze chiar modelele traditionale din fizica sau din domeniul fizicii aplicate. Se poate concluziona ca, la sfarsitul secolului al XX-lea si inceputul secolului al XXII-lea, nu se mai poate sti exact in favoarea cui se inclina balanta mode-lelor matematice din fizica si din economie. Dispersarea cvasiuni-forma a dezechilibrului dintre rele-vanta modelelor matematice aplicate in capitolele celor doua stiinte funda-mentale a dus la ideile care stau la baza econofizicii. Pe scurt, pot fi enuntate doua mari idei: Cazul 1 Ori de cate ori un capitol al uneia dintre cele doua discipline este ramas in urma in domeniul rele-vantei modelarii, foloseste analogiile cu un capitol corespondent din cealalta disciplina. Cazul 2 Ori de cate ori doua capitole corespondente ale celor doua disci-pline se gasesc intr-o stare de cvasiechilibru se efectueaza o ana-liza a capitolelor pe subcapitole, ast-fel incat sa ajunga la cazul 1. Pentru primul caz, se poate da un exemplu simplu: teoria asigurarilor este un capitol al economiei care utilizeaza in mare masura teoria probabi-litatilor, iar un capitol corespondent in fizica, (respectiv subcapitolul mecanica, rezistenta materialelor) este dimensionarea barelor, grinzilor, fermelor etc. la diferite solicitari, care aplica in mica masura modelarea matematica. Pentru cazul al II-lea exemplul este mai complicat, deoarece se reflecta la sistemele termodinamice inchise si deschise, care prezinta analogii puternice cu un capitol corespondent imputant al economiei, si anume cu piata de capital. Este clar ca in primul exemplu econofizica ofera avantaje fizicii, iar in al doilea exemplu economiei. Aceste doua exemple sunt suficiente pentru a dovedi ca econofizica are un caracter interdisciplinar, asigu-rand deopotriva atat progresul economiei, cat si al fizicii. Se poate Tabelul 1 spune ca fizica si economia coope-reaza, asigurandu-si progresul ambe- lor discipline. Econofizica asigura cooperarea eficienta a celor doua discipline. Cu cat cooperarea dintre fizica si economie este mai bine continuare in pagina 68 ® 66 Revista Constructiilor iunie 2008 ¬urmare din pagina 66 Tabelul 2 coordonata, datorita econofizicii, cu capacitatea de productie disponibila. contract in cadrul caruia este nece-atat sinergia este mai mare, adica Pentru a se mari gradul de concor- sar ca asumarea riscului sa fie eficienta globala depaseste eficienta danta intre metodologia aplicata pe echitabila, adica proportionala cu obtinuta prin simpla insumare a efi- coloana A cu cea aplicata pe contributiile fiecarui partener la cientei produsa separat in fizica si a eficientei realizata izolat in economie. Analogii/dezanalogii prin risc dintre dimensionarea unui element de constructii si dezvoltarea unei capacitati de productie in fabricile de prefabricate pentru constructii Cea mai mare parte a analogiilor prin risc dintre dimensionarea unui element de constructii si dezvoltarea unei capacitati de productie intr-o fabrica de prefabricate pentru con-structii este generata de solutiile pro-puse de proiectantul de constructii, respectiv de cel de capacitati de pro- coloana B, este necesar sa se intro-duca urmatoarele variabile: zpe coloana A: efortul efectiv x, respectiv efortul capabil disponibil y; zpe coloana B: cererea maxima de prefabricate Cmax, respectiv capacitatea de productie a fabricii de prefabricate Qd. in urma acestor precizari, rezulta doua noi inegalitati, si anume: x>y si Cmax>Qd Rezulta doua analogii puternice: Cmax>Qd, respectiv x>y si C>Q. Ultima analogie include de ase- realizarea obiectivelor pe care vor sa le realizeze impreuna. Daca preve-derile contractuale nu se bazeaza pe etica, atunci unul dintre parteneri risca sa piarda in raport cu celalalt. Aceste pierderi sunt analoage cu tasarile fundatiei de beton. Riscul finisarii/ruperii fundatiei de beton este analog cu pierderile repetate, respectiv cu falimentul partenerului dezavantajat. Dezanalogiile in aceasta situatie constau in lipsa de constien-tizare in cazul fundatiei, respectiv in constientizarea comportamentului etic versus neetic, in cazul partene- ductie de elemente prefabricate. menea unele discordante, care pot fi riatului fabrica de prefabricate – Aceste analogii pot fi inscrise intr-un tabel sintetic (tabelul 2). eliminate. Daca talpa fundatiei ar fi continua, va exista riscul unor tasari antreprenor. Similar pot fi analizate analogic a intre elementele acestui tabel inegale si in consecinta riscul unei doua si a treia. Analogiile generate exista analogii, dar si unele rupturi a acesteia in parti inegale. de econofizica intre proiectarea unei dezanalogii, asa cum se va arata in Inegalitatea suprafetelor ar putea structuri de rezistenta si proiectarea continuare. Prima analogie (1) se bazeaza pe relatia de inegalitate, accentua inegalitatea tasarilor. Ca sa se evite aceste fenomene, se unei capacitati de productie de ele- mente prefabricate pot fi folositoare dar induce o dezanalogie prin faptul creeaza un rost in talpa, astfel ca deopotriva ambelor categorii de ca pe coloana A se folosesc com- descarcarea stalpilor sa se realizeze proiectanti. Crearea unui fisier al isto-paratii acoperitoare intre efortul pe suprafete egale, ceea ce asigura ricului descoperirii acestor analogii maxim cu efortul capabil minim, pe cand in coloana B se opereaza cu cererea efectiva care se compara cu tasari uniforme. Analog, in cadrul contractului dintre fabrica de prefa- bricate si antreprenor se incheie un va usura munca de conceptie a viitoarelor proiecte din activitatea de constructii.  68 Revista Constructiilor iunie 2008 Hidro-termoizolatii competitive VEDAG TURBO ROOF Indiferent daca aveti in vedere un proiect nou sau renovarea unor cladiri de locuit sau administrative, hale industriale, depozite, Vedag Turbo Roof va ofera avantaje semnificative fata de un sistem de hidro-termoizolatie uzual. Beneficiati de o punere in opera rapida si curata, datorita proprietatilor autoadezive ale sis-temului (lipire la rece cu activare termica). Sistemul Vedag Turbo Roof are o mare rezistenta la imbatranire si la rupere si prezinta o rezistenta excelenta la foc. Sistemul are un grad de versatili-tate deosebit de ridicat si beneficiaza de garantii reale de pana la 15 ani. TERASA VERDE Vedag produce si comercializeaza o gama larga de produse hidroizolatoare de inalta calitate si fiabilitate, produse care sunt parte componenta a sistemelor hidroizolatoare Vedag. Ele includ un domeniu larg de mem-brane bituminoase de inalta performanta, membrane poliolefinice, amorse si mem-brane bituminoase. Unul dintre cele mai performante sis-teme este „Sistemul gradina verde (terasa inierbata)“. Le Corbusier spunea in 1923: „Terasa verde este locul preferat al tuturor locatarilor si, in afara de aceasta, reprezinta pentru oras recastigarea terenului construit“. Astazi, terasele verzi sunt mai actuale ca niciodata. Acest tip de acoperis natural se dezvolta ca un sistem de acoperis al viitorului. Sunt foarte multe avantaje ale sistemului de terasa verde Vedag, unul dintre acestea fiind aspectul ecologic si de tehnica de constructie. in acest mod, se poate returna mediului inconjurator un fragment din natura. Sistemele Vedag de terase verzi (inierbare) confera siguranta absoluta si sunt garantate pentru o durata de viata extrem de mare.  Sisteme complete de aluminiu ing. Carmen PASCU – Aluprof System Romania Casa este locul unde ne petrecem majoritatea timpului liber; este motivul pentru care aceasta ar trebui sa fie cat mai atractiva si primitoare. Fiecare dintre noi dorim sa avem un camin, unde sa ne simtim in siguranta, sa ne relaxam, un loc unde sa revenim cu placere dupa o zi obositoare de munca. Pornind de la aceste considerente, Aluprof System Romania ofera clientilor sai toate avantajele unui astfel de camin. in acest sens, au fost concepute sisteme complete din aluminiu pentru rulouri exterioare si porti de garaj. RULOURI EXTERIOARE Datorita constructiei inteligente, din materiale rezistente, cu un design atragator, sistemele de rulouri exterioare din aluminiu Aluprof asi-gura protectie impotriva oaspetilor nepoftiti, dar si o buna izolare ter-mica si fonica. Totodata, aceste sis-teme fac posibila iarna scaderea costurilor cu incalzirea, iar vara asi-guraincintelor racoare si semiintuneric. Datorita esteticii deosebite, a faptului ca pot fi executate intr-o gama foarte variata de dimensiuni si culori ale profilelor (toata gama RAL si imitatii de lemn), rulourile exterioare pot fi utilizate atat pentru locuinte cat si pentru cladiri de birouri, restaurante sau spatii comerciale. Aluprof System Romania ofera trei sisteme din aluminiu pentru rulouri exterioare: SK (in doua vari-ante ale casetelor cu unghi de 450 si Owal), SKN si Integro. Profilele lamelare PAU 37, PA 37 si PA 39 sunt recomandate pentru locuinte datorita inaltimii nu prea mari si a formei zvelte a acestora, Sistemul INTEGRO dar, si pentru ca incap cu succes in casete de dimensiuni mici. Profilele PA 40 si PA 45 sunt destinate uti-lizarii la rulouri pentru ferestre, la nise ale usilor, precum si pentru vitrine nu prea mari. Aceste profile sunt mai inalte si mai groase decat cele enu-merate mai sus, de aceea sunt mai stabile. Alte dimensiuni de lamele, PA 52 si PA 55, sunt destinate uti-lizarii in rulouri pentru ferestre largi, pentru usi sau vitrine. in mod special trebuie subliniat faptul ca profilul PA52 face posibila, datorita parametrilor extraordinari de rulare a profilelor din aceasta clasa, utilizarea lui si in casete de dimensiuni mici. Datorita diferitelor profile si a gamei largi de culori pe care firma Aluprof le ofera, pot fi construite rulouri si porti de garaj care indeplinesc diferite functii estetice si de utilizare. Toate profilele enumerate mai sus detin Certificat de Calitate nr. 0114/02. Materialul de baza este tabla de aluminiu imbo-gatita, care se ridica la standardele de calitate ale normelor europene EN 1396. Tabla este acoperita cu Sistemul SKN doua straturi de lac si se caracte-rizeaza printr-o inalta rezistenta la frecare si la actiunea agentilor atmosferici. Spuma poliuretanica uti-lizata la umplerea profilelor asigura rulourilor o buna izolare termica si acustica. Sistemul INTEGRO este utilizat cu precadere la cladirile noi, dar este potrivit si pentru cladirile deja exis-tente. Dupa tencuiala, caseta ruloului nu este la vedere, iar toate elemen-tele ruloului pot fi colorate in functie de aspectul exterior al cladirii. in sis-temul Integro exista posibilitatea de constructie a jaluzelelor doar in ver-siune rulata exterior (rulare pe stanga). Sistemul SKN este folosit in special la cladirile noi, permitand constructia ruloului doar in versiune rulata interior (rulare in dreapta). Sistemul de adaptare SK este destinat utilizarii in cladiri deja exis-tente. Caseta este, in acelasi timp, obiect de decor dar si parte compo-nenta a cladirii. in acest sistem oferim doua tipuri de casete: cu unghi de 450 si rotunde, in sistem Owal. Sistemul SK 72 Revista Constructiilor iunie 2008 PORtI DE GARAJ Din punctul de vedere al desti-natiei, fiecare garaj trebuie sa fie o incapere sigura si functionala. Ele-mentul cel mai important care indeplineste aceste cerinte este poarta garajului. Poarta are rolul nu numai de a asigura masina, dar si de a impiedica intrarea in casa a per-soanelor nedorite. tinand cont de acest lucru, firma Aluprof va propune sisteme de porti de garaj rulate. Poarta rulata poate fi montata atat in cladirile existente, cat si in cele noi. Calitatea de baza a portilor rulate este economia de spatiu. Poarta care functioneaza vertical este o rezolvare buna, mai ales atunci cand garajul este ingust sau iesirea se face direct in strada. ªoferul beneficiaza de o siguranta sporita, deoarece poarta nu-i micsoreaza vizibilitatea. Profilele din care este construita poarta de garaj se caracterizeaza printr-o foarte buna izolare termica si acustica, iar iluminarea suplimentara poate fi asigurata prin montarea profilelor cu vizor de sticla. Poarta rulata este echipata cu asigurare impotriva ridicarii. Frana electro-magnetica a servomotorului de transmisie ingre-uneaza ridicarea fortata a portii. in constructia portii, pot fi instalate, in conformitate cu normele in vigoare, si alte asigurari; de exemplu, impotriva strivirii prin inchiderea nedorita a portii. in momentul in care fotocelulele surprind orice fel de obstacol, poarta se opreste imediat. De asemenea, nu sunt probleme atunci cand apare o avarie la ali-mentarea cu energie electrica. in acest caz poarta se poate deschide sau inchide, cu ajutorul motorului manual de urgenta (ANR), care poate fi echipat cu servomotoare Aluprof. Un important element arhi-tectonic il constituie armonizarea portii cu aspectul exterior al cladirii. Datorita culorii alese, precum si a esteticii, putem „sublinia“ finisarea exterioara a casei si a garajului. Folosirea transmisiei electrice, pre-cum si comanda la distanta, asigura un confort sporit. Comanda prin radio face posibila deschiderea si inchiderea portii fara a fi nevoie sa coboram din masina. Este un aspect important, mai ales pe vreme nefa-vorabila (ploaie sau ninsoare), seara sau noaptea. in acest caz, cu aju-torul telecomenzii putem porni ilu-minarea drumului si a garajului. Numeroasele acte de vandalism si furturile ii obliga pe proprietarii de magazine, mall-uri, banci sau muzee sa aleaga sisteme de siguranta si sa pastreze in acelasi timp aspectul pla-cut al expozitiei proprii. Dorind sa inde-plinim aceste cerinte, firma Aluprof ofera grilajul rulabil PEK 80 si PER77 construit din aliaj de aluminiu imbogatit rezistent la frecare si la actiunea agentilor atmosferici, intr-o gama larga coloristica conform paletei de culori RAL. Echiparea standard presupune urmatoarele tipuri de asigurari: zasigurarea impotriva pornirii singure a blindajului (frana de siguranta); zasigurare impotriva strivirii prin coborarea grilajului (senzor de con-tact de siguranta in partea inferioara sau sistem de foto celule); zsenzor electronic de super sarcina sau mecanism de tragere careface imposibila pornirea grilajului; zsistem de urgenta pentru des- chiderea manuala a grilajului; zasigurarea ventilarii in pasaje, in garaje subterane si parcari etajate; zfolosirea sticlei in grilaj pentru a feri suplimentar de ploaie, vant, praf etc.  Revista Constructiilor iunie 2008 73 A treia fabrica de caramida din Romania La Tritenii de Jos (aproximativ 60 de km sud-est de Cluj), Wiener-berger a deschis oficial cea mai mare si mai moderna fabrica de productie a caramizilor din Romania. Proiectul fabricii a inceput la juma-tatea anului 2006, constructia efec-tiva fiind lansata in ianuarie 2007. Investitia a costat peste 25 mili-oane de euro, si are o capacitate anuala de 150 milioane formate nor-male, ceea ce inseamna o pro-ductie zilnica de aproximativ 35 de camioane, echivalente cu necesarul pentru 12 case. „Fabrica de la Tritenii de Jos, ala-turi de cele de la Gura Ocnitei si Sibiu, ne va ajuta sa acoperim mai eficient cererea de caramida Porotherm din Romania, prin pro-ductia interna“, a declarat Daniel Catanas, membru in Consiliul Admi-nistrativ, Wienerberger Sisteme de Caramizi. in 1998, Wienerberger a intrat pe piata din Romania cu o filiala proprie – Wienerberger Sisteme de Caramizi Romania. Aceasta isi concentreaza activitatile pe productia, importul, vanzarea si promovarea caramizilor Porotherm, pentru structuri portante si neportante si a caramizilor Terca, pentru fatade si pavaje. Odata cu deschiderea in Triteni a celei de-a treia fabrici, pe langa cele-lalte doua din Sibiu si Gura Ocnitei, Wienerberger Sisteme de Caramizi Romania isi intareste pozitia de lider pe piata romaneasca in producerea de caramizi. Datorita retelei sale care include peste 100 de distribu-itori, Wienerberger poate acoperi mai eficient cererea de caramizi la nivel national. in comparatie cu caramizile traditionale din Romania si cu alte materiale de constructie, produsele Porotherm ofera un numar de calitati suplimentare: izolare termica, protectie impotriva zgomotului, a focului, rezis-tenta si stabilitate structurala pentru siguranta maxima si confort. Fiind un produs 100% natural, combinat cu trasaturi termice specifice, cara-mizile Porotherm pentru structuri portante si neportante creeaza un climat optim al incaperilor, pe tot parcursul anului. Folosirea in con-structii a produselor Porotherm permite reducerea fortei de munca necesare iar utilizarea materialelor aditionale reduce costurile de intretinere. Astfel, caramizile Porotherm ofera beneficii economice importante. Wienerberger este cel mai mare producator de caramizi din lume si al doilea producator de tigle pentru acoperis in Europa. Grupul este prezent pe pietele de caramizi pen-tru structuri portante si neportante si fatade si pe segmentele de tigle pentru acoperis din argila si beton. in plus, Grupul produce pavaje din argila si beton. Fondat in 1819 la Viena, Wiener-berger a fost listat la Bursa de Valori din Viena inca din 1869. Astazi, Wienerberger are 260 de fabrici in 26 de tari. Anul trecut, Wienerberger a raportat venituri de 2.477 milioane euro (+11,3% din 2006), o cifra EBITDA de 551,2 milioane euro (+17%), un profit operational de 353 milioane euro (+18,8%) si castiguri per actiune, ajustate pe amortizarea fondului comercial, de 3,46 euro (+17%). Managementul Wienerberger pune accent pe standarde inalte in Relatiile cu Investitorii si in Guvernarea Corporatista.  74 Revista Constructiilor iunie 2008 Placi din policarbonat celular MONTARE ªI EXPLOATARE Dupa ce am parcurs in numerele trecute ale Revistei Constructiilor informatiile referitoare la proprietatile si utilizarile placilor din policarbonat celular, specialistii nostri va prezinta in continuare cateva recomandari pentru montarea si exploatarea corecta a acestora. DETALII DE MONTAJ zPentru ventilare si evitarea zincarcarea datorata vantului; zMontarea placilor celulare din policarbonat se poate face vertical, inclinat sau orizontal, cu o panta mi-nima de 5% cu celulele perpendicu-lare pe coama acoperisului (fig. 1 si 2). zPlacile Carboplak sunt foarte usor de taiat, modelat si instalat, acestea putand fi folosite pentru suprafete plane sau curbe prin for-mare la rece. Ele pot fi instalate pe suprafete drepte sau curbate la rece pentru o raza de minimum 175 ori grosimea placii si pot fi usor taiate si gaurite cu ustensile conventionale. zMontarea placilor din policar- bonat este ultima operatie dupa executarea celorlalte lucrari de constructii. Fig. 1 condensului in interiorul celulelor, acestea se inchid cu banda autoa-deziva din aluminiu in partea supe-rioara si cu banda autoadeziva de aluminiu microperforata, in partea inferioara. zLa montaj este extrem de important ca fata placii protejata la UV, si care este marcata pe folia de protectie, sa fie montata la exterior. Numai in aceasta situatie este asi-gurata garantia de 10 ani a placilor Carboplak. Cadrul in care se vor fixa placile Carboplak poate fi din lemn, din material plastic sau din metal. Pentru a obtine dimensiunile optime ale panourilor din placi Carboplak si pentru a suporta sarcinile pre-vazute, la pozarea acestora se tine seama de: zcoeficientul de dilatare ter-mica corespunzator unei dilatari de 0,07 mm/m x0C. Pentru fiecare prin-dere trebuie sa se prevada rosturi de dilatatie (tabelul 1); Se considera o sageata maxima de 50 mm in centrul placii ca fiind acceptabila. in cazul instalarii verti-cale, sarcina suportata de placa este numai din vant. zincarcarea datorata zapezii. incarcarea datorata zapezii este considerata ca fiind o sarcina uniforma, perpendiculara pe axa acoperisului. Normele de constructie ale cladirilor precizeaza presiunile dinamice de care trebuie sa se tina seama (fig. 3 si 4). zMontarea placilor din policar-bonat este ultima operatie dupa executarea celorlalte lucrari de con-structii a caror efectuare ar putea deteriora placile (ex.: lucrari de sudura, de vopsitorii etc.). zindepartarea foliei de protectie de pe panouri se face doar la ter-minarea tuturor lucrarilor de montaj si in termen de 14 zile de la instalare (altfel exista riscul zgarierii, vopsirii panourilor sau lipirea foliei sub acti-unea factorilor de mediu). Tabelul 1 Fig. 2 76 Revista Constructiilor iunie 2008 Fig. 3: a. latime placa, b. lungime placa, c. latime rama, d. lungime rama, e. suprapunere, f. dilatarea termica permisa, g. adancimea lambei + 1/2f Fig. 4 zImediat dupa pozarea placilor ACCESORII DE MONTAJ INSTRUCtIUNI DE iNTREtINERE Carboplak se recomanda a se zProfile din policarbonat (fig. 5) zSe recomanda curatarea peri- scoate filmul de polietilena cores-punzator partii exterioare protejate la UV, ca si filmul neutru de pe partea interioara si banda adeziva - profile H pentru imbinare intre placi si mediu interior; - profile U de margine, pentru inchiderea capetelor. odica a placilor din policarbonat; zCuratarea se va efectua cu apa calda sub presiune, usor alcalina sau abur; de la extremitati utilizata pe timpul zProfile din aluminiu pen- zEste interzisa utilizarea sol-transportului. tru imbinari cu garnituri de ventilor pentru curatire; zPentru a impiedica dezvoltarea etansare din cauciuc EPDM pen- zNu se vor utiliza materiale fenomenului de condensare in interi- tru montarea placilor in mediu exte- abrazive pentru stergerea sau orul celulelor, se recomanda pozarea in partea superioara a unei benzi adezive de aluminiu compacte iar, la rior (fig. 6) zªuruburi de fixare mecanica si piese de protectie a suruburilor cu intretinerea placilor. Pentru toti cei interesati de produsele si expertiza noastra, partea inferioara a unei benzi adezive garnituri de etansare din EPDM va stam la dispozitie pentru de aluminiu micro-perforate. Totodata, zBanda autoadeziva de aluminiu consultanta si recomandarea se recomanda utilizarea de profile care sa permita o ventilatie si un drenaj satisfacator la interiorul celulelor. Fig. 5: Profile H din policarbonat pentru imbinare intre doua placi (fig. 7) zChit siliconic neutru compatibil cu policarbonatul Fig. 6: Profile de imbinare din aluminiu cu garnituri de etansare din cauciuc EPDM celor mai bune solutii la sediul nostru din Bucuresti, bd. Theodor Pallady, nr. 57.  Fig. 7: Benzi adezive din aluminiu Revista Constructiilor iunie 2008 77 TERMOCLIMA Sisteme de incalzire prin radiatie SC TERMOCLIMA SRL, unic importator al sistemelor de incalzire prin radiatie marca CARLIEUKLIMA, va ofera cele mai bune solutii in domeniul incalzirii, utilizand produse de cea mai inalta calitate si la stan-darde europene. Prin calitatea superioara oferita de noi, confortul dumneavoastra este asigurat. SISTEME DE iNCaLZIRE PRIN RADIAtIE – CARLIEUKLIMA Sistemul EUCERK este un sistem radiant cu functionare pe combustibil gazos sau lichid, destinat in special atat pentru incalzirea spatiilor civile mari si medii, cat si a spatiilor comerciale si industriale. Este realizat cu totul special, avand rezultate care merita sa fie cunoscute, in ceea ce inseamna siguranta, uniformitatea temperaturii si reducerea emisiilor in atmosfera. EUCERK este un sis-tem compus din tuburi aluminizate care sunt pozitionate pe tavanul incaperilor ce urmeaza a fi incalzite. Tuburile sunt incalzite pana in jurul unei temperaturi cuprinse intre 150 0C si 250 0C. Dupa atingerea temperaturii ele emit raze infrarosii care incalzesc incaperile fara a provoca miscari ale aerului. Caldura necesara atingerii tem-peraturii optime a tuburilor radiante este furnizata de catre un arzator cu aer insuflant. Schimbul de caldura dintre camera de combustie si tuburile radiante este asigurat de o circulatie constanta a gazelor cu ajutorul unui ventilator centrifugal. Sistem conventional Costuri de operare 100% • Arzator modulant cu aer insuflat • Camera de ardere din otel inox • Camera de circulatie din otel inox • Ventilator centrifugal cu palete din otel inox si pozitionate contrar • Placa electronica • Racord evacuare gaze • Rampa gaz • Camera de combustie, patentata, din otel inox rezistent la tempera-turi ridicate • Carcasa externa din otel aluminizat Sistem conventional Costuri reduse 40-70% FUNCtIONARE ªI SIGURANta CERTIFICATa Tuburile radiante EURAD sunt incalzitoare radiante de o performanta ridicata, realizate prin folosirea celor mai moderne tehnologii care respecta cele mai stricte reguli privind siguranta, salvarea de energie si protectia mediului inconjurator. Fiecare componenta a fost astfel fabricata pentru obtinerea unor performante maxime si consumuri minime. Sistemul radiant EURAD este recomandat pentru incalzirea in totali-tate a incaperilor, indiferent daca acestea sunt mici, medii sau mari. Constructia atenta a sistemului face posibila incalzirea partiala a spatiilor. 80 Revista Constructiilor iunie 2008 Tuburi calorizate aluminizate Elementele radiante ale sis- temului EURAD sunt fabricate din otel HT aluminizat si calorizat care este, in special, foarte rezistent la temperaturi ridicate si la coroziune. Tratamentul superficial la care tuburile sunt supuse (calorizare) asigura o emisie de durata la cel mai inalt nivel. La modelele MSU si MSC, cotul la 1800 este fabricat din acelasi material ca si tuburile. Instalare pe tavan Instalare pe tavan cu module inclinate Instalare sistem cu inclinare variabila Legenda: 1. Arzator 2. Evacuare gaze 3. Ventilator de extractie 4. Tub radiant flansat din otel special 5. Reflector de aluminiu/inox – finisat in oglinda 6. Cot 7. Punct de prindere 8. Console de sustinere Revista Constructiilor iunie 2008 81 Studiul stabilitatii stalpilor cu o treapta de variatie a sectiunii transversale prof. dr. ing. Valeriu BaNUt, conf. dr. ing. Mircea Eugen TEODORESCU – Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti Studiul stabilitatii unor stalpi cu o treapta de variatie a sectiunii transversale, incastrati la partea infe-rioara si avand legaturi diferite la capatul superior, cu sau fara simple rezemari in punctul de variatie a sectiunii transversale, reprezinta o lucrare care intereseaza in egala masura arhitectii, proiectantii si con-structorii de obiective de investitii. Rezolvarea ecuatiilor de stabilitate permite determinarea exacta a fortelor critice si a lungimilor de flambaj, mai ales in momentul de fata cand exista tendinta realizarii de structuri zvelte, prin exploatarea la maximum a capacitatii de rezistenta a materialelor. Tabelele cu valorile parametrilor critici de incarcare axiala permit analiza facila, mai ales in faza de predimensionare, a mai multor variante de sectiuni transversale pentru a obtine solutii economice, concomitent cu asigurarea conditiilor de rezistenta si stabilitate. Proiectarea structurii de rezistenta a unei hale parter, avand stalpii cu sectiunea transversala variabila in trepte, necesita un calcul de stabilitate. in continuare, se prezinta studiul stabilitatii unor stalpi cu sectiunea trans-versala variabila in trepte, incastrati la partea inferioara si avand legaturi diferite la capatul superior, iar in punc-tul de variatie a sectiunii transversale pot aparea rezemari simple (fig. 1). Considerarea de legaturi in aceste sectiuni este justi-ficata prin existenta cailor de rulare sau a portalelor pen-tru contravantuirea halelor in sens longitudinal. Rezolvarea ecuatiilor de stabilitate permite determinarea exacta a fortelor critice si a lungimilor de flambaj [1], [2], [3], [6]. Pentru cazurile in care translatia pe orizontala nu este impiedicata, in lucrarea [4] sunt prezentate graficele de variatie a parametrilor critici de incarcare axiala. Fig. 1 84 Pentru fiecare dintre stalpii din figura 1, sunt prezen-tate ecuatia de stabilitate si, in tabel, valorile para-metrilor de incarcare axiala, in functie de caracteristicile geometrice ale elementelor componente. Astfel, calculul de stabilitate devine usor abordabil si permite analiza mai multor variante constructive, in special in faza de predimensionare. Ecuatiile de stabilitate obtinute aici, pentru defor-marea in plan transversal halei, pot fi utilizate si pentru cazul in care este analizata pierderea de stabilitate in sens longitudinal constructiei, cu conditia introducerii caracteristicilor sectionale corespunzatoare. DETERMINAREA ECUAtIILOR DE STABILITATE Cazul a (fig. 2) Pentru determinarea ecuatiei de stabilitate se va utiliza ecuatia fibrei medii deformate. Fig. 2 continuare in pagina 86 ® Revista Constructiilor iunie 2008 ¬urmare din pagina 84 zzona superioara (0 £ x2 £ l2) – momentul incovoietor Tabelul 1 in sectiunea curenta este Mx = P2y2, iar ecuatia diferentiala are forma (1) unde Solutia ecuatiei (1) este: iar rotirea are forma (2) Lungimile de flambaj ale celor doua tronsoane ale (3) stalpului se calculeaza cu relatia zzona inferioara (l2 £ x1 £ l) – momentul incovoietor in sectiunea curenta este Mx = Py1 - H(x1 - l2), iar ecuatia diferentiala are forma (4) unde Conditia limita din STAS 10108/78 este m2 £ 3 si este respectata pentru toate cazurile analizate. Situatia cu apropiata de limita Solutia ecuatiei diferentiale (4) este si rotirea are forma se obtine pentru varianta g = 0,20 si b = 0,30 pentru (5) care n2 = 1,05. Pentru valori b = 0,30 rezulta m2 > 3. De asemenea, din analiza valorilor parametrilor de incarcare axiala din tabelul 1, rezulta ca, pe masura ce (6) raportul b creste, parametrul n1 al zonei inferioare Constantele de integrare C1, C2, C3, C4, precum si H si D se determina din conditiile: - pentru x2 = 0, y2 = 0 - pentru x1 = x2 = l2, y1 = y2 = D si y’2 = y’1 - pentru x1 = l1 + l2, y1 = D si y’1 = 0 Utilizand aceste conditii, se obtine un sistem de trei ecuatii omogene cu necunoscutele C3, C4 si D, a carui solutie rezulta din conditia ca determinantul coeficientilor necunoscutelor sa fie egal cu zero: creste, iar parametrul n2 al zonei superioare scade. Toate aceste observatii servesc la adoptarea unor sectiuni adecvate (raportul ) in conditiile in care lungimile tronsoanelor l2 si l1 sunt impuse de conditii tehnologice. Cazul b (fig. 3) (7) Dezvoltand determinantul se obtine urmatoarea ecuatie de stabilitate: (8) Rezolvand prin incercari ecuatia de stabilitate pentru diferite valori ale coeficientilor b si g se obtin valorile parametrilor critici de incarcare axiala n1 si n2 inscrise in tabelul 1. Fig. 3 continuare in pagina 88 ® 86 Revista Constructiilor iunie 2008 Masurarea cu ajutorul unui maestru zugrav: Telemetrul cu laser DLE 50 Professional de la Bosch, testat practic Masurarea distantelor si calculul volumelor si al suprafetelor sunt atributii zilnice pentru un zugrav. Timpul si efortul necesar pentru a indeplini cerintele de masurare sunt influentate nu numai de acuratetea instrumentului de masurat, ci, in aceeasi masura, si de forma sa ergonomica. Druse&Harmel Malermeister GmbH, companie din Berlin, a gasit un partener practic pentru lucrarile de interior si cele de exterior: telemetrul cu laser DLE 50 Professional de la Bosch. Michael Druse, un maestru zugrav, isi aminteste cu insufletire de o perioada cand zugravii intin-deau ruleta de pe acoperis pentru a masura fatadele. ªi nu cu mult timp in urma, incaperile erau masurate cu ajutorul unui metru de tamplarie. „Pe vremea aceea, se intampla adesea sa te tarasti pe podea si sa faci multe dintre masuratori de doua ori pentru ca nu le notasesi imediat dupa ce le-ai facut”, isi aminteste domnul Druse asteptand cu nerab-dare sa lucreze pentru prima data cu DLE 50 Professional. Cu o lungime de 10 cm, acest instrument de la Bosch este cel mai mic telemetru cu laser din lume si domnul Druse este placut surprins cand il scoate din trusa cu scule. Astazi nu are destul timp pentru a citi cu atentie manualul de utilizare si nici nu va mai trebui de acum incolo deoarece folosirea DLE 50 Professional este extrem de usoara. Butoanele marcate cu sim-boluri sunt folosite pentru a comuta de la o functie de masurare la alta: masurarea lungimii, a suprafetei, a volumului sau masurarea indirecta a inaltimii, folosind principiul lui Pitagora. in modul de setare din fabrica, telemetrul cu laser este setat sa masoare pornind de la muchia din spate a acestuia. Apasarea repetata a unui buton muta punctul de refe-rinta la muchia din fata, la punctul de prindere pe stativ sau la pinul pentru spatii inguste. Display-ul cu cristale lichide este extrem de usor de uti-lizat. Iar domnul Druse incepe: are de recalculat cantitatea de vopsea necesara pentru unul, din totalul de opt apartamente ce necesita reno-vare, intr-o cladire din anii 1920, din Berlin. Sarcina de a masura pla-nurile diferite si uneori neobisnuite ale camerelor, cu baile si balcoanele lor, ii lua domnului Druse mult timp. Dar astazi face un progres conside-rabil. DLE 50 Professional il ajuta sa faca toate masuratorile necesare in cateva secunde, printr-o simpla apasare a unui buton. Pot fi masurate distante de pana la 50 m cu o acuratete a masuratorii de +/-1,5. ªi pinul pentru spatii inguste s-a dovedit, in mod deosebit, a fi o carac-teristica practica a acestui instru-ment. Acesta faciliteaza masurarea distantelor de la imbinari si din colturi; in astfel de cazuri, un simbol de pe display-ul cu cristale lichide indica punctul de referinta setat. Aceasta caracteristica previne con-fuziile si, in consecinta, erorile de masurare ce dureaza prea mult. Michael Druse a fost de asemenea impresionat de suprafata aparatului acoperita cu Soft Grip. „Este intr-ade-var robust si este foarte usor de manevrat – poti simti cu adevarat calitatea acestei scule!“ spune domnul Druse surazand. El asteapta deja cu nerabdare noua sarcina in care sa foloseasca noul sau tele-metru cu laser: mai trebuie masurate scarile cladirii. Aceasta este o provo-care pe care DLE 50 Professional de la Bosch o accepta cu bucurie.  Revista Constructiilor iunie 2008 87 ¬urmare din pagina 86 2 1 x 1 2 1 2 1 x 2 1 s 1 2 Notatiile sunt identice cu cele de la cazul anterior. Tabelul 2 zzona superioara (0 £ x £ l ) – momentul incovo- 2 2 ietor in sectiunea curenta este M = Hx - P y , iar ecuatia diferentiala are forma x 2 2 2 (9) Solutia ecuatiei (9) este: (10) iar rotirea are forma (11) Observatie: Din analiza valorilor cuprinse in tabelul 2, se constata ca, pentru toate cazurile analizate, coefi-cientul lungimii de flambaj zzona inferioara (l £ x £ l) – momentul incovoietor in sectiunea curenta este M = Hx - P y , iar ecuatia diferentiala are forma (12) respecta conditia m2 < 3. Cazul c (fig.4) Solutia ecuatiei diferentiale (12) este (13) si rotirea are forma (14) Conditiile pentru determinarea constantelor de inte-grare sunt: - pentru x2 = 0, y2 = 0 - pentru x1 = x2 = l2, y1 = y2 = y0 si y’2 = y’1 - pentru x1 = l, y1 = 0 si y’1 = 0 Utilizand aceste conditii rezulta, dupa unele calcule simple, un sistem de doua ecuatii omogene cu necunos-cutele C3, C4. Solutia acestui sistem, care reprezinta ecuatia de stabilitate, se obtine din conditia ca deter-minantul coeficientilor necunoscutelor sa fie egal cu zero. Forma acestui determinant este: (15) Fig. 4 zzona superioara (0 £ x £ l ) – momentul incovo-ietor in aceasta zona este M = P y - M , iar ecuatia diferentiala are forma 2 2 x 2 2 s (17) Solutia ecuatiei diferentiale este: Din dezvoltarea determinantului, se obtine forma (18) finala a ecuatiei de stabilitate, si anume: iar rotirea devine (16) (19) Rezolvand, ca si in cazul precedent, ecuatia de sta-bilitate, pentru diferite valori ale coeficientilor b si g rezulta valorile parametrilor critici de incarcare axiala n si n2 inscrise in tabelul 2. 1 88 zzona inferioara (l £ x £ l) – momentul incovoietor este M = P y - M - H(x - l ), iar ecuatia diferentiala a fibrei medii deformate are forma (20) continuare in pagina 90 ® Revista Constructiilor iunie 2008 ¬urmare din pagina 88 2 1 x 2 1 1 s Solutia ecuatiei diferentiale (20) este (21) si rotirea este (22) Conditiile pentru determinarea constantelor sunt: - pentru x2 = 0, y2 = 0 si y’2 = 0 - pentru x1 = x2 = l2, y1 = y2 = D si y’2 = y’1 - pentru x1 = l, y1 = D si y’1 = 0 Introducand aceste conditii in expresiile deplasarilor si rotirilor rezulta un sistem de trei ecuatii omogene cu Fig. 5 necunoscutele , C3 si C4. Solutia ecuatiei diferentiale este: Determinantul coeficientilor necunoscutelor repre- (26) zinta ecuatia de stabilitate si are forma urmatoare: iar rotirea devine (23) (27) Dezvoltand determinantul, rezulta forma uzuala a ecuatiei de stabilitate: (24) zzona inferioara (l £ x £ l) – momentul incovoietor este M = P y – Hx – M , iar ecuatia diferentiala a fibrei medii deformate are forma (28) Rezolvand ecuatia de stabilitate (24) pentru valorile b si g utilizate si in cazurile precedente, rezulta para-metrii critici n1 si n2 dati in tabelul 3. Tabelul 3 Solutia ecuatiei diferentiale (28) este (29) si rotirea este (30) ªi in acest caz, conditia m2 < 3 este indeplinita. Cazul d (fig. 5) zzona superioara (0 £ x2 £ l2) – momentul incovo-ietor in aceasta zona este Mx = P2y2 – Hx2 – Ms, iar ecuatia diferentiala a fibrei medii deformate are forma (25) 90 Conditiile pentru determinarea constantelor sunt: - pentru x2 = 0, y2 = 0 si y’2 = 0 - pentru x1 = x2 = l2, y1 = y2 = y0 si y’2 = y’1 - pentru x1 = l, y1 = 0 si y’1 = 0 Cu aceste conditii se obtine un sistem de trei ecuatii omogene cu necunoscutele , C3 si C4. Determi- nantul coeficientilor necunoscutelor este: (31) Revista Constructiilor iunie 2008 Prin dezvoltarea determinantului, se obtine forma uzuala a ecuatiei de stabilitate (32) Rezolvand ecuatia de stabilitate (32), pentru setul de valori b si g adoptat in cazurile precedente, se obtin parametrii critici prezentati in tabelul 4. Tabelul 4 ªi in acest caz, conditia m < 3 este respectata pentru valorile n1 si n2 adoptate. 2 CONCLUZII Rezolvarea ecuatiilor de stabilitate permite deter-minarea exacta a fortelor critice si a lungimilor de flambaj. Astfel se poate exploata la maximum capacitatea de rezistenta a materialelor si alegerea unor sectiuni eco-nomice optime, concomitent cu asigurarea conditiilor de rezistenta si stabilitate. Tabelele cu valorile para-metrilor critici de incarcare axiala permit analiza rapida, mai ales in faza de predimensionare, a mai multor vari-ante de sectiuni transversale. Utilizarea calculului exact in probleme de pierdere a stabilitatii elimina adoptarea unor valori aproximative pentru lungimile de flambaj al caror efect este greu de controlat. BIBLIOGRAFIE [1] Bazant, P.Z., Cedolin, L. – Stability of Structures. Oxford University Press, 1991. [2] Banut, V. – Calculul neliniar al structurilor. Editura Tehnica, 1981. [3] Banut, V. – Calculul de ordinul II si de stabilitate al elementelor si structurilor de rezistenta. Editura Conspres, 2005. [4] Banut, V., Popescu, H. – Stabilitatea structurilor elastice. Editura Academiei, 1975. [5] Banut, V., Teodorescu, M.E. – Same aspects regarding the stability of frames. The XXXth National Conference of Solid Mechanics MECSOL2006, pag. 223-228, Constanta, 15-16 septembrie 2006. [6] Timoshenko, P.S., Gere, M.J. – Teoria stabilitatii elastice. Editura Tehnica, 1967.  Consultanta in investitii-constructii (IV) SERVICII INGINEREªTI PRIVIND MANAGEMENTUL, CONCEPtIA PRELIMINARa, PROIECTAREA ªI SUPRAVEGHEREA LUCRaRILOR ing. Petre IONIta (urmare din numarul anterior) zSIGURANtA – conceptia si Un proiect reusit este acela in CHEIA SUCCESULUI UNEI INVESTItII executia sa respecte normele, care, investitia este predata – LA Parametri principali ai succesului Investitorul (beneficiarul, clien- tul) plateste realizarea unei lucrari si se asteapta sa obtina un beneficiu. El finanteaza crearea unui bun, care sa-i aduca un profit sau o lucrare de care sa beneficieze el insusi sau comunitatea. Sunt patru parametrii importanti (fig. 1.) care se urmaresc la realizarea unei investitii: zTIMPUL– termenul de realizare; zCOSTUL – inscrierea in cos- turile programate; zCALITATEA– realizarea lucrarii lor calitatea inscrisa in planuri si in specificatiile tehnice; standardele si prescriptiile tehnice, specifice. Nerealizarea uneia sau a mai multora din parametrii de mai sus, compromite lucrarea, diminueaza sau anuleaza profitul programat sau, si mai rau, produce pierderi beneficiarului. Indiferent de sistemul de realizare, toate cele patru criterii sunt importante. Fiecare factor poate deveni prin-cipal dupa cerintele investitorului. Exagerarea importantei facto-rilor de timp sau de cost, poate conduce la conflicte cu ceilalti fac- tori (calitate, siguranta). TERMEN, in limitele BUGETULUI stabilit, de CALITATEA ceruta in specificatii, rezultatul este o investitie care indeplineste conditi-ile de SIGURANta, nu au fost ACCIDENTE, si unde consultantii, antreprenorii si furnizorii au fost PLaTItI corespunzator. Implicarea Investitorului Realizarea acestor parametrii ai reusitei, este de regula sub influ-enta directa a investitorului, care trebuie sa indeplineasca o serie de cerinte: zformarea si prezentarea unei IDEI clare privitoare la intentiile sale; zangajarea unor consultanti – specialisti care sa aprofundeze ideea si sa stabileasca tema; zstabilirea unui TIMP rezo- Fig. 1: Criteriile principale de reusita ale unei investitii 94 nabil, de conceptie – proiectare – executie, fara a scurta in nici un caz timpul necesar de CONCEPtIE si pregatire a investitiei; zfixarea unui buget (COST) realist; continuare in pagina 96 ® Revista Constructiilor iunie 2008 Coilprofil va ofera o varietate de materiale pentru sisteme metalice. Casetele de fatada se numara printre diversele tehnologii si materiale utilizate in finisarea constructiilor. Acestea sunt folosite la placarea peretilor exteriori pentru cladiri gen birouri, spatii expozitionale, spatii comerciale. Combinand rezistenta structurala cu un finisaj modern, casetele de fatada confera cladirilor un aspect elegant care se mentine in timp. Acest tip de placare are numeroase avantaje: durabilitate, aspect elegant si modern, montaj usor si rapid, casete adaptabile la cerintele proiectelor, existand posibilitatea de a fi executate la dimensiuni, grosimi si culori diferite. ¬urmare din pagina 94 zselectionarea unor consultanti- proiectanti capabili, cu experienta, zstabilirea si mentinerea unui SPIRIT DE ECHIPa sau parteneriat, Consultantii atrasi in procesul de pregatirea unei investitii, trebuie pentru realizarea documentatiilor ca o buna colaborare intre parti; sa fie specialisti cu experienta in necesare, fara a se diminua pretul real al acestor servicii; zselectionarea unor antrepre-nori capabili si cu experienta in lucrari similare, de preferat pe baza de precalificare impartiala; zalegerea celui mai bun SISTEM de conducere si de realizare a investitiei, prin consultari cu spe-cialisti, proiectanti si constructori; zutilizarea unor CONTRACTE STANDARD, adaptate la specificul investitiei; zstabilirea distributiei RISCU-RILOR si a ASIGURaRILOR nece-sare intre participanti; zIMPLICAREA deplina in etapa preliminara, fara insa a obstruc-tiona activitatile consultantilor; zPLATA corespunzatoare a participantilor, astfel incat firmele de consultanta si executie sa antreneze un numar suficient de specialisti de inalta calificare; zrezolvarea din timp a oricarei DISPUTE tehnice si economice; zurmarirea – SUPRAVEGHEREA – lucrarilor de catre un consultant specializat si asigurarea unei atmosfere de incredere intre acesta si antreprenor; zrespectarea cu strictete a pro-gramului de efectuarea platilor. Importanta pregatirii cu atentie a etapei preliminare Indiferent de forma de contract sau sistemul de conducere pentru promovarea si realizarea unei investitii, de o importanta deose-bita este – pregatirea etapei preliminare. Succesul realizarii si rezultatul final al acesteia – rentabilitate – viabilitate – depinde in foarte mare masura de studierea in profun-zime (impreuna cu specialisti – consultanti), a unor capitole impor-tante ale viitoarei investitii: desti-natia, localizarea, dimensiunea, costul, timpul de realizare, riscurile, produsele si parametrii calitativi ai produselor, parametri de rentabilitate etc. domeniu si care pot face servicii de calitate. Viteza de luare a deciziilor De o importanta deosebita in asigurarea succesului unei inves-titii, este VITEZA de luare a DECIZIILOR. De remarcat ca eficienta deci-ziilor (fig. 2) se dovedeste in cres-tere pana inaintea datei de finalizare a proiectului. Chiar inainte de finalizarea pro-cesului de proiectare, incepe o scadere a eficientei care se mani-festa in costuri suplimentare si in compromisuri la calitatea lucrarilor. in etapele preliminare, de fun-damentare si partial in faza de proiectare, deciziile de imbuna-tatire a calitatii si de reducere a costurilor, sunt de mare eficienta. Dupa incheierea procesului de proiectare, eficienta imbunatatirilor scade rapid. (continuare in numarul viitor) Fig. 2: Importanta vitezei de luare a deciziilor 96 Revista Constructiilor iunie 2008 Isopan Est SRL face parte integranta din grupul Isopan Spa (Italia) COMPANIA NOASTRa ESTE UNUL DINTRE PRINCIPALII LEADERI EUROPENI iN DOMENIUL CERCETaRII ªI PRODUCERII DE SISTEME DE PANOURI IZOLANTE PENTRU PEREtI ªI ACOPERIªURI. Calitatea inalta si orientarea catre client a activitatii sunt principiile pe care ne bazam intreaga politica de dezvoltare. Calitatea pro-duselor noastre este mentinuta si garantata prin controalele pe care le efectuam in labora-toarele proprii in concordanta cu cerintele nor-mativelor europene. Isopan ofera solutia optima de protectie impotriva focului care asigura securitatea oamenilor si cladirilor, creand premisele unei investitii sigure. Clientii Isopan beneficiaza de intreaga gama de avantaje care decurg din folo-sirea unui sistem performant: zrezistenta superioara la foc; zpanourile nu propaga flacara; zmaterialele utilizate asigura autostingerea; znivel minim de fum degajat in caz de incendiu; zmasa redusa; zmanipulare usoara; zsiguranta si usurinta in instalare; zcaracteristici mecanice superioare; 98 Revista Constructiilor iunie 2008 zcaracteristici termice la standarde internationale; zintreaga gama de produse certificata si agrementata; ztimp de instalare redus; zposibilitatea de a micsora primele de asigurare ca urmare a sigurantei sporite; zprotejarea investitiei ca urmare a sigurantei sporite; zpret competitiv. Continua preocupare a Isopan pentru imbunatatirea calitatii produselor in vederea satisfacerii cat mai bune a cerintelor clientilor se manifesta an dupa an printr-o dezvoltare sustinuta a activitatii de cercetare. Aceasta e orientata cu precadere catre sporirea secu-ritatii panourilor din punct de vedere al rezis-tentei la foc pentru a asigura un grad de protectie superioara. Rezultatele acestei activitati au fost dovedite de Certificarile si Avizarile Tehnice obtinute de Isopan de la importante organisme de certifi-care Europene (Italia, Germania, Franta, Spania, Romania). Din punct de vedere al rezistentei la foc, siguranta produselor Isopan a fost confirmata si certificata de Institutul Giordano din Italia, iar din acest an alte doua certificari pentru Isobox 1000 si Isocop 1000 certificari emise de Snas (Slovak National Accreditation Service) in concordanta cu cerintele EN 13501-2:2007 vin sa intregeasca aceasta lista. Isopan Est, infiintata cu scopul de a furniza produse si servicii pentru piata est-europeana, a obtinut in acest an autorizatiile necesare pentru comercializarea produselor sale si in Ucraina.  Revista Constructiilor iunie 2008 99 Eleganta la superlativ tigla metalica Decra Elegance O ALTERNATIVa UªOARa PENTRU ACOPERIªURILE TRADItIONALE Decra, pionierul la nivel mondial in domeniul invelitorilor usoare pentru acoperisuri in panta, a sarbatorit in anul 2006, prin lansarea tiglei metalice Decra Elegance, 30 de ani de calitate fara compromisuri. Modulele Elegance, disponibile in 3 culori satinate si 3 culori lucioase adopta, ca si surorile lor cu acoperire de piatra naturala, stratul interior de protectie din poliester, care defineste unicitatea brandului pe piata si asigura o longevitate fara precedent a sistemului. Decra Elegance se produce utilizand un procedeu unic care consta in 4 faze tehnologice, spre deosebire de procedeele obisnuite care com-porta numai 2 faze. Fiecare modul este spalat, uscat, vopsit si copt si, spre deosebire de acoperirea traditionala din granule de piatra, la suprafata exterioara exista un strat de vopsea aplicat in camp electrostatic. Decra Elegance Black Gloss Cantarind numai 5,47 Kg/m2, ceea ce inseamna a saptea parte din greutatea tiglei de beton, Decra Elegance poate fi folosita atat pentru inclinatii mici ale acoperisului de minim 100, cat si pentru pereti verticali, asigurand o flexibilitate completa arhitectilor si proiectantilor. Decra Elegance Satin Modulele Decra Elegance Satin sunt proiectate pentru a crea un fini-saj atractiv pentru toate tipurile de acoperisuri cu pante de minim 100. Sistemul, disponibil in 3 culori, consta in Decra Elegance Terracota module de otel cu o galvanizare de calitate pe ambele fete, iar produsul finit este obtinut printr-un proces tehnologic in 4 faze care asigura o adancime si opacitate a acoperirii fara egal in industria tiglelor metalice. Finisajul satinat delicat imita aparenta si textura tiglei ceramice, chiar si la atingere. Decra Elegance Graphite Decra Elegance Acoustic O inovatie notabila este sistemul Elegance Acoustic, care consta intr-un sandvis din doua foi de tabla cu izolant fonic la mijloc. Rezultatul este diminuarea puternica a zgomotului de ploaie sau grindina pe acoperis, chiar daca la exterior nu avem granule de piatra. Decra Elegance Acoustic 100 Revista Constructiilor iunie 2008 Avem astfel un acoperis care se remarca prin eleganta fluida a otelului, cu acustica unei invelitori traditionale si greutatea redusa pre-cum si durabilitatea tiglei metalice. Decra Cool Roof – prietena mediului Aceasta tehnologie inovatoare creeaza o suprafata care reflecta Black Cool Black Dry lumina solara, pastrand acoperisul mai rece decat in cazul unei tigle metalice obisnuite, prin reflexia radi-atiilor infrarosii. Acest lucru are ca efect micsorarea facturilor la energia electrica, precum si reducerea emisiilor de CO2, reducand nevoia de aer conditionat in timpul verii. Brown Cool Brown Dry Decra Dry Roof – acoperisul care se intretine singur Acoperirea de pe modulele Dry Roof contine cantitati mari de teflon si silicon, creand astfel o suprafata pe care apa si impuritatile nu mai au aderenta si conferind acoperisului caracteristici de auto-curatare. in timpul ploilor, apa duce cu ea toate impuritatile care s-au asezat pe acoperis, imbunatatind durata de viata a sistemului de invelitoare. Totodata, eliminarea rapida a apei de pe acoperis reduce riscul deteriorarii cauzate de inghet. George IVAN – Decra Sales Manager, tel.: 0752.242.299 e-mail: rogin@icopal.com Va asteptam la expozitia CAMEX, in perioada 18-22 iunie, la standul ICOPALROMaNIASRL!  Terracotta Cool Terracotta Dry ICOPAL ROMaNIA Str. Justitiei nr. 45, Sector 4, Bucuresti Tel.: 031 805 74 98 Fax: 031 805 74 99 E-mail: rosoa@icopal.com www.icopal.com www.siplast-international.com Revista Constructiilor iunie 2008 • tigle metalice cu acoperire de roca naturala • Folii anticondens • Sisteme pluviale metalice cu acoperire de HBP • Membrane bituminoase SBS, APP si bitum oxidat • Membrane PVC • ªindrile bituminoase • Pelicule hidroizolante lichide • Luminatoare si trape de fum • Terase circulabile • Terase vegetalizate • Termoizolatii din perlit expandat 101 Solutii complete pentru hale industriale Firma specializata in comercializarea pe plan national a panourilor ter-moizolante, a elementelor de prindere si a accesoriilor specifice acestora, Topanel vine in intampinarea celor mai exigente nevoi in domeniu oferind o gama larga de produse pentru constructia de hale industriale si spatii comerciale: zcea mai mare varietate de panouri termoizolante cu spuma poliuretanica si vata minerala (clasice si curbe, panouri care imita tigla sau praful de piatra, panouri speciale pentru industria zootehnica, alimentara si pentru industria frigului); ztoata gama de accesorii din tabla, elemente de prindere si etansare necesare montarii panourilor termoizolante; ztabla cofraj pierdut; zusi multifunctionale si rezistente la foc, usi sectionale industriale, usi camere frigorifice, usi inox; zpanouri luminatoare din policarbonat; zprofile sanitarizare pentru industria alimentara. Ca urmare a dezvoltarii accelerate, compania s-a adaptat trendului pietei, oferind la ora actuala pe langa produsele necesare constructiei si servicii de consultanta tehnica, antreprenoriat si management de proiect. Ca referinte, lucrarile realizate cu produsele furnizate de Topanel sunt lucrari de anvergura, constructii de spatii comerciale sau de productie: zMall Crangasi Bucuresti; zhala productie Nordic Distribution; zhala productie Star Foods Bucuresti; zhala productie Köber Savinesti; zdepozit Coca Cola Bucuresti; zdepozit Den Braven Bucuresti; zfabrica mezeluri Cris Tim Filipesti; zfabrica mezeluri Gepeto Constanta; zdepozite frigorifice Hame Caracal; zservice Seat Cluj; zshow-room Volvo Timisoara; zshow-room Romstal Constanta; zshow-room Romstal Deva; zshow-room Bengoss.  102 Revista Constructiilor iunie 2008 Facultatea de ªtiinte Economice si Gestiunea Afacerilor Cluj Antreprenor: SC Aci Cluj SA, Cluj Napoca Beneficiar: Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca Proiectant: SC Habitat Design SA, Iasi Subantreprenori: Granimar, Real Glass, Condor Servicii, Tunic, Imsat Service Cluj CARACTERISTICI din doua corpuri de cladire (A si B), sali de curs si seminarii, laboratoare. TEHNICE ªI FUNCtIONALE separate printr-un rost antifoc. Finisajele exterioare: tamplarie Facultatea de ªtiinte Economice Cluj este amplasata in partea de sud-est a municipiului Cluj-Napoca, pe o suprafata de aproximativ 2 ha, in cadrul noului Campus Universitar. Cladirea are patru zone functionale distincte: spatii de invatamant, aula si muzeu, spatii auxiliare si spatii tehnice. Constructia, cu suprafata totala construita de 5580 mp, este compusa Corpul „A“, cu regim de inaltime S+D+P, are structura constructiva din cadre de beton cu grinzi prefabri- cate precomprimate, cu travei de la 4,5 m pana la 9 m si deschideri de 9 m pana la 18 m (la amfiteatre si aula). in acest corp se afla aula de 500 locuri, 2 amfiteatre de cate 350 locuri, biblioteca si decanatul. Corpul „B“, cu regim de inaltime S+D+P+4-5E, gazduieste 5 amfiteatre, din aluminiu si geam termopan para-solar, fatade placate cu gresie porte-lanata (corpul B), tencuieli Baumit colorat, aplicate pe termosistem (corpul A). Lucrarile de folosinta generala curprind: cladirea centralei termice, rezervorul de apa de 300 mc, rezer-vor de combustibil lichid de 30 mc, retele subterane de apa, canalizare, iluminat, platforme pentru circulatia auto, parcari, circulatie pietonala. Solutia functional-constructiva a urmarit utilizarea eficienta a tere-nului (cu o diferenta de nivel de 18 m de la est la vest si 11 m de la nord la sud) si obtinerea unei volumetrii reprezentative. Antreprenorul ACI Cluj a realizat o cladire care raspunde cerintelor functionale, in conditiile de calitate prevazute in proiect, imbogatind patrimoniul construit al Clujului cu o investitie de valoare in domeniul invatamantului.  104 Revista Constructiilor iunie 2008 Profile metalice pentru constructii industriale si civile Cyriel BEIRNAERT – General Manager East S-E of Europe Megaprofil – companie belgiana care face parte din grupul Joris Ide – produce si comercializeaza elemente din tabla cutata pentru constructii metalice, cum ar fi: tigla metalica Megaclassic si Megaprestige, dar si accesoriile aferente, noiembrie 2007, a fost inaugurata, la Iasi, o noua linie pentru producerea tiglei metalice. in anul 2001, anul infiintarii Megaprofil, am decis sa ne castigam un loc in frunte printre producatorii de profile metalice ne vor ajuta in atingerea obiectivului din acest an, si anume realizarea unei cifre de afaceri de aproximativ 70 milioane de euro. Pentru anul 2008, suntem pregatiti sa investim 10 milioane de euro in necesare unui acoperis, panouri pentru constructii industriale si civile de montarea unor noi linii de productie, sandwich cu spuma poliuretanica pen-tru acoperis si perete (fixare normala si fixare ascunsa), profile de inalta rezis-tenta pentru acoperisuri. incepand cu luna septembrie 2007, producem si profile galvanizate (Z si C). Toate produsele sunt realizate in Romania, in cele doua locatii – Buzias pentru toata gama prezentata mai sus si Ploiesti (Megaprofil Sud) pentru tigla metalica, din materie prima importata. Produsele respecta standardele inter-nationale de calitate. in decursul lunii pe piata romaneasca. Sfarsitul anului 2006 ne-a confirmat ceea ce ne-am dorit inca de la inceputul activitatii noastre, si anume sa fim pe locul I in Romania. Megaprofil este o companie care a stiut sa-si respecte conditia sa de „producator“ fara a-si propune desfasurarea altor activitati colaterale. Acesta este unul din-tre aspectele care au permis realizarea unei cifre de afaceri de aproximativ 37 milioane de euro in anul 2006, iar in anul 2007 de 53 milioane de euro. Aceleasi principii ale activitatii noastre pentru ca in anii urmatori sa continuam ritmul investitiilor cu aproximativ 5 mili-oane de euro in fiecare an. in spatele brandului Megaprofil se afla o „echipa“ formata in momentul de fata din 160 de angajati, fiecare dintre acestia avand ca scop principal mentinerea si dez-voltarea continua a companiei. Nu vreau sa inchei inainte de a multumi inca o data tuturor (angajati, colabora-tori, parteneri) deoarece, fara un efort comun, nu am fi reusit sa ajungem acolo unde ne-am dorit, locul I in Romania.  Conditiile de Contract FIDIC SEMINARII iN LIMBA ROMaNa Alina Valentina OPREA, reprezentant pentru Romania al DRBF Dezvoltarea accentuata dupa 1990 a sectorului de constructii din tara noastra a cunoscut tot felul de situatii neintalnite frecvent pana atunci privind colaborarea participantilor la executarea unei investitii. Acest lucru s-a petrecut pe fondul unei adevarate „explozii“ de informatii, tehnologii si produse, oferite pe piata constructiilor ceea ce a surprins pe multi dintre cei care concura la realizarea obiec-tivelor de investitii. intr-o asemenea atmosfera au aparut, cum era si normal, o serie de dispute si contradictii inerente care trebuiau solutionate dupa principii stiintifice, dar cu aplicabilitate practica si eficienta pentru toti cei aflati in asemenea situatii. Fenomenul la care ne referim a debutat cu mult timp inainte in tarile UE, locuri unde s-au gasit si caile si modalitatile de rezolvare a divergentelor. Timid, dar sigur, organisme abilitate pentru solutionarea disputelor in relatiile dintre participantii la actul investitional au aparut si in tara noastra, motiv pentru care, spre informare, va prezentam un material care, speram, va va completa cunostintele in acest domeniu. Cei care activeaza in domeniul constructiilor au auzit despre FIDIC si DRBF: • FIDIC este Federatia Internationala a Inginerilor Consultanti (Federation Internationale des Ingenieurs Consultants), care, in urma vastei experiente pe plan international, a intocmit forme de contract (zise si Carti FIDIC) pentru constructii, perfectionate in timp, ajungandu-se acum la editia 1999 a Cartilor FIDIC: Rosie, Galbena, Verde si Argintie si la FIDIC MDB in 2007, adoptat de Bancile de Dezvoltare. Diversele tipuri de contracte FIDIC sunt utilizate in contractele de con-structii, fie la recomandarea bancilor finantatoare, fie la alegerea Beneficiarilor. • DRBF, Fundatia Comisiilor de Solutionare a Disputelor (Dispute Resolution Board Foundation) s-a constituit ca o necesitate pentru a promova si dezvolta o metoda mai rapida, mai ieftina si mai putin conflictuala decat arbitrajul pentru solutionarea disputelor din con-tractele de constructii, si anume cu ajutorul comisiilor de solutionare a disputelor (dispute resolution boards, dis-pute review boards, dispute adjudication boards). Dintre acestea, FIDIC a ales pentru noile formele de contract pe care le-a intocmit dupa 1999, comisiile de adjude-care a disputelor (CAD) pentru a preveni si a rezolva disputele care apar intre partile contractante – beneficiar si antreprenor. in plus fata de rolul de transare a disputelor printr-o decizie obligatoriu a fi pusa in aplicare de catre parti, CAD actioneaza si pentru prevenirea transformarii problemelor dintre partile contractante in dispute. 106 CURSURI iN LIMBA ROMaNa – UN MARE SPRIJIN PENTRU UTILIZATORII ROMaNI Ca Reprezentant pentru Romania al Dispute Resolution Board Foundation (www.drb.org), semnalez cu satis-factie initiativa Asociatiei Romane a Inginerilor Consul-tanti (ARIC) de organizare a unor seminarii in limba romana despre conditiile de contract FIDIC, cu accent pe FIDIC editia 1999. Am deosebita placere sa iau parte la aceste seminarii si sa ofer explicatii participantilor despre utilizarea comisiilor de adjudecare a disputelor. Prezentarea in limba romana a conditiilor de contract FIDIC ofera tuturor utilizatorilor romani ai acestui tip de contracte ocazia unei mai bune intelegeri. Primul seminar de acest fel a avut loc in Bucuresti, la hotel Novotel, in 27 si 28 martie 2008, insa, in doar cateva zile de la inceperea inscrierilor, toate cele 50 de locuri erau ocupate... ARIC a trebuit sa organizeze, in regim de urgenta, o a doua sesiune, in 16 si 17 aprilie 2008, la ROMEXPO (mai devreme nu a fost posibil de gasit o locatie potrivita in Bucuresti), apoi a treia sesiune, in 19 si 20 mai 2008, tot la ROMEXPO si mai urmeaza... Seminarul este accesibil atat celor care iau pentru prima data contact cu conditiile de contract FIDIC, cat si celor care au deja experienta in lucrul cu contractele FIDIC, care gasesc raspunsuri utile la problemele intal-nite in practica. continuare in pagina 108 ® Revista Constructiilor iunie 2008 ¬urmare din pagina 106 Lectorii sunt Bogdan Oprea si Emilian Traista, ajutati de Alina Valentina Oprea pentru problemele privind disputele si solutionarea acestora de catre Comisiile de Adjudecare a Disputelor. Toti trei au fost instruiti de maestrul Gwyn Owen, presedinte al DRBF, adjudecator si arbitru de mare prestigiu pe plan international, in apli-carea conditiilor de contract FIDIC si in solutionarea dis-putelor prin arbitraj si prin metode alternative de solutionare (mediere, facilitare, adjudecare etc.). in plus, lectorii au experienta de cel putin 10 ani in utilizarea FIDIC si 4 ani in utilizarea Comisiilor de Adjudecare a Disputelor. in aceste seminarii, Emilian Traista prezinta evolutia conditiilor de contract FIDIC, compara diversele tipuri de conditii de contract FIDIC si transmite participantilor recomandarile autorilor cartilor FIDIC de alegere a formei potrivite de contract FIDIC pentru fiecare tip de contract. Interpretarea si ideile pentru utilizarea clauzelor con-tractuale sunt prezentate de Bogdan Oprea pentru clauzele 1 la 7 si 15 la 20 din FIDIC si de Emilian Traista in ceea ce priveste clauzele 8 la 14 si paralela intre Cartea Galbena si cea Rosie. Alina Valentina Oprea, in calitate de Reprezentant pentru Romania al Dispute Resolution Board Founda-tion, extinde explicatiile lectorilor in ceea ce priveste uti-lizarea si modul de functionare a Comisiilor de Adjudecare a Disputelor si obtinerea profitului maxim de catre parti referitoare la prevenirea si solutionarea dis-putelor care apar intre Beneficiar si Antreprenor in perioada derularii contractelor de constructii si evitarea apelarii la arbitraj. Participantii profita din plin de ocazia de a pune intre-bari referitoare la problemele care ii framanta si primesc prompt raspunsuri de la cei trei lectori. Ei isi impartasesc experienta, cunostintele si informatiile pe care le detin, totul pentru ca participantii sa aiba o imagine completa si corecta despre aplicarea clauzelor FIDIC si utilizarea efi-cienta a comisiei de adjudecare a disputelor. 108 in exemplele oferite, lectorii evita sa numeasca firmele si companiile implicate in diversele cazuri prezentate, pentru a nu incalca confidentialitatea sau a leza interesele acestora. Singurele nume oferite sunt cele ale institutiilor care au avut rezultate pozitive remar-cabile in implementarea cu succes a clauzelor contrac-tuale, in utilizarea Comisiilor de Adjudecare a Disputelor pentru prevenirea si solutionarea disputelor etc. Explicatiile sunt insotite de exemple, atmosfera de la seminar este animata, sunt intrebari si raspunsuri – unele intrebari venind chiar de la lectori, care „isi ridica mingea la fileu unii altora“ pentru a spori atractivitatea seminarului, pentru a trezi interesul auditoriului si pentru a prilejui oferirea unor informatii cat mai utile si cat mai interesante. Participantii sunt satisfacuti de cele aflate in cursul seminariilor si multe din temerile si nelamuririle acestora legate de temele dezbatute se spulbera. Multi partici-panti si-au exprimat dorinta ca si alti colegi, din firmele si institutiile din care vin – antreprenori, beneficiari, consul-tanti, case de avocatura, etc., sa participe la aceste seminarii pentru a profita de aceste informatii deosebit de utile. Interesul este justificat si de calitatea prezentarii, de extinderea utilizarii conditiilor de contract FIDIC in Romania si de avalansa de proiecte care se vor derula in tara noastra in perioada urmatoare. Reprezentantii ARIC, organizatori ai seminariilor, au fost surprinsi de numarul mare de participanti, si s-au angajat ca seminariile sa aiba loc lunar si, mai mult decat atat, ARIC va concepe si va organiza modulele urmatoare (2, 3 si 4, care vor contine si detalii de apli-care si studii de caz), ca dificultate, care vor continua demersurile de instruire demarate cu acest modul 1. Detalii despre aceste seminarii pot fi obtinute la: ARIC – e-mail: aric@eure.ro; Bogdan OPREA – e-mail: bogdan66@gmail.com, web: http://bogdan66.googlepages.com; Emilian TRAISTa – e-mail: etraista@yahoo.co.uk; Alina Valentina OPREA – alina.oprea.v@gmail.com, web: http://alina.oprea.v.googlepages.com. in incheiere as vrea sa semnalez o premiera nationala: Bogdan Oprea si Alina Valentina Oprea sunt nominali-zati adjudecatori si membri ai comisiilor de solutionare a disputelor pe Lista Presedintelui DRBF si pot fi numiti adjudecatori sau mediatori in contractele de constructii.  Revista Constructiilor iunie 2008 Sisteme si acoperiri epoxidice marca PAGEL Ioan SOLACOLU – director executiv Pagel Romania O categorie de produse apreciata de clientii nostri este cea a rasinilor epoxidice PAGEL. Produsele PAGEL reprezinta o solutie moderna cu proprietati deosebite, care asigura o protectie superioara solutiilor uzuale si, in acelasi timp, un aspect placut pardoselilor din beton. Ele sunt durabile, rezistente la deco-lorare si asigura o intretinere usoara oferind flexibilitate si claritate. in functie de cerintele beneficia-rului, acoperirile epoxidice pot fi folosite in urmatoarele domenii: SISTEME DE PROTECtIE A SUPRAFEtELOR Firma PAGEL comercializeaza o gama variata de rasini care au rolul de a proteja suprafetele de beton, mortar sau metal ce necesita o pro-tectie suplimentara. EH1 PAGEL– Rasina epoxidica – este un material bicomponent, nepigmentat si fara solvent. Se poate folosi atat pe suprafete din beton sau mortar unde, datorita capacitatii mari de patrundere in porii si capi-larele cele mai fine, asigura o aderenta foarte puternica la stratul suport, cat si pe suprafete metalice. Domenii de utilizare: Rasina EH1 – PAGEL poate fi folosita ca strat de aderenta pentru acoperiri, in special in cazul unor straturi suport cu diferite capacitati de absorbtie. Ea poate fi destinata si unor acoperiri superficiale pentru suprafete usor de curatat. EH114 PAGEL– Rasina epoxidica – este un grund pentru sisteme de acoperire pentru beton, mortar sau metal, putand fi aplicat si la tempera-turi mai scazute. Domenii de utilizare: Rasina EH114 – PAGEL se foloseste la imperme-abilizarea straturilor suport pe baza de ciment ca de exemplu: in hale industriale, ateliere, parkinguri etc. in curs de omologare se afla o rasina utilizabila ca acoperire pentru straturi suport imbibate cu ulei. PARDOSELI EPOXIDICE Produsele PAGEL, de regula sisteme compuse din doua tipuri de rasini epoxidice, se preteaza atat pentru aplicatii in zone cu trafic usor (spatii comerciale, unitati sanitare, trafic pietonal), cat si in zone cu trafic mediu si greu cum ar fi: hale industriale, ateliere de reparatie si de fabricatie. Pardoseli pentru trafic usor in acest caz se va utiliza sis-temul compus din: zEH1 PAGEL– Rasina epoxidica si zEH130 PAGEL – Strat de uzura epoxidic. Aceasta pardoseala poate fi livrata in orice culoare, conform paletarului RAL K7. Pardoseli pentru trafic mediu si greu Acest tip de pardoseli este destinat unor acoperiri cu grosimi de 0,5–3 mm pentru suprafete cu solicitare meca-nica sau chimica. Din aceasta categorie de rasini fac parte: zEH120 PAGEL – Strat de uzura epoxidic si zEH122 PAGEL – Strat de uzura epoxidic. Pardoseala se foloseste in hale industriale, depozite, ateliere de reparatie si de fabricatie, centrale electrice, uzine chimice etc. Aceasta pardoseala poate fi livrata in orice culoare, conform paletarului RAL K7. ACOPERIRI EPOXIDICE REZISTENTE LA ATACURI CHIMICE Un produs special conceput pentru astfel de conditii este EH117 PAGEL – Rasina epoxidica rezistenta la atacuri chimice. 110 Revista Constructiilor iunie 2008 Materialul este fluid si prezinta o activitate capilara ridicata. Este rezistent la: apa de mare, ape rezi-duale, acizi diluati, baze, uleiuri minerale, lubrifianti si carburanti, precum si multi solventi. Rasina epoxidica EH117 PAGEL are o rezistenta mare la uzura (abra-ziune), precum si o rezistenta foarte buna la inghet-dezghet. Materialul este utilizabil pe suprafete de beton sau otel grun-duite in prealabil. Poate fi folosit in hale de productie, statii de ali-mentare cu carburanti, suprafete verticale expuse la agenti atmo-sferici etc. ACOPERIRI EPOXIDICE ANTISTATICE ªI ANTISCaNTEIE Firma noastra comercializeaza un sistem epoxidic de cea mai buna calitate, care constituie o solutie extrem de eficienta in locurile in care, din motive tehnice, nu sunt permise incarcari electrostatice. Ast-fel de medii sunt intreprinderile de gaz, depozitele de munitii, salile cu echipamente electronice etc. Sistemul este compus din: zEH125 PAGEL – Rasina epo- xidica – strat conductor cu randa-ment marit si zEH126 AS PAGEL – Acoperire antistatica – strat de acoperire conductibil. EH125 este conceputa in asa fel incat, in combinatie cu EH126 AS, sa fie folosita in siguranta, in locuri in care incarcarea electrostatica tre-buie indepartata. Rasina garanteaza durabil rezistentele de descarcare, in general solicitate de 104 – 106 W. in urmatorul numar al revistei, firma PAGEL va va prezenta cele mai moderne materiale de protectie (contra evaporarii premature a apei si protectie anticorosiva) a suprafe-telor din beton.  Revista Constructiilor iunie 2008 111 Fibrele celulozice in masticurile asfaltice Cresterea continua a volumului purtand denumirea de SMA (Stone imbracamintile bituminoase de traficului rutier, in special al Mastic Asphalt sau Stone Matrix tip MASF, adaptate la conditiile vehiculelor de mare tonaj, cu incar- Asphalt, cum sunt cunoscute in specifice tarii noastre au ca scop: caturi sporite, ale caror roti supun SUA). Scopul lor este acela de a zimbunatatirea caracteristicilor straturile de uzura ale drumurilor la presiuni din ce in ce mai mari, se manifesta in primul rand prin for- asigura un strat de uzura rezistent la traficul intens. Datorita caracteristi- cilor deosebite, mixturile SMA, la de suprafata prin sporirea rezistentei la lunecare, reducerea zgomotului in timpul rularii, imbunatatirea vizibi- marea fagaselor pe calea de rulare. care ne vom referi in continuare, sub litatii pe timp de ploaie datorita Cercetarile facute de-a lungul denumirea romaneasca (MASF) au reducerii efectului de orbire prin timpului pentru a gasi solutia reali- fost folosite cu succes in toata reflexie, evacuarea mai rapida a zarii unui strat de uzura rezistent au lumea, indiferent de conditiile apelor si diminuarea efectului de condus la aparitia mixturilor bitumi- noase stabilizate cu fibre. climaterice. Mixturile asfaltice stabilizate cu aquaplanare; zSporirea durabilitatii imbra- imbracamintile bituminoase cilin-drate, executate la cald, realizate din mixturi asfaltice stabilizate cu fibre fibre de celuloza sunt realizate prin procedeul la cald, fiind caracterizate printr-un continut ridicat de cribluri camintilor bituminoase prin cresterea rezistentei la oboseala si imbatranire, precum si imbunatatirea caracteris- de celuloza sunt desemnate in (minimum 72% din masa amestecului ticilor de stabilitate; Romania prin simbolul MASF si sunt utilizate ca strat de uzura la drumuri. total), un continut de nisip de con- casaj de minimum 15% din masa zSporirea stabilitatii la deformatii permanente si impiedicarea aparitiei Aceste tipuri de imbracaminti amestecului si 9-10% filer de calcar. fagaselor. bituminoase au fost dezvoltate la Fibrele de celuloza, avand rol de imbracamintile bituminoase de jumatatea anilor ´60 in Germania stabilizator, sunt adaugate in mix- tipul MASF se aplica in straturi mai tura, urmarindu-se realizarea, prin malaxare uscata, a unui amestec omogen de agregate, filer si fibre. Dozajul de bitum se stabileste prin studii preliminare de laborator, recomandandu-se valori intre 6 si 7% fata de masa mixturii. Inocell FG3000 – microgranule Inocell F3000 – fibre 112 Revista Constructiilor iunie 2008 subtiri decat mixturile conventionale; in mixturile asfaltice depozitate, Innocell fibre sau microgranule astfel, punerea in opera este atat transportate si puse in opera la se mixeaza uscat impreuna cu agre-rapida cat si eficienta. temperaturi ridicate. De asemenea, gatele minerale timp de aproxi-Datorita folosirii unei cantitati fibrele de celuloza asigura o mativ 5-15 secunde, pana cand mai mari de bitum, a unor agregate superioare, cat si a fibrelor de celu- acoperire mai buna a agregatelor, prevenind oxidarea, penetrarea si fibrele sunt complet dispersate in amestec. Este recomandata efectu- loza, costurile initiale in cazul folosirii ridicarea umezelii sau fisurarea area de teste ale amestecului MASF, sunt mai mari, insa, prin agregatelor. uscat la intervale regulate pentru a rezistentele sporite obtinute se Fibrele Innocell sunt produse cu optimiza atat timpul de amestecare, asigura o durata de viata mai mare a drumului. noua tehnologie cu turbina, care pastreaza structura originara a fibrei cat si calitatea mixturii asfaltice. Beneficiile folosirii fibrelor celu- Reducerea costurilor de mult mai bine decat alte tehnologii lozice Innocell se pot traduce prin intretinere datorita scaderii duratei conventionale. Principalul avantaj al urmatoarele: de intrerupere temporara a circu- noului proces tehnologic consta in zO cantitate sporita de fibre latiei pentru efectuarea reparatiilor, reducerea continutului de praf, pre- datorata continutului redus de praf; executarea unor straturi cu grosimi cum si un nivel ridicat de uniformi- zSiguranta si eficienta sporita mai reduse, dezvoltarea de rezis- tente sporite si extinderea duratei de tate a fibrelor. Fibrele Innocell se gasesc si sub datorita distributiei optimizate a fibrelor; viata recomanda atat tehnic, cat si forma de microgranule. Forma zForma microgranulara acce-economic folosirea mixturilor asfaltice microgranulara ofera avantajul unei lereaza distributia si dispersia de tipul MASF. SC Iridex Group Plastic, prin intermediul Departamentului Mate-riale Speciale de Constructii, comer- cializeaza fibrele celulozice Innocell distribuiri mai rapide in amestec in timpul malaxarii uscate. Microgranu-lele se desfac in fibre de celuloza sigur si usor, asigurand astfel o efi- cienta ridicata, precum si o calitate fibrelor in mixtura asfaltica; zDatorita prezentarii sub doua forme, fibrele Innocell pot fi dozate cu succes atat manual, cat si in mod automat. produse de catre Ruthmann GmbH. imbunatatita a productiei. Micro- SC Iridex Group Plastic va sta Datorita structurii tridimen- granulele Innocell, fiind mai usor de la dispozitie prin intermediul sionale, fibrele din celuloza Innocell transportat si de introdus in amestec, Departamentului Materiale Speciale mentin o vascozitate ridicata a sunt perfect adaptate dozajului de Constructii, oferindu-va con-liantului bituminos, prevenind automat in statiile de mixturi sultanta si o gama larga de scurgerea acestuia si segregarea asfaltice. produse.  Revista Constructiilor iunie 2008 113 Sistem de conducere centralizata a alimentarii cu energie a substatiilor electrice RATB Antreprenor: SC Tiab SA, Bucuresti Beneficiar: Regia Autonoma de Transport Bucuresti - RATB Proiectant: SC Tiab SA, Bucuresti Subantreprenori: SC Euxin SRL, SC Nova M2001 SRL CARACTERISTICI TEHNICE ªI FUNCtIONALE Sistemul de conducere centra-lizata a alimentarii cu energie reali-zeaza integrarea intr-un sistem unitar de comanda si control a tuturor echipamentelor din compo-nenta unei substatii electrice. Modernizarea infrastructurii retelei de transport prin crearea con-ceptului „metrou usor“ si refacerea completa a infrastructurii pentru celelalte linii a presupus, printre altele, inlocuirea vechilor instalatii din substatiile electrice ce ali-menteaza cu energie electrica reteaua de contact, cu instalatii moderne, automatizate. Modernizarea echipamentelor din substatiile electrice de tractiune a presupus inlocuirea vechilor celule de 20kV, a celulelor de 825V, a transformatoarelor de tractiune si de servicii auxiliare, a intregii instalatii electrice vechi din interiorul sub-statiei si a fiderilor ce alimenteaza aceste substatii. Pentru aceasta au fost selectate ca furnizori firme de prestigiu pe plan mondial precum SIEMENS, BALFOUR BEATTY, SECHERON si ABB. Obiectivele urmarite prin reali-zarea sistemului de conducere si control la distanta al echipamentelor din substatiile RATB sunt: zfiabilitate si redundanta maxima; zcomunicatie de mare viteza; zsolutie omogena, care sa per-mita comunicatia intr-o retea seriala industriala a mai multor echipa-mente diferite ca producator; zposibilitatea de extindere si dezvoltare ulterioara (Open System); zmedia timpului de buna functionare (MTBF) - cat mai ridicata; zfurnizori cu referinte si garantii maxime; zconceptie si realizare fizica la nivel mondial. Sistemul de telecomanda ener-getica este structurat pe trei nivele: zun nivel local, amplasat in fiecare substatie electrica de tracti-une RATB (SET); zun nivel de conducere interme-diar alcatuit din patru microdispece-rate, cate unul pentru fiecare din cele patru zone regionale (DEL); zun nivel central, amplasat la dispeceratul energetic central (DEC). Comunicatia intre cele trei nivele ierarhice se face pe o retea Fast Ethernet, avand ca suport cabluri de fibra optica de tip single mode. SC TIAB SA a realizat un sistem de automatizare modern, care asi-gura functionarea in conditii de sigu-ranta maxima si permite reducerea timpului de interventie in caz de defectiune prin crearea de sisteme redundante.  114 Revista Constructiilor iunie 2008 LEGISLATIE Legi si acte ale Administratiei Publice Centrale, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei zLegea nr. 89/8 aprilie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, este publicata in M. Of. nr. 310/21 aprilie 2008. zOrdinul nr. 234/28 februarie 2008, al ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor privind apro-barea Listei cuprinzand indicativele de referinta ale standardelor romane care transpun standarde europene armonizate si ale specificatiilor tehnice recunoscute din domeniul produselor pentru con-structii, este publicat in M. Of. nr. 278/9 aprilie 2008. zOrdinul nr. 472/15 aprilie 2008, al ministrului trans-porturilor privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglemen-tarilor privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omolo-garea de tip a produselor utilizate de acestea – RNTR2, este publicat in M. Of. nr. 308/21 aprilie 2008. zOrdinul nr. 349/19 martie 2008, al ministrului dez-voltarii, lucrarilor publice si locuintelor privind sus-pendarea desemnarii unor laboratoare de incercari, organisme de certificare si de inspectie notificate care realizeaza evaluarea conformitatii produselor pentru constructii, este publicat in M. Of. nr. 291/15 aprilie 2008. Prezentul Ordin prevede: Art. 1. – Cu data publicarii prezentului ordin se sus-penda desemnarea laboratoarelor de incercari, organis-melor de certificare si de inspectie notificate care realizeaza evaluarea conformitatii produselor pentru constructii, denumite in continuare organisme, pre-vazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin. Art. 2. – (1) Pe perioada suspendarii, Secretariatul Consiliului tehnic permanent pentru constructii: a) va stabili, impreuna cu organismele prevazute la art. 1, in termen de 3 zile de la data publicarii prezentului ordin, masurile necesare in vederea aplicarii prevede-rilor acestuia; b) va monitoriza actiunile organismelor prevazute la art. 1, in scopul eliminarii neconformitatii privind valabili-tatea certificatelor de acreditare. (2) Pe perioada suspendarii, certificatele de recunoastere a organismelor prevazute la art. 1 se pastreaza de Secretariatul Consiliului tehnic permanent pentru constructii. Art. 3. – La data prezentarii certificatelor de acre-ditare in perioada de valabilitate de catre organismele prevazute la art. 1, Secretariatul Consiliului tehnic per-manent pentru constructii va declansa procedura de ridi-care a suspendarii. 118 Art. 4. – Lista laboratoarelor de incercari, organis-melor de certificare si de inspectie desemnate si notifi-cate care realizeaza evaluarea conformitatii produselor pentru constructii, valabila la data publicarii prezentului ordin, este prevazuta in anexa nr. 2, care face parte inte-granta din prezentul ordin. Art. 5. – Directia generala tehnica in constructii, Secretariatul Consiliului tehnic permanent pentru con-structii si organismele prevazute la art. 1 vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 6. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Anexa nr. 1 Laboratoarele de incercari, organismele de certi-ficare si de inspectie notificate care realizeaza evalu-area conformitatii produselor pentru constructii, a caror desemnare se suspenda: Lista laboratoarelor de incercari, organismelor de Anexa nr. 2 certificare si de inspectie desemnate si notificate care r realizeaza tevaluarea : conformitatii produselor pent u construc ii, valabila Nota: CP= functia de certificare produs; CPF = functia de certificare productie in fabrica; LAB = functia de laborator de incercari; INSP= functia de inspectie. continuare in pagina 120 ® Revista Constructiilor iunie 2008 ¬urmare din pagina 118 zOrdinul nr. 170/179/martie 2008, al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al presedintelui Institutului National de Statistica privind completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania, este publicat in M. Of. nr. 219/21 martie 2008. zOrdinul nr. 345/19 martie 2008, al ministrului dez-voltarii, lucrarilor publice si locuintelor privind modifi-carea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.228/2005 pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor“, indicativ CR 1-1-3-2005, este publicat in M. Of. nr. 231/26 martie 2008. zOrdinul nr. 858/19 martie 2008, al ministrului economiei si finantelor privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, este publicat in M. Of. nr. 242/28 martie 2008. Redam extrase din prezentul ordin: Art. 1. – (1) Urmatoarele declaratii fiscale pot fi depuse prin mijloacele electronice de transmitere la distanta: – Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cod 14.13.01.99/bs; – Declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, cod 14.13.01.40; – Declaratia privind accizele, cod 14.13.01.03/a; – Declaratia rectificativa, cod 14.13.01.00/r; – Declaratia privind impozitul pe profit, cod 14.13.01.04; Lansare – Decontul de taxa pe valoarea adaugata, cod 14.13.01.02; – Decontul special de taxa pe valoarea adaugata, cod 14.13.01.02/s; – Decontul privind accizele, cod 14.13.01.03; – Decontul privind impozitul la titeiul din productia interna, cod 14.13.01.05; (2) Platitorii de impozite, taxe si contributii pot utiliza metoda de depunere a declaratiilor prevazute la alin. (1) prin mijloace electronice de transmitere la distanta, ca metoda alternativa de depunere a declaratiilor fiscale. (3) Pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanta a declaratiilor fiscale, contribua-bilii utilizeaza serviciul „Depunere declaratii online“ exis-tent pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. (4) Completarea si transmiterea declaratiilor fiscale prevazute la alin. (1) se efectueaza in conformitate cu instructiunile de utilizare a serviciului „Depunere declaratii online“, utilizandu-se formularele de declaratii fiscale existente pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. (5) Data depunerii declaratiei fiscale este data inregis-trarii acesteia pe site-ul de internet al MEF, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, astfel cum a fost comunicata contribuabilului prin mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declaratiei.  GHIDURI PENTRU IMM-URI Accesarea fondurilor UE pentru investitii Ministerul pentru intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale – MIMMCTPL, institutia desemnata sa gestioneze Axa 1 din Programul Opera-tional Sectorial 2007-2013, a obtinut avizul favorabil al Comisiei Europene pentru lansarea celor trei ghiduri pentru investitii si consultanta cu ajutorul carora intre-prinzatorii din Romania vor putea accesa pana in 2013 suma de 1,070 miliarde euro, reprezentand fonduri europene nerambursabile. Cele trei publicatii vor fi disponibile pe pagina de internet a ministerului si vizeaza trei domenii, respectiv investitiile mici, de pana la 250.000 euro, investitiile mari, cuprinse intre 250.001 euro si 1,5 milioane euro, si consultanta. Ghidurile cuprind toate informatiile necesare depunerii dosarelor de finantare, criteriile de eligibilitate a solicitantului sau a proiectului, lista cheltuielilor eligi-bile, cuantumul contributiei proprii a solicitantului si valoarea maxima a finantarii nerambursabile in functie de activitatea desfasurata si operatiunea pentru care se aplica, precum si cererea de finantare si anexele care trebuie depuse in vederea obtinerii finantarilor nerambursabile. 120 Domeniile de finantare pentru care se acorda sprijin financiar nerambursabil, potrivit celor trei ghiduri, iau in calcul o arie larga de activitati si vizeaza in principal investitiile productive si pregatirea pentru concurenta pe piata a intreprinderilor, modernizarea spatiilor de pro-ductie si a tehnologiilor folosite, consultanta acordata IMM-urilor pentru dezvoltarea si extinderea afacerilor. Beneficiarii eligibili sunt toate firmele mici si mijlocii cu o vechime de minim un an, care au cel putin zece angajati, nu inregistreaza pierderi si datorii si indeplinesc toate celelalte conditii impuse in ghiduri. IMM-urile pot aplica pentru realizarea de investitii, pre-cum constructia de noi unitati de productie, extinderea unitatilor existente pentru cresterea capacitatii de pro-ductie, diversificarea productiei, achizitionarea de bunuri intangibile, respectiv software, brevete, licente, know-how sau solutii tehnice nebrevetate. De asemenea, vor fi considerate eligibile investitiile in activitatea de consultanta si training specializat, strict legate de activitatile de investitii.  Revista Constructiilor iunie 2008 Komatsu raporteaza vanzarile record si profitul pentru anul fiscal 2007 Vilvoorde, 28 Aprilie 2008 – Azi, Komatsu Ltd. (Presedinte & CEO: Kunio Noji) a anuntat rezultatele financiare pentru anul fiscal 2007, incheiat la data de 31 martie 2008. REZULTATELE PENTRU ANUL FISCAL 2007 Komatsu Group (in continuare denu- mita „Komatsu“) raporteaza pentru ultimul an fiscal vanzari si profit record, marcand al saselea an fiscal consecutiv de crestere. Vanzarile nete consolidate au atins ¥2.243,0 miliarde (US$ 22.430 milioane). in sectorul de echipamente pentru con-structii si exploatare miniera, Komatsu a ridicat vanzarile valorificand constant cresterea continua a cererii pe fondul unei dezvoltari continue in toata lumea a resurselor si infrastructurilor, in special pe pietele emergente. Komatsu si-a extins de asemenea vanzarile stivui-toarelor si masinilor industriale, o parte a capitalului de investitii fiind concentrat in acest sens, atat in Japonia cat si in strainatate. Venitul din exploatare a crescut pana la ¥332,8 miliarde (US$ 3.329 milioane), imbunatatindu-se cu 36,0%. Aceasta crestere se datoreaza nu numai extin-derii vanzarilor de echipamente pentru constructii si exploatare miniera, dar si PREVIZIUNI PENTRU ANUL FISCAL 2008 prin contributia Nippei Toyama, o filiala (DIN 1 APRILIE 2008 PaNa LA 31 MARTIE 2009) nou infiintata. Pentru anul fiscal 2008, Trebuie luati in considerare cativa luand in considerare toti factorii mentio-factori, cum ar fi cresterea preturilor pen- nati anterior, Komatsu este pregatita sa tru materiile prime si cererea slaba atinga din nou vanzari si profit record. pentru echipamentele de constructii in DIVIDENDELE Statele Unite. Cu toate acestea, Komatsu Societatea planifica sa stabileasca mentele de constructii si trexploatare dividendele per parte sociala de la sfarsitul prevede ca cererea pen u echipa- anului financiar 2007 la ¥22, pe baza unei miniera va ramane in crestere, in special politici proprii. A platit deja ¥20 per parte Komatsu isi va extinde astfel capacitatea sociala pentru n dividendele a intemediare. nuare profitul, lansand in special produse dele anuale per parte sociala cu ¥11 pana noi si stabilizand nivelurile preturilor. Pe in ce priveste pietele emergente. De aceea, pla ifica sa cre sca dividen- de productie pentru a creste in conti- la ¥42 fata de ¥31 din anul anterior. Pentru anul financiar 2008, cu inchi- piata masinilor industriale, Komatsu anticipeaza de asemenea o extindere a dere la 31 martie 2009, Societatea plani-vanzarilor, nu numai datorita capitalului fica sa stabileasca dividendele anuale per de investitii in urcare – in special in ce parte sociala la ¥44, pana la ¥2, fata de priveste contributia emergenta – dar si ¥42 pentru anul financiar 2007.  Tabelul 1: Situatia financiara – rezultate si previziuni (milioane de yeni cu exceptia capitalului social) datorita implementarii cu succes a politicii de preturi pentru echipamente pentru constructii si exploatare miniera, in Japonia si strainatate. Venitul din Tabelul 2: Repartizarea dividendelor – rezultate si previziuni exploatarea continua a atins ¥322,2 mili- arde (US$ 3.222 milioane) inainte de impozitare. Venitul net anual a crescut cu 26,8% fata de anul anterior, pana la ¥208,7 miliarde (US$ 2.088 milioane). Komatsu Europe International anunta schimbarea CEO Consiliul de Administratie al companiei Komatsu l-a numit pe Akira Sugiki presedinte si director general, CEO al Komatsu Europe International pe data de 1 aprilie 2008. El ii urmeaza la conducere lui Tsutomu Sakurai care isi va continua cariera alaturi de o alta companie, dupa 2 ani in fruntea Komatsu Europe. Domnul Sugiki, in varsta de 51 de ani, s-a alaturat companiei Komatsu in 1979 si a lucrat vreme de 20 de ani in Japonia in vanzari si marketing. Acesta si-a stabilit domiciliul in Belgia in 2000, dupa ce a fost numit Manager General Delegat al Departamentului de echipa-mente pentru inchiriere si a devenit Manager General inainte de intoarcerea in Japonia, in 2006. Domnul Sugiki a petrecut ultimii 2 ani la sediul central din Tokyo al Comaniei Komatsu in calitate de Manager General pe probleme de Planificare si Control al Afacerilor. De-a lungul anilor petrecuti in cadrul Komatsu, domnul Sugiki a coordonat unele proiecte majore, printre care si redezvoltarea retelei de distributie a companiei in tari europene precum Marea Britanie, Franta, Germania sau Scandinavia si reformularea strategiei afacerilor din Rusia ale companiei.  Akira Sugiki, CEO al Komatsu Europe International 122 Revista Constructiilor iunie 2008 15 ani de prezenta pe piata constructiilor din Romania ...va ofera TEHNOLOGII ªI UTILAJE PENTRU CONSTRUCtII Identitatea in arhitectura arh. George MITRACHE Toate tentativele de a umple abisul care separa arta de viata, fictiunea de practica, aparenta de realitate, tot ce suprima diferenta dintre artefact si obiectul utilitar, intre ceea ce este produs si naturalul ca atare, intre creatia care da forma si miscarea spontana, cei ce pretind gesturi artistice in orice nimicuri si fac din orice om un artist, abolind criteriile… demersurile… se trezesc acaparati de categoria nonsensului… De aici: „sensul desublimat si forma destructurata nu lasa nimic in urma lor, nu au nici un efect liberator“ (Jurgen Habermas, «La modernité: un projet inachevé» – Critique, nr. 413, octombrie 1981). Critica Habermas, opera cunos-cuta ca ofensiva impotriva tentatiilor autoreferentiale, ale artei contempo-rane, defineste arta cu ale sale productii artistice ce ar implica intelegerea acesteia in baza unei culturi specializate. impotriva ten-tatiei autoreferentiale, autorul insista in special asupra faptului ca reusita estetica depinde fundamental de capacitatea operei de „a explora existenta“, de a reorganiza semnifi-catiile, de a imbogati structurile lumii traite. Astfel dezbaterea pe marginea unei opere de arta reusite este sus-ceptibila nu numai de o experienta estetica ci si de o reorientare a exis-tentei in plan cognitiv si normativ. Exista tendinta tot mai intalnita astazi a descompunerii stratificatiilor traditionale. Pare ca complexitatea existentei umane in contextul noilor tehnologii si a noilor relatii inter-nationale nu gaseste modalitatile de expresie in sistemul ideologiilor dominante. La ora actuala este dificil de spus in ce masura putem sa vor-bim despre modernitate in arhitectura. Mostenirea sa ne-a parvenit sub forma unei opozitii radicale intre ceea ce este modern si ceea ce nu este. Astazi stim ca problema nu se refera la antinomia intre doua blocuri monolitice si suntem constienti de pluralitatea pozitiilor pe care cele doua entitati le presupun. Revizia la care arhitectura moderna este supusa dupa cateva decenii ne-a aratat existenta mai multor moder-nitati, ne-a relevat faptul ca arhitec-tura moderna este o constelatie si probabil recunoasterea multiplicitatii pe care o are la baza constituie unul dintre elementele caracteristice contemporane. 126 Astazi este permis orice: noi putem face totul si contrariul totului desi exista multe probleme pe care cultura arhitecturala contemporana le ignora sistematic sau refuza sa le ia in seama. in acest sens deplangem sfarsitul epocii eroice a arhitecturii moderne, cand dincolo de limbajul si de optiunile stilistice arhitectii se angajau intr-o viziune, uneori utopica, unde arhitectura nu era decat un mijloc de a atinge obiectivele mai generoase si de a concretiza o noua organizare sociala. Arhitectura n-ar trebui sa fie supusa legilor pur functionale. Ea trebuie sa includa consideratii geo-grafice si istorice. Arhitecturile con-temporane ar trebui sa includa dialogul intre istorie si modernitate. Procesul creatiei arhitectului opereaza plecand de la o structura preexis-tenta de care trebuie sa tina cont deoarece constiinta de a fi situat in timp si spatiu este prealabilul in toate constructiile identitare. Criza arhitecturii moderne se datoreaza faptului ca aceasta s-a complacut in incercarea de a raspunde unor exigente care o depasesc, totul intr-o lume marcata de o multime de procese de dife-rentiere. „Arhitectura se desprinde progresiv de experienta corpului“ (Arturo Perez-Gomez, „L’architecture et la crise de la science moderne“ – Architecture + recherches, Bruxelles). Spatiul devine reprezentare si decor, supus unor reguli de compozitie, in interiorul carora au loc activitati. Arhitectura devine un simplu cadru sau un decor, ceea ce se pierde este capacitatea arhitecturii de a sem-nifica si a simboliza, adica dimensi-unea sa poetica. in acest sens nu este vorba despre a propovadui o simpla intoarcere, ceea ce ar insemna un nou eclectism. E vorba, dimpotriva, de a gasi rezolvari contemporane, intuitii de spatiu care se regasesc descoperite prin procesul de mate-matizare a raportului nostru cu spatiul. Este vorba deci despre regasirea experientei de raportare a corpului nostru la spatiu in masura unei stari de reprezentare pe care au aridizat-o, in timp, certitudinile metafizice. Cu alte cuvinte, cheia problemei ar fi aceea de a reinter-preta forta gandirii mitice in cheia traumatizantei experiente moderne. Arhitectura fiind definitiv parasita de cultura frumosului pentru cultura performantei, a universalitatii, a evenimentului. Arhitectura nu mai trebuie sa simbolizeze puterea politica si ierarhia acesteia, nici sa inventeze noi sociologii de cartier, ea are acum sarcina sa releveze pro-cese in curs, ea nu se mai adre-seaza constiintei ci senzatiei, sensului. Arhitectura nu mai cauta sa sim-bolizeze perenitatea institutiilor, ci emergenta, epifenomenul, avatarurile modei. Nu este de mirare ca si detaliile sale intalnesc dificultatile acesteia. Arhitectura ia act de orasul con-struit, de un organism pe cale de a se dezvolta fara ea. Ea se impune in universuri inca difuze si insignifiante. Aceasta este capabila de a da sens subit unui spatiu pierdut, unei zone sau regiuni. Altfel spus arhitectura este responsabila de fabricarea unui avatar care va purta in el un dinamism, un moment identitar. continuare in pagina 128 ® Revista Constructiilor iunie 2008 ¬urmare din pagina 126 Cercetarea identitatii si a perfor-mantei din ce in ce mai ascutite duce la solutii ermetice. Un mediu inconjurator supradeterminat ramane mut la schimbarile constante ale societatii. La polul opus, adoptarea unei flexibilitati absolute produce „locuri fara calitati“ speciale. Am putea sa ne imaginam o fluctuatie intre neutralitate si specificitate, intre elementar si artificial, sau intre iden-titate si interpretare, un spatiu gradat intre deschidere si continuitate? Aceasta miscare de idei se mani-festa pretutindeni in lume: un exem-plu il constituie conferinta „Interactiuni“ a scolii de arhitectura din Saint-Etienne unde Finn Geipel a explorat aceasta pista si a ilustrat aceasta cercetare in cinci proiecte urbane ale LIN – Agentia Europeana de Arhitectura, Urbanism si Design. O alta actiune o reprezinta Expozitia de arhitectura contempo-rana din lumea araba, unde Institutul Lumii Arabe i-a gazduit pe Zaha Hadid si Jean Nouvel, doi arhitecti de talie mondiala cu prelegeri despre „Modernitate si Identitate in Arhitec-tura“. Ambii arhitecti au mentionat riscurile unei arhitecturi neancorate in contextul istoric, geografic, social si climatic al sitului care o gazduieste. Arhitectura trebuie sa se impreg-neze de contextul care o va naste, opunandu-se „clonarii arhitecturale“. Climatul, istoria, geografia locurilor „furnizeaza indiciile necesare adap-tarii la sit“. Zaha Hadid deplora modalitatea de a trai astazi ca acum 80 de ani. „Nu discutam de maniera in care traim azi“, a subliniat ea, adaugand faptul ca dezbaterea a nascut progresul, de fiecare data. Jean Nouvel sustine faptul ca ceea ce numim in chip voluntar detaliile ce caracterizeaza „placerea de a trai“ n-ar trebui sacrificate in profitul cri-teriilor functionale si de rentabilitate. Arhitectura trebuie sa amelioreze calitatea vietii prin folosirea ei. Ea are un rol important in dezvoltarea durabila incurajand creatia sau pre- lungind spatiile naturale. Arhitectura moderna trebuie, inainte de toate, sa integreze noti-unea de urbanism si sa adopte o viziune de ansamblu. Putem vorbi astfel de „sculptura spatiului“ mai mult decat despre construirea unor simple obiecte. Astfel incat „a lucra pornind de la istorie nu inseamna referire la trecut“, primul criteriu al contextului este actualitatea. Jean Nouvel critica principiul ideal si primejdios de tabula rasa si de con-structie ex-nihilo care se intalnesc atat de des in ultima vreme. Eliberarea de istorie a unui loc – ignorarea regulilor sale – n-ar trebui sa aiba ca solutie: libertatea cre-atoare, in orice forma a ei. Arhitectii denunta supramediatizarea marilor proiecte in detrimentul problemelor reale ale noilor orase precum si situ-atia critica in care se gasesc anumite cartiere – gettouri. Identitatea nu mai poate fi doar decorativa. Identitatea efectiva este aceea a modului de viata. Nevoile si asteptarile utilizato-rilor sai trebuie sa primeze in fata preocuparilor estetice. Asadar, nu este vorba despre o noua ucenicie a arhitecturii. Nu sun-tem oare prea adesea sclavii intelec-tualizarii absolute a demersului? Oare n-ar fi nevoie sa fie dat totul uitarii? ªi sa intrebam apoi de ce se fac, oare, acoperisurile inclinate si fatadele caselor sunt orientate tot timpul spre sud? Raspunsul n-ar tre-bui sa para banal: pentru a face apa sa se scurga si soarele sa intre mai lesne in casa?  d i n s u m a r Constructiilor Editorial 3 Revista Materiale pentru constructii si instalatii 6, 7 Bucurestiul respira 8 Noi tipuri de ciment 10, 11 Dezvoltarea lucrarilor de constructii in antrepriza 12, 14, 16 Protectia fonica a spatiilor interioare 18, 19 Gleturi de ipsos 20, 21 Adezivi si mortare 22, 23 Aditivi si produse chimice pentru industria constructiilor 24, 25 Finantare din fonduri structurale 26 Instalatii solare 27-29 Obiectivele politicii de eficienta energetica in Romania 30, 31 Concurs international de arhitectura 32 Sisteme pentru termoizolarea fatadelor 34, 35 Reabilitarea termica „Revista Constructiilor“ este o Caracteristici: publicatie lunara care se distribuie gra- zTiraj: 8.000 de exemplare tuit, prin posta, la cateva mii dintre cele (10.000 ex. in lunile Constructexpo) mai importante societati de: proiectare si arhitectura, constructii, productie, zFrecventa de aparitie: lunara import, distributie si comercializare de zAria de acoperire: intreaga tara materiale, instalatii, scule si utilaje pen- zFormat: 210 mm x 282 mm tru constructii, prestari de servicii, bene- zCulori: integral color ficiari de investitii (banci, societati de zSuport: asigurare, aeroporturi, antreprizele judetene hartie LWC 70 g/mp in interior pentru drumuri si poduri etc.), institutii si DCL 170 g/mp la coperte centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in baza noastra de date. Restul tirajului se difuzeaza prin abonamente, prin agentii nostri publicitari la manifestarile expozitionale specializate, nationale si judetene, sau cu ocazia vizitelor la diversele societati comerciale si prin centrele de difuzare a presei. incercam sa facilitam, in acest mod, un schimb de informatii si opinii cat mai complet intre toti cei implicati in activitatea de constructii. a cladirilor monumente istorice Sisteme de vopsitorii Posibilitatea de ajustare a preturilor la contractele de lucrari publice Materiale de constructii din ceramica arsa Sisteme de constructii 36, 38, 39 44, 45 46 52, 53 56, 57 in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri, comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la evenimentele legate de activitatea de constructii, prezentari de firme, informatii de la patronate si asociatiile profesionale, sfaturi economice si juridice, programul targurilor si expozitiilor etc. Hidroizolatii pentru placarile ceramice 60, 61 Durata de viata a constructiilor 64-66, 68 Spume poliuretanice produse in Romania 70, 71 Talon pentru abonament „Revista Constructiilor“ Sisteme complete din aluminiu Placi din policarbonat celular - montare si exploatare Studiul stabilitatii stalpilor 72, 73 75, 76, 77 84, 86, 88, 90, 91 Am facut un abonament la „Revista Constructiilor“ pentru ......... numere, incepand cu numarul .................. . 11 numere - 150,00 lei Sisteme de cofraje 92, 93 Consultanta in investitii - constructii (IV) 94, 96 Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... Sisteme de panouri izolante persoana fizica persoana juridica  pentru pereti si acoperisuri tigle metalice Solutii complete pentru hale industriale Conditii de contract FIDIC Fibre celulozice in masticurile asfaltice Varul - solutia naturala pentru asfalt 97-99 100, 101 102, 103 106, 108 112, 113 115-117 Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (dispozitie de plata) nr. .............................................................................................................................................. in contul RO35BTRL04101202812376XX - Banca TRANSILVANIA - Lipscani. Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati intr-un plic, sau prin fax impreuna cu copia chitantei de plata a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL – „Revista Constructiilor“, Str. Horia Macelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. B, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. Utilaje si tehnologii pentru constructii Despre identitate in arhitectura 119, 121-125 * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. 126, 128 